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Hier heeft menigeen al stilletjes op ziten wachten: een breedband 
ontvanger waarmee ook televisie kan worden bekekenen. Met het 
betaalbaar worden van kleinere TFT schermen kon een droom einde- 
lijk werkelijkheid worden. 
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nalen zichtbaar met oscilloscoop 17 


De oscilloscoop is het meetapparaat bij uitstek, Vi uit het Latijn ver- 
taald betekent oscilloscoop: apparaat om schommelingen mee waar 
te nemen. Dat is ook preces wat het ding doet, een veranderend sig 
naal op een scherm afbeelden. Dat kan vaak heel handig zijn. 
Ondanks alle kroppen en mogelijke instelingen is het idee or achter 
eigenlijk heel simpel 


Bureel aiz 


Test: CBC-100 software 24 


Een oorspronkelijk voor 27 Mc ontworpen besturingspakket is na 
geringe aanpassing geschikt voor elke commerciële zendontvanger. 
Maak van uw Kenwood, Yaesu of Icom moblelsel een compleet wer 
kende mailbox 


100 gaatjes per minuut 50 


In de vorige afleveringen van RAM lieten we u zien hoe u met een- 
voudige middelen zelf uw printen Kon vervaardigen. Al snel rijst de 
vraag, hoe doet men dit In een fabriek? Uw auteur liet een print ver 
vaardigen en werd uitgenodigd het proces op de voet te volgen 
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Een signaal vooraf... 


Computers 


Computers zijn niet meer weg te denken uir ons dagelijks 
Jeven. Het is dan ook verheugend dat het onlangs gehouden 
lezersonderzoek onder Ram lezers aantoont dat 75% van de 
lezers in het bezit Ís van een computer en deze ook werkelijk 
gebruikt, Met die 75%. lopen we ver voor op het landelijk 
gemiddelde dat ergens rond de 55% zweeft. 

Gok als redactie van een blad voor zendamateurs worden wij 
‘steeds vaker en onvermijdelijk met computers en de bijbeho- 
rende software geconfronteerd, In dit nummer vindt u daarom 
twee tests van computetsoftware die voor de zendamateur 
zeer bruikbaar is. Ook bij het zendamateurisme zet de trend 


‘zich voort dat allerlei vormen van communicatie in elkaar 
gaan overlopen, Nu al kunt u via uw computer allerlei zaken 
horen die oorspronkelijk alleen via de scanner te beluisteren 
vielen, En dat u uw computer kunt gebruiken om uw appara- 
tuur in te stellen begint al heel gewoon te worden, De inte- 
gratie van de computer met het zendamateurisme gaat steeds 
verder. We denken dan ook dat het moment dat u voor uw 
zendamateuractiviteiten altijd gebruik maakt van de computer 
zo ver meer voor ons lig. En dat zal een heel scala 
mogelijkheden aan de hobby van het zendamateurisme 
toevoegen. 





De redactie 
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Een externe luidspreker wordt vaak toegepast indien de ingebouwde luid- 
spreker klein van afmelingen is en te schel klinkt, Dit wordt door veel luis- 
teraars als hinderlijk ervaren en al snel treedt er luistermoeheid op, Het 
resultaat is dat het apparaat wordt uitgezet en de habby op dat moment 
even aan de kant wordt geschoven Jammer, maar toch hoeft dit niet, Na 
het aansluiten van een externe luidspreker zal de luisteraar ervaren dat 
er een totaal ander klankbeeld ontstaat. De lage tonen zijn weer opvallend 
aanwezig en het ten gehore. 
gebrachte audio Klinkt een 
stuk aangenamer De 
Solarcon SASPa Is een exter. 
e luidspreker gemonteerd op 
een voet. De luidspreker kan 
In elke gewenste stand wor. 
den geplaatst door middel van 
een koikvoet. Als naar ultzen: 
dingen wordt geluisterd met 
veel niis of te veel hoge tonen 
dan kan de interne noise blanker 
worden ingeschakeld. Deze func 
lie wordt ingeschakeld met een 
schakelaar aan de achterkant, De. 
luidspreker heeft een impedantie 
van B ohm, is geschikt voor een 
vermogen van 8 Watt en de afme- 
tingen bedragen 9o x 91 x 134 mm. Bent u gevoelig voor luistermoeheid, dan is een 
externe luidspreker met Ingebouwde noise blanker een welkome aanvulling 
‘ongestoord lulsteren,. 
(inlichtingen Fa. Avera) 































De een krijgt er geen genoeg van, 
terwijl de andere het overbodig of 
lastig vindi. We hebben het hier 
dan over een Ch-toestel met veel 
mogelijkheden. President brengt 
vaar de gebruikers die van eenvoud 
houden de President Billy op de markt. De mogelijkheden zijn zeer beperkt en kunnen in 
1 adem worden opgenoemd, volume, squelch, aan/uit-knop, up-/down-toetsen, een tx 
(zend)-led en een led-display. Op de achterzijde bevinden zich de 50-239 antenne-aan- 
sluiting en de voedingskabel voorzien van een sigarette-aanstekerplug met interne zeke- 
Ting. Accessoires die standaard worden meegeleverd zijn een microfoon met rj-connector, 
en ophangclip voor de microfoon en een ophangbeuge! inclusief bevestigingsmaterialen. 
De Billy bestrijkt de gewone 4o kanalen, heeft een zendvermogen van 4 Watt en weegt 
(ioo gram. De behuizing is van kunststof en de afmetingen bedragen ns x 40 x 20 mm. 
(b x h x d). Meer valt er gewoonweg niet over te vertellen, Houdt u van eenvoud, dan is. 
dit uw kans, (inlichtingen Fa. Avera) 






































Solarcom 


In de auto blijft het vaak een pro- 
bleem om een microfoon, GSM. 
telefoon, portable scanners en 
ander materiaal of apparatuur fat- 
soenljk te monteren. Het meest 
toegepast zijn accessoires geleverd 
door de desbetreffende fabrikan- 
ven, Helaas is hier maar al te vaak 
een boormachine voor nodig om 
het bevestigingsmateriaal te mon. 
teren. Het resultaat js een aantal 
gaten In het zicht wat de schoon. 
heid van het dashboard niet ten 
goede komt. Het kan ook anders, 
Met anders wordt de Solarcon 
magneetbevestiging bedoelt, Op de 
microfoon, scanner, GSM ol elk 
ander apparaat wordt met een spe- 
ciale tape een Kleine ronde mag- 
neet geplakt, Na de plaats te heb. 
ben gekozen in de auto waar het 
‘apparaat moet komen wordt daar 
hetzelfde gedaan, Het resultaat is 
een stevige montage van het appa- 
vaat, Er moet een merkbare kracht 
worden uitgeoelend om het appa. 
raat weer ter hand te nemen 
Gaten in het interieur, vallen, vlie 
gen (bij remmen) of schuiven (bij 
bochten) behoort op deze manier 
tot de verleden tijd, 

(inlichtingen fa. Avera) 


Sigma dualband 





mini- 
magneet- 
voet- 
antenne 


Een magneelvoet met daarop een antenne de ideale oplossing voor hob- 
byisten die het niet over hun hart kannen verkrijgen om een gat te boren In 
bijvoorbeeld de auto, De antennes zijn vaak van een dergelijke afmeting dat 
een vrij stevige magneetvoet nodig s om tijdens de rit de antenne met voet 
op het dak te laten staan, Team heelt met de TC-MiniMag behoorlijk gesteu- 
teld aan de afmetingen van de magneetvoet; doorsnede van de magneetvoet 
bedraagt slechts 3 centimeter, De MiniMag antenne is so cm lang, geschikt 
voor de ameter / 70 cm banden en het maximale vermogen op 2 meter 
bedraagt so Watt en op 70 cm 25 Watt 





Nieuw van Sigma zijn dualband anten: 
nes voor de ameter | Joem band, De 
roestvrijstalen antennes zijn geschikt 
voor vaste montage. De lengte bedraagt 
5o cm en het maximaal toegestane ver 
mogen 100 watt, In het midden van de 
twee banden bedraagt de sur 

de versterking op beide banden komt 
neer op 2 db iso. 

(inlichtingen fa. Combai) 
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Maak met de CBC-100 software 


uw 
zendontva 


tot een mailbo 


Albrecht, ai sinds jaar en dag een beken- 
de leverancier op het gebied van 27 Mc 
apparatuur, is stevig aan de slag gegaan, 
De soliware dle ze bieden kan ontzettend 
veel: met de PC kunnen bijzonder veel 
handelingen worden verricht 

De instalatie is eenvoudig: domweg 
‘setup! ullvoeren en de sofware wordt 
naar de harde schijf gekopieerd, Bij het 
installeren van de hardware moet men 
even opletten, Tussen de set en de com- 
puter wordt een interlace aangebracht, 
waar nogal wat kabeltjes uitkomen. Die 
worden aangesloten op de geluidskaart 
van de PC. 

De plaatsing van de g pollge sub-D con 
necior kan geen problemen opleveren 
Meestal zal die gewoon op com-t worden 
aangesloten. In het geval de muis op com- 
1 aangesloten is, kan de connector met 
cen verloopje op de - meestal 25 polige - 
tam-2 connector worden aangesloten. De 
microfoonkabel wordt in de "mic" ingang 
van de geluidskaart gestoken. De audioka 
bel in” gaat naar de “line a” ingang van de 
kaart. De audiokabel ‘our’ van de interface 
gaat naar ine out’, Op de Interface van de 
Cac-100 worden nu speakers aangesloten. 
Het moeten - actieve - luidsprekers zijn 
met ingebouwde versterkers; een gewone, 
laagohmige luidspreker aansluiten kan 
niet, De microfoon wordt van de set afge- 
haald en op de interface geschroefd. Geen 
enkele amateusset is im het bezit van 
dezefde microfoonaansluting als die 6 
palige connector op de interface. Wij zullen 
dus zelf een passende 7 of 8 polige con- 
nector aan de interfacekabel moeten zet- 
ten. Eén ding zal ook wel duidelijk zijn: de 
C8C-wo kan alleen op een desktop com. 
puter worden aangesloten, Een notebook 






EEN OORSPRONKELIJK VOOR 27 MC ONTWORPEN BESTURINGSPAKKET 1$ NA GERINGE AANPAS- 


SING GESCHIKT VOOR ELKE COMMERCIËLE ZENDONTVANGER. MAAK VAN UW KENWOOD, YAESU 


OF ICOM WOBIELSET EEN COMPLEET WERKENDE Wunn, 


heeft meestal gewoonweg nlet voldoende 
aansluitingen aan boord. Voor ale duide- 
likheid: het CBC-100 systeem werkt zonder 
modificaties alleen op 27 Mc bakjes met 
een standaard 6 polige microfoonultgang. 
De S.meter functie kan natuurlijk aleen 
werken als er een aansluiting voor cen 
extere S-meter aanwezig is. B oudere 
zendontvangers met een draalspoelmeter 
zal Wet geen enkel probleem zijn de 5 
meterspanning naar bulten uit te voeren. 
tij moblelseis met cen LCD S-meter zal 
men in de set rond het middenlrequeni/ 
detector IC naar een RSSI uitgang moeten 
zoeken. Kijk dus eerst In het schema of uw 
in set wel deze meterspanning kan worden 
onderschept, is dit niet mogelijk, dan 
werkt alles gewoon, behalve de scanoptie. 
Een beetje handige amateur maakt natuur 
lijk zelf een signaalsterkteuitgang op zijn 
set, 


De eerste test 


As alles goed gaat kunnen wij nu de seri- 
le poort aanmelden. Na het opstarten van 
de software wordt de knop ‘verbinden’ 
aangeklikt. De juiste poort, com- of com-2 
wordt gekozen. Vervolgens moet de com- 
puter weten hoeveel geheugenkanalen u 
in uw mobielset heeft geprogrammeerd, U 
kunt kiezen uit 12, ao of 8o kanalen 

Na het openen van het menu “kanalen” 


moet het startkanaal worden opgegeven 
bijvoorbeeld gewoon kanaal én. De truc is 
namelijk dat de computer van het bakje of 
de set geen terugmelding krijgt op welke 
frequentie het apparaat staat, Geen enke- 
le (25)M set heeft hier namelijk voorzie 
ningen voor. Als Je nu zowel de computer 
en de set op kanaal 1 laat starten, moet 
alles voortaan keurig synchroon topen, Een 
voorwaarde is natuurlijk dat wij de afstem. 
knop niet meer aanraken. Door nu met de 
muis de ‘up’ of “down” toetsen aan te klik- 
ken moet de set van frequente verande 
ren. Met een paar handelingen wordt nu 
de S-meter geljkt en het volume ingesteld. 
De computer is in staat twee oproeppelui- 
den uit te zenden. Het zijn gewone * wave. 
files, elk geluidje dat u leuker vindt, kunt 
u hier dus gebruiken. Eveneens kan een 
roger piep worden uitgezonden. Zelfs 
DTMF, voor selectief oproepen kan worden 
gegenereerd. Omdat de interface is ws- 
sengeschakeld, zal de modulatie zwakker 
of harder zijn dan u gewend bent, Het is. 
dus van belang het microfoonniveau een. 
maal goed in te stellen, Hier heelt u dus 
even een tegenstation voor nodig. 


Ingesproken boodschappen 
achterlaten 


DTMF is een leuke extra: geen ongewenst 
gerewtel meer uit de speaker! U spreekt 


met uw partners een code af die gewoon 
uit vier cijfers bestaat, Die code wordt 
Ingevuld in het daarvoor bestemde vakje. 
In het zelfde dialoogvenster kunt u een 
DTMF code voor verzenden invullen en kie- 
zen voor DTMF actieffinactief. Wordt u 
selectief opgeroepen, dan wordt na con 
trole van het nummer de luidspreker actief 
gemaakt en kunt u meeluisteren, Doordat 
er na een selectiefoproep een vakje rood 
wordt, kunt u bijvoorbeeld na thuiskomst 
waarnemen of u bent opgeroepen. Het 
selectielnummer van het roepende station. 
wordt weergegeven, dus in Één oogopslag, 
ziet u door wie u bent aangeroepen. Heeft 
dat dan zin zal u zich afvragen? Jazeker De. 
software is namelijk in staat een uitge: 
sproken boodschap op te nemen en op de 
harde schijt op te slaan. Hiertoe moet wel 
met de "ine in” knop de geluidssterkte cor 
rect worden ingesteld, zodat het audio op 
de harde schijf niet vervormd wordt opge 
nomen, Even uitproberen dus. Het Is ove- 
rigens aan te bevelen om de tijdslimiet 
voor deze spraakopnamen op 10 seconden 
te stellen. Wave bestanden nemen veel 
ruimte op de harde schijf in, Dit moet u 
dus wel even vooraf met uw radiopartners 
afspreken, 








Leuke extra's 


Onder het menu extra” kunt u de karak- 
teristlek van de S-meter wijzigen. U kunt 
zels in een tekenprogramma en eigen $ 





oproep, De software voorziet ook in scan 
mogelijkheden. Aangezien het scannen 
hier is gebaseerd op de S-meter uitslag is 
de aanwezigheid van de S«meteruitgang op 
de gebruikte set een voorwaarde, De 
instelling is echt simpel, Met de muis 
wordt de squelch verder dichtgedraaid, De. 
meter beweegt hierbij mee en geeft een 
bepaalde waarde aan. Als u nu de muis 
knop weer loslaat, zal de squelch tijdens 
het scannen pas open gaan bij de waarde 
die de meter aangaf 

Het scannen gebeurt volgens de zoge- 
naamde ‘snelle’ methode, In de stand 
auto” stopt het scannen bij het aantreffen 
van een signaal, en wordt weer voortgezet 
als het signaal wegvalt. Met de optie 
“delay” wordt de vertraging ingesteld waar- 
mee het scannen voortgang vindt, Het 
scannen mag tensloue nog niet worden. 
hervat voordat het tegenstation In de lucht 
is, Met de optie ‘free’ wordt niet naar 
bezette kanalen gezocht, maar juist naar 
Kanalen die nlet bezet zijn, zodat men 
daar een Q50 kan gaan voeren. 


Kanaalbezetting zichtbaar 


De software bezit zelfs een soort spec- 
vrumfunctie, waarbij bijvoorbeeld tijdens 





meter achtergrond ont- 
werpen (bitmap formaat) 
en deze van uw elgen 
schaal voorzien, Mochten 
diverse duurdere ama- 
teurband. zendontvangers 
zijn voorzien van een 
spraakmodule, ook de 
CBCo0 is hier natuurlijk 
mee uitgerust. Zo is het 
mogelijk uw eigen uitzen. 
ding of ontvangen uitzen- 
dingen op te slaan, waar- 
bij ze de tijd en datum als 
extensie meekrijgen, 
waardoor ze eenvoudig te 
achterhalen zijn. ten ont- 
zettend leuke optie is de 
“CD knop’ op het regelpa- 
neel. Bent u gewend om 
onder het werken af hot: 
byen een CD'tje af te spe- 
len, dan kunt u hiermee 
het juiste volume instel- 
len, uw muziekje wordt 








het scannen of 
gewoon tijdens ont- 
vangst telkens van 
een bezet kanaal 
de S-meter waarde 
wordt vastgelegd 
en gesommeerd. Zo 
is het mogelijk om 
na enige tijd een 














overzicht te krijgen 
van de kanaalbe 
zetting over een 
bepaalde periode, 
Nu kan men bij 
voorbeeld vaststel 
len waar men de 
grootste kans heeft 
Cen ` ongestoord 
Q50 te voeren. Bij 
gebruik van deze 
spectrimfunctie 
wordt ook snel 
genoeg _ duidelijk 
welke kanalen 
altijd bezet zin. zij 








automatisch onderbroken 


bij een binnenkomende Aansluischema bif CBC-100 


kunnen dan met de 
‘stip functie bij 


het scannen worden uitgesloten. Ze wor- 
den geselecteerd door de betreffende balk 
in het display aan te klikken, De kleur van 
de balk verandert dan van groen in road. 
Het is dus in één oogopslag zichtbaar 
welke kanalen men van scannen uitsluit, 


CBC-100 in gebruik 


De sofware doet deels wel en deels pier 
wat wij er van verwachten. Het werken 
met de selectieve oproep werkt goed, Het 
Instellen van de gevoeligheid voor DTMF is 
echt even zoeken, maar is uiteindelijk 
goed aan de praat te krijgen. De S-meter- 
gevoeligheid was bij een Albrecht 4400 
bakje moeilijk in te regelen, bij een 
Albrecht ap ging dit perfect, Met com: 
merciéle amateursets van bekende fabri 
kanten is nog geen ervaring opgedaan, Het 
werken met opname en weergave van 
ingesproken en uit te zenden boodschap- 
pen werkte feilloos. Het audiogedeelte is 
dus betrouwbaar, Minder goed werkte de 
synchronisatie tussen de software en het 
gebruikte bake. ok met ruimschoots 
experimenteren met instelingen was het 
synchroon lopen niet geheel goed te krij- 
gen. Dit kan als effect hebben, dat de loc 
kout op de verkeerde frequentie plaats 
vind en dat geselecteerde vrije kanalen in 
de praktijk op een druk bezet kanaal 
terecht kunnen komen, De software staat 
ook nog een beetje in de kinderschoenen. 
Bij de meegeleverde versie wilde de S: 
meter bijvoorbeeld geheel niet werken 
Aangezien dit noodzakelijk is voor ale 
scanfuncties werd op de website van de 
fabrikant een nieuwe versie gedownload, 
die meteen werkte, Als wij echter alleen al 
kijken naar de mallbostunctie, de selec- 
tiefoproep e.d. die feilloos werken, dan is. 
dit pakket een absolute aanrader voor 
iedereen die meer uit zijn bakje wil halen, 
maar ook voor de zendamateur die met 
zijn twee meter doos extra mogelijkheden 
zoekt. In aanmerking genomen dat het 
gehele pakket voor een adviesverkoopprijs 
van slechts f 159 in de winkel ligt, is het 
pakket door de prijs alléén al de moeite 
van aanschaf waard om eens leuk te gaan 
experimenteren. De experimenten vonden 
plaats met twee goedkope Albrecht bakjes, 
de duurste van de twee kost slechts / 179. 

De kans bestaat dat de synchronisatie bij 
de duurdere setjes beter verloopt. 


De Albrecht bakjes en het CBC-100 pakket 
werden voor deze test beschikbaar gesteld 
door. Peters Electronics import te St 
Nicolaasga.Tel: 0513 434 

" 
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NA HET SUCCES VAN EASYJET (OE GOEDKOPE CONCURRENT VOOR DE "GEVESTIGDE" LUCHT- 
VAARTMAATSCHAPPIJEN) HEEFT DE EASYGROUD EEN NIEUW BEDRIJF OPGEZET, EASVEVERYIHNG. 
[N DE MAAND JUNI ZIJN TWEE VESTIGINGEN IN NEDERLAND, IN AMSTERDAM EN ROTTERDAM, 
OPENGEGAAN, "DE IDEE VOOR EASYEVERYTIING, THE INTERNETSHOP, IS ONTSTAAN 000R HET 
INZICHT OAT ER EIGENLIJK GEEN ALTERNATIEVEN ZIN”, Z0 VERTELT IVAR GRIBNAU, MANAGER 


BUSINESS DEVELOPMENT t MARKETING BENELUX, "INTERNETCAFÉ'S BESTAAN AL JAREN, MAAR 


Tees 


OVER HET ALGEMEEN ZIN HET EENMANSDEDRIIVEN DIE ZICH EERDER TOELEGGEN OP HET CAFÉ- 
GEDEELTE DAN OP DE INTERNETFACIUTEITEN, ZE MAKEN GEBRUIK VAN SLECHTE, TRAGE VER 
BINDINGEN, MAAR VRAGEN WEL EEN HOGE PRIJS, MAAR TOT ONZE GROTE VERBAZING MERK: 
TEN WE OOK DAT At DIE INTERNETCAFÉ'S IN LONDEN GOED BEZET WAREN." DOOR DIT INZICHT 
GAAT HET BALLETJE ROLLEN, WANT STEL DAT JE HET VEEL GOEDKOPER MAAKT, WORDT DE MARKT 
DAN VEEL GROTER; I5 ER EEN VERBORGEN VRAAG? 


Gribnau en de zijnen hebben inmiddels on-line geweest?) en niet zozeer op de 





met easyEverything bewezen dat die ver 
bargen vraag er wel degelijk is, Het blijkt 
een misvatting dat iedereen al huis toe: 
gang heelt tot internet, “De onderzoeken. 
naar de penetratiegraad van internet rich 
ten zich vooral op het gebruik 
(bent u de afgelopen 
twee weken 













plaats waar men surft. Als je echt gaat kj 
ken naar het percentage huishoudens in 
Nederland dat thuis een internetready-pc 
heeft, dan denk ik dat je tot een schrikba: 
rend laag percentage kom, misschien, 
nag geen 25%.” Volgens de grondleggers 
van easyEverything heeft dit een aantal 
redenen: onwetendheid, de prijs van 
internet. Gribnau: “Er zijn nog heel 
veel mensen die niet weten wat 
internet is, het nog nooit gezien en 
gedaan hebben en niet goed weten 
wat ze ermee kunnen. In een faci 
liteit als easytverything kan deze 
groep mensen op een goedkope 
manier kennismaken met inter. 
net. Daarbij vormen het 





behulpzame personeel en de mede-com. 
puteraars een duidelijk pluspunt, De 
drempel naar het internet wordt zo veel 
agen" 





Laagdrempelig 


easytverything maakt de toegang tot Inter- 
net niet alleen laagdrempelig, maar ook 
goedkoop. "Veel mensen die thuis een 
internetaansluiting hebben, internetten via 
de telefoon, Onderzoeken hebben aange: 
toond dat dat op jaarbasis zo'n Boo tot 
1.000 gulden kost, Noem dat maar gratis 
internet; voor de massa is dat een behoor 
lijk bedrag. Daarbij komt de aanschaf van 
een pc; die wordt toch niet echt goedko. 
per, Plus dat de technische vooruitgang In 
Us voor een individuele consument nau: 
welijks meer is bij te houden. 

easytverything is dan, zo is Gribnau van 
mening, een prima alternatief. “Het is veel 
kostenelficiénter omdat onze bezoeker 
alleen betaalt voor de tijd dat hij online is. 
De kosten zijn daardoor veel beter binnen 
de perken te houden. En hij kan hier 
gebruik maken van de snelste internetver- 
binding in de stad." 

asytverything beschikt daarvoor over 
twee 8 Mb/sec-verbindingen, direct naar 
Psl-net in Amsterdam en dan naar PSl-net 
in Londen. "Deze twee eigen verbindingen 
worden nier gedeeld en zijn puur en alleen 
beschikbaar voor het verkeer dat onze 
bezoekers genereren. De capaciteit van 
deze lijnen benutten we op dit moment 
nog maar gedeeltelijk, maar in de toe 


















komst verwachten we die 
16 Mbit/s wel nodig te 
hebben. Sterker nog, 
het is zodanig voorbe: 
reid dat we er heel 
makkelijk twee 16 
Mbit/s-verbindingen. 
van kunnen maken 
en onze capaciteit 
dus verhogen tot 
32 Mbit/s. 
Deze twee vet- 
bindingen. zijn 
aangelegd 
door Colt, "be 
aanleg van 
de verbindin- 
gen is iedere keer weer 
cen tender. We werken dus niet 
met een vaste partner, maar met die partij 
die ons het beste aanbod doet tegen de 
laagste prijs”, aldus Gribnau. De pc's van 
easytverything zijn afkomstig van Hewlett- 
Packard, In de eerste vijf vestigingen van 
easyEverything in Londen heeft HP zijn. 
pe's geplaatst op basis van cen samen 
werkingsovereenkomst; Inmiddels is WP 
door een investering van vo mljoen pond 
(ongeveer 35 miljoen gulden) en een 
lening van 5 miljoen pond (voor de appa- 
ratuur voor de komende veertig vestigin 
gen) voor 107. aandeelhouder geworden. 
Gribnau: “Alle pc's zijn aangesloten op de 
grote server. Zodra een gebruiker zijn ses- 
sie beelndigt, wordt de pc gereboot, zodat 
voor een volgende gebruiker niet meer te 
achterhalen is wat zijn voorganger heeft 
gedaan,” Wanneer de gebruiker al mall 
end, chatend of surfend gegevens wil 
printen of downloaden, dan is dat geen 
probleem. "Vanaf zijn ‘werkplek’ worden 
die gegevens op de server opgeslagen, 
voorzien van de code van de gebruiker 
ledere gebruiker heeft op die server 6so. 
Mb opslagruimte tot zijn beschikking. Na 
de sessle kan de gebruiker de gegevens bij 
de balie ophalen en laten printen of op 
cen schijf of CD-ROM meenemen. Wil de 
gebruiker bij ons bepaalde data uploaden, 
dan kan dat natuurlijk ook en dat werkt op 
dezelfde manier, Ze worden onder de 
I gebruikerscode opgeslagen op de server 
en vervolgens kan de gebruiker er bij 
vanaf zijn “werkplek” 
De medewerkers van casyEverything heb. 
ben geen M-achtergrond, maar wel 
interesse in en vaardigheid om 
met de computer om te gaan 
Eigenijk zn wij een bedri 
zonder IT-afdeling. De medewer- 
kers kunnen de gebruikers prima 
helpen en wegwijs maken en 





mocht een systeem vastlopen, dan weten 
ze het verschil tussen een zachte en een 
harde reboot, Mocht dat niet baten, dan 
halen ze de pc eruit en plaatsen ze cen 
nieuwe. Het onderhoud en het monitoren 
van de systemen gebeurt verder van bul 
teraf, door HP. Je zou kunnen stellen dat 
zij onze ITafelding zijn." 


Goedkoop 


boor het concept van easytverything zijn 
er feitelijk twee soorten gebruikers te 
onderscheiden, de niet-gebruikers en de 
mensen die internet-wise zijn, "De eerste 
groep komt binnen om een keertje kennis 
te maken met internet; de tweede groep 
bestaat ult mensen die al wel internetten 
en hier bijvoorbeeld hun mail komen 
checken (zakenreizigers en toeristen), 
maar er komen hier ook intemetgebrulkers 
puur vanwege onze snelle verbinding. Ze. 
willen dan bijvoorbeeld bestand up- ol 
downloaden en hebben geen zin om dat te 
doen via hun ‘trage’ verbinding huis," 

De gebruikers kunnen za uur per dag, 
zeven dagen per week bij easyEverything 
terecht en ze hebben In Amsterdam de 
beschikking over óso computers. "De 
gemiddelde bezettinsgraad ligt op zo'n 
35% tot 40% en eigenlijk is het alleen tus- 
sen 06,00 uur en 08.30 uur rustig. Dat komt 
denk ik omdat het horeca-personeel dat 
hier veel komt dan thuis Is en naar bed 
gaat en de andere gebruikers nog thuis 
zijn” Vanaf een uur of elf neemt de druk 
te toe en rond een uur of twee wordt de 
plekbezeuting bereikt, "En dan is het door 
de week tot 21.00 uur en in het weekend 
tot 23,90 uur constant druk, Maar zelfs om 
00.00 uur zijn er gemiddeld nog zo'n 250 
computers in gebruik”, aldus Gribnau, Om 
gebruik te kunnen maken van de diensten 
van easyEverthìng moeten de gebruikers 
een pre-paid-kaart kopen die voorzien Is, 
van een code en een pincode. "Bij het eer 
ste gebruik stellen ze dan hun eigen pin. 
code in en kunnen ze, zolang er tegoed 
staat op de kaart, hier (maar ook in 
Rotterdam en in de toekomst in alle vesti 
gingen) emailen, chatten en surfen, Ze 
betalen hier maximaal f 2,50 per 

drie kwartier, maar als 
het niet druk 
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is, kunnen ze voor hetzelfde bedrag langer 
surfen." 

Maast de verkoop van "inernenijd' en de 
verkoop van koffie, frisdrank en voorver- 
pakte broodjes heelt easytverything ook 
inkomsten uit advertenties. Nu nag prijkt 
op de éso muismatten in Amsterdam het 
logo van easylet, maar als dat (betaalde) 
contract Is afgelopen, weet Grlbnau zich 
verzekerd van een nieuwe adverteerder, 
“Ze staan te trappelen, om het zo maar ie 
zeggen.” Daarnaast is er ruimte voor 
adverteerders op de screensaver en in de 
navigatiebalk, "We analyseren het surfge 
drag van onze bezoekers om op die manier 
gegevens beschikbaar te hebben voor de 
adverteerders. Nu is het zo dat onze 
gebruikers gratis kunnen surfen naar onze 
adverteerders; die tjd wordt niet van hun 
pre-paidkaan afgeschreven. In de toe 
komst kunnen we ook nog gaan naar een 
beloningssysteem dus als Je de adverten 
ties bekijkt, krijg Je wat extra tegoed op je 
kaar” 


Doorgroeien 


easytverything is van plan de komende 
maanden een groot aantal nieuwe vesti 
gingen te openen, In september gaan ves- 
gingen in Antwerpen, Madrid en 
München open; het streven is om voor het 
eind van dit Jaar in totaal 22 internetcafé's 
over de hele wereld te hebben. “Door die 
uitbreiding raken we hier in Amsterdam 
wel onze titel van grootste internetcafé ter 
wereld kwijt. De in november te openen 
vestiging in New York neemt met 850 aan- 
sluitingen die titel van ons over. Maar in 
diezelfde maand openen wij op het 
Damrak onze tweede vestiging in 
Amsterdam en dat zal de kleinste en hoog: 
ste easyEverything worden; daar wordt op. 
drie etages ruimte gemaakt voor zo'n 200 
computers.” 

De bezoekers van easytverything komen 
er nu vooral om te e-mailen, te chatten en. 
te surfen (in die volgorde). "tr gebeurt nu. 
nog veel op het gebied van entertainment 
en games, maar iedereen weet dat dat 
veel belangrijker zal gaan worden. Daar 
zullen wij ook op inspelen. Bijvoorbeeld 
door populaire spellen op de server te zet 
ten die de bezoekers dan tegen betaling 
kunnen spelen.” Anderzijds denkt 
Gribnau er ook aan de kantoorfacilitei- 
ten uit te breiden, "0p de computers 
staat nu alleen MSWorks, maar op 
niet al te lange termijn willen we ook 
Office erop zetten, Je kunt dan de 
zakelijke bezoeker nog beter van 
dienst zijn. u 


SADELTA BRAVO PLUS U/D 
Tafel microfoon, 32 dB, output level max 2V pp 
‘up/down toetsen, level meter, ééntonige roger beep. 
Werkt op 9 Volt batterijen of met de spanning, 
uit de bak. Van fl.179,- nu voor 
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AM, AM'HIF" on AM synchroon detectie, zijband naar keuze. USB, LSB en daardoor ook geschikt voor 
CW, RTTY en FAX. Eén van de best functionerende synchroondelectors ter wereld voor een ongestoor- 
de AM omraepontvangst. Tweo kostbaro keramische fiters zorgen voor een perfecte selectiviteit. 
Afstemstappen van minimaal 8 Herz maken enkelzijbandontvangst tot een waar genoegen 

Bel voor onze scherpe pri 





JRC NRD-345 All mode HF receiver 100 kHz - 30 MHz 

Naast ontvangst van AM en SSB ook 'n synchroondetector voor ontvangst van ‘moelijke AM omroep- 
stations. Met gen dynamisch bereik van 100 dB laat de NRD-345 u ook in de avonduren niet in de 
steek. Met afstemstappen van 5 Hz, 100 Hz, 1 kHz en 10 kHz voor 'n nauwkeurige afstemming en 
snelzoeken op de overvolle banden 100 kanalen om al uw favoriete stations met instelingen opslaan. 
Bel voor onze scherpe pi 

















ICOM HAM PRODUKTEN 
NU LEVERBAAR MET VERLAAGDE EUROPESE PRIJZEN! 

0 Ade: IC-R8500 communicatieontvanger: met 'n ontvangst tot 2 GHr!l, LSB, USB, CW AM, FM, FMW 
IC-R75 all-made communicatieontvanger: 30 kHz - 60 MHz, LSB, USB, CW, RTTY, AM, FM 

IC-PCR100 all-mode PC interface ontvanger: met 'n onbeperkt aantal geheugenkanalen 

En nog veel meer ICOM HAM produkten, 
= = = - Bel voor onze scherpe prijzen... 
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Compact yet incredibly rugged, the VX-110 2-meter 
handheld is designed to perform under the most 
difficult operating conditions, and it's especially 
designed with the ease of operation you've come to 
expect from a Yaesu product) | 


e Frequency Range 
RX 140-174 MHz 
TX 144-148 MHz 
e 5 Watts Power Output 
e 209 Memories 
e Simple 8-Key Operation 


e 7-Digit Alphanumeric Memory Labels 

e CTCSS and DCS Encode/Decode 

e Omni-Glow™ Display Illumination 

e 9 DTMF Auto-Dial Memories (16 digits each) 
le Automatic Repeater Shift (ARS) 

le ARTS™ (Auto-Range Transponder System) 
le Wide/Narrow Deviation Selection 

e TX and RX Battery Savers 

e Time-Out Timer (TOT) 

e Smart Search' Auto Memory Loading 

e Automatic Power-Off (APO) 

le 1750 Hz Tone Calling for European Repeaters 
le MIL-STD 810D/E 

le Busy Channel TX Lock-Out (BCLO) 

Battery Voltage Meter 

le ADMS-1F PC Programmable 
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“The view 


is the limit 


HIER HEEFT MENIGEEN AL STILLETJES OP ZITTEN WACHTEN: EEN 
BREEDBAND ONTVANGER WAARMEE OOK TELEVISIE KAN WORDEN 
BEKEKENEN. MET HET BETAALBAAR WORDEN VAN KLEINERE TFT 


SCHERMEN KON EEN DROOM EINDELIJK WERKELIJKHEID WORDEN. 


Ter of wel Thin Film Transistor. Een TFT 
scherm bestaat uit een grote verzameling 
‘dunne film’ transistortjes, voor elk beeld- 
punt één, Een techniek die niet eenvoudig 
is en daardoor alleen was voorbehouden 
an dure apparaten zoals laptopcompu- 
ters, Het voordeel van TFT ten opzichte van 
LCD techniek is onder andere; een véél 
grotere beeldhoek, Als u schuin op een LCD 
display kijkt, zlet u meestal niets meer. Bij 
TFT schermen kunt u het apparaat een 
flinke slag draalen zonder aan beeld te 
verliezen, Of u kunt met meerdere mensen 
gelijktijdig naar een apparaat kijken. Als u 
de blits gaat maken met uw R-3, kan dat 
wel eens nodig zijn. De R-3 verrast ons met 
een enorm groot ontvangstbereik van 495 
kHz tot 2400.095 MHZ, Ofwel: zelfs ATV uit 
zendingen op de 13 cm amateurband kun: 
nen met dit speeltje rechtstreeks worden 
bekeken! Bij dit laatste moet wel en kleine 
kanttekening worden gemaakt: de gevoe: 
ligheld van de R3 is hierbij 18 uv. 
Aangezien een beetje serieuze luister- of 
zendamateur een voorversterker in de 
mast heeft zitten om de kabeldemping te 
compenseren, is dit echter geen onoverko- 
melijk bezwaar. Bij een scanner met cen 
dergelijk groot ontvangbereik is gewoon 
zoeken haast geen optie meer. De R3 
heeft aso geheugenplaatsen, 5o ‘gewone’ 
en 400 stuks in acht banken. Bovendien 
zijn so ‘scan edges’ beschikbaar die de 
begrenzing van een te scannen band bepa- 
len. Zo kunnen bijvoorbeeld de bandgren. 
zen van de TV banden nauwkeurig worden 
aangegeven, waardoor men efficiént kan 


‘scannen. Bij aanwezigheid van een video- 
monitor of TV met AV Ingang kan men met 
een Kabeltje het videosignaal aan de R-3 
onttrekken en bijvoorbeeld 13 cm amateur 
TV in "het groot” bekijken. Voor het beki 
ken van video op de eigen LDC display 
betaalt men wel een prijs: het stroomve 

bruik loopt dan op tot 730 mA. Men heeft 
er dan ook verstandig aan gedaan om de 
R-3 standaard met een Lion accu uit te 
rusten, Deze accu's beziten een hoge 
‘energiedichtheid en waarborgen cen rela 
tief lange gebruiksduur. Men geeft voor de 
Wien accu's een gebruiksduur op van » 
uur en as minuten. Bij alkaline batterijen 
neemt dit al af tot drie kvartier, met een 
setje Nicads ech men u vijf minuten 
extra. Dat laatste Is natuurlijk wel afhan- 
kelijk van de capaciteit van de accu's. Bij 
gebruik van goede Ni-metaalhydride accu's 
zal men veel betere resultaten behalen, 








Eén knop niet wat weinig? 


Zelf begin Ik een tijdje te stoeien met de 
gebruiksaanwijzing. Ik beheers het jargon 
toch vrij goed na dertig jaar telecommuni 
catie, maar de Engelstalige handleiding 
had van mij in het Nederlands gemogen. Ik 
geef de R-3 aan mijn achttienjarige zoon. 
Hij legt netwerken aan en bouwt websites. 
Hi behoort dus niet tot de categorie anal- 
fabeten, Het lukt hem echter niet zomaar 
in een stief kwartiertje om cen TV beeld te 
voorschijn te toveren. 

De R-3 doet alles met vijf druktoetsje en 
een 'shutleknop'. Intuitieve bediening is 






vrijwel uitgesloten. Dat wordt dus studeren 
met de handleiding, Na een halfuur is ook 
mijn zoon het spoor bijster en verzandt in 
een scherm met uls, De i3 is dus geen 
eenvoudige scanner, Een beginner zal zich 
rop moeten bezinnen of hi) zo'n ingewik 
keld apparaat wel aan kan, Een technische 
vriend met een flinke dosis 'logisch' denk: 
vermogen wordt het apparaat in handen 
gegeven. Binnen vijf minuten fisen 
Nederland v, 2 en 3 over het scherm, Een 
valgende vriend heeft ook binnen aan. 
vaardbare tjd een leuke omroepster op 
het scherm, Conclusie: al Is de bediending 
niet echt eenvoudig, het moet te doen zijn. 
Over de kwaliteit van het scherm kunnen 
wij kort zijn: het beeld is absoluut van een 
goede kwaliteit: punten d rasters zijn niet 
zichtbaart De kleuren zijn eveneens van 
goede kwaliteit, het beeld is beslist van 
dien aard dat het zich laat vergelijken met 
een gewoon TV beeld op de buis. 


Twee schermen 


De R3 bezit twee schermen: de TFT display 
voor het ‘beeld’ en een kleiner LCD display 
voor de bediening alleen. Niettemin kun- 
nen ook in de TFT display apparaatinstel 
lingen worden weergegeven, zoals de 
menustructuur, die nodig is om het appa- 
raat te kunnen bedienen. Die menustuc 
tuur is op panier duidelijk, Bij het volgen 
van deze handleiding gebeuren er om een 


onduidelijke reden toch regelmatig dingen 
die je niet verwacht. Over de duidelijkheid 
van de - Engelse ` handleiding ben ik dan 
ook niet altijd bijzonder te spreken, Een 
voorbeeld vormt én van de eerste opmer 
ingen bij TV operation 

„only the audio part of the TV contents 
can be received”, hetgeen zou beteke 
nen dat je dus alleen naar het geluid van 
TV uitzendingen kunt luisteren, Al mijn 
proefkonijnen schudden dan ook hun 
hoofd bij het lezen van deze opmerking. 
De optie waar mijn gasten natuurlijk het 
eerst naar zoeken is zoals vermeld: TV. 
Handmatig de TV kanalen opzoeken wordt 
door de besproken gebruikers niet gemak: 
kelijk gevonden. Gelukkig heeft men bij 
Icom doorgehad dat dit hoogtepunt viek- 
keloos moet kunnen worden beleefd: door 
de functietoets samen met de shutleknop 
langer dan twee seconden ingedrukt te 
houden, worden alle TV kanalen gescand 
en automatisch geprogrammeerd. 

Als men tot bediening van het apparaat 
over wil gaan, kan de TFT display worden 
ingeschakeld. De TFT display verbruikt 
nogal wat stroom, dus staat standaard uit 
Met behulp van het TFischerm kan men 
met behulp van de shuttleknop door alle 
voorpeprogrammeerde banden heenwan- 
delen’. Door gebruikt te maken van de 
funttletoets kan in de TFT display elke 
gewenste instelling In de menu's worden 
gewijzigd, De Indruk is dat het flowdia- 
gram achter in de handleiding niet geheel 
toereikend is om de bediening echt 
gemakkelijk te laten verlopen. Volgt men 
nauwgezet de instructies dan lit er wel 
een weg open naar een scala an reien 
gen. Zo staat een verzwakker ter beschik- 
king die het ontvangen van sterke signalen 
zonder vervorming mogelijk maakt, De 
kanaalstappen kunnen worden ingesteld 
in alle gangbare stappen. Alleen is met het 
binnenkort In Europa te gebruiken 8.33 
Taster voor vliegtuig VHF verkeer geen 
rekening gehouden. De AM bandbreedte Is 
echter dusdanig dat als men op de dichtst- 
bij gelegen frequentie afstemt, men nau- 
welijks een verlies aan audiokwaliteit zal 
waarnemen. 





Bijzondere functies 


veel instelling hoeven, zoals bij vrijwel 
elke scanner niet steeds te worden veran. 
derd. Zo wordt bij omschakeling van de 
ene band naar de andere automatisch de 
daar geldende mode en afstemstap mee. 
genomen, Het gemakkelijkst is het wisse- 
len van band: door de shuttieknop in te 
drukken Test men door de twaalf voor- 





geprogrammeerde banden, waarna men in 
de VF0 mode nauwkeurig af kan stemmen. 
Door bepaalde toetscombinaties kan men 
dan ook bijvoorbeeld 1 MHz stappen 
maken of alsnog de frequentiestap wijzi- 
gen. Standaard kan men echter, éénmaal 
in een bepaalde band aangekomen, met 
de draalschakelaar door de beschikbare 
kanalen heen wandelen. 

Een bijzondere functie is, dat de R-3 elke 
300 milliseconden de signaalsterkte vast 
stelt en deze in een balkengrafiekje weer- 
geeft. Door gebruik te maken van een 
richtantenne kan men nu redelijk nauw: 
keurig de positie van een zender vaststel 
len. Een soorgelijke functie treft men bij 
de bandscope-optie. Met een zichtbreedte 
van maximaal plus of min soo kHz rond 
een frequentie kan men signalen in een 
grafiek met balken weergeven, Men dient 
zich wel te realiseren, dat als men deze 
‘opties gebruikt, daor het hoge stroomver- 
bruik, bij een nieuwe accu, een gebruiks- 
duur van ongeveer twee vur mogelijk Is. 
Omdat in de geheugenplaatsen alle instel- 
Ingen kunnen worden bewaard, zal men 
na verloop van tijd niet meer alle opties in 
het schen nodig hebben, waardoor 
een aanzienlijke reductie van het stroom. 
verbruik wordt gerealiseerd, 


Ontvangstkwaliteiten 


Ontvangst op de hoge UHF en VHF TV ban- 
den is, twintig kilometer van Smilde, geen 
enkel ‘bezwaar. Omdat er natuurlijk geen 
buitenantenne wordt aangesloten, is het 
even zoeken om een schaduwvrij beeld te. 
verkrijgen. Ook in de amateurband -alleen 
twee meter voorzag op het moment van de 
test in een signaal- is de gevoeligheid 
Roed. De FM omroepband deed hiervoor 
niet onder. Een klein nadeel is de band 
breedte van 150 Kz, die voor FM DX kan 
leiden tot storing van naburige FM kana- 
len. In de tien en elf meterband is de 
gevoeligheid goed. op de hogere korte 








golfbanden is niet veel bijzonders te 
horen. Het begint op te vallen dat met 
afname van frequentie de ontvangst terug: 
loopt, De telescoop schiet onder de 3o MHz 
eigenlijk een beetje tekort. Een exta lange 
antenne verricht hier wonderen, Met de 
verzwakker kunnen sterke signalen wor. 
den bedwongen. Het gaat een beetje mis 
in de midden- en langegolf. De R-3 heeft 
niet, zoals een aantal AOR scanners, een 
ingebouwde ferrietantenne, die eigenlijk 
cen must is voor ontvangst van deze lage 
frequentes, Aleen de sterke omroepsta- 
tions kunnen worden ontvangen. Een beet 
je handige luisteramateur brengt hier bij 
thuisgebruik - natuurlijk een externe 
antenne aan. De scansnelheid is voldoen 
des met 45 stappen per seconde komt de 
93 aardig In de buurt van veel andere 
scanners. Helaas kon de R-3 nlet in de AIV 
modus worden getest, omdat hiervoor 
geen toereikende antenne beschikbaar 
was, Uit meldingen op intenet vanuit de 
Verenigde staten en japan moet worden 
opgemaakt dat AIV ontvangst uitstekend 
werkt. Ook voor AIV is een bank van so 
kanalen beschikbaar, zodat men zich daar 
llink kan uitleven, Opdat u uw tijd niet ver- 
doet aan TV kijken zin hier ` slechts - 10 
geheugenplaatsen beschikbaar. TV kijken 
met een opsteekantenne Is natuurlijk niet 
optimaal, Binnenshuis treden al gauw hin- 
derlike reflecties op, die kunnen worden 
voorkomen door een gaede plaatsing van 
de R-3 te kiezen, Een bultenantenne is een 
optie: sterke signalen kunnen tot overstu- 
ring leiden en kunnen met de verzwakker 
in ver stappen worden gereduceerd 


Slotsom 


De IC-83 Is geen scanner voor de beginner. 
De stevige adviesprijs van Pis. zal de R- 
3 dan ook wel bij de doorgewinterde 
gebruiker doen belanden. De mogelijkhe- 
den van de R- zijn indrukwekkend. Het 
apparaat is degelijk en fraai uitgevoerd, De 
beeldkwaliteit is uitzonderlik goed. De 
bediening Ís nlet eenvoudig en vereist toch 
eigenlijk wel een Nederlandse handleiding. 
Minpunten zijn nauwelijks te noemen, of 
het moet de wat lastige bediening zijn. 
Hier is echter met enige oefening ult te 
komen, Ook de auteur leerde tijdens de 
minitest steeds soepeler met de scanner 
om te gaan. Al met al is de R-3 een appa- 
raat dat bij menig gebruiker een behoorlijk 
diepe indruk na zal laten. 


Onze dank gaar ult naar Amcom in Nieuw 
Vennep voor het beschikbaar stellen van 
het apparaat. " 








TEKST: Hans C. Jauss 
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Electronische routebegeleiding 
standaard in auto’s 


NAVIGATIE IN DE AUTO: IDEAAL, VOORAL ALS JE ALLEEN RIJDT. JE KUNT NIET JE 
AUTORIJDEN EN TEGELIJK KAARTLEZEN. JE ZIET HET SOMS WEL, MAAR DAT LIJKT 
VERDACHT VEEL OP TELEFONEREN IN DE AUTO MET EEN GEWOON TOESTEL AAN 
MET HOOFD. HET LEIDT AF, JE HEBT EEN EXTRA HAND NODIG (OM KAARTEN 
UIT TE VOUWEN) EN DE CONCENTRATIE I$ ZOEK. HET ZAL ER DAN OOK OOIT 
VAN KOMEN DAT NIET ALLEEN HANDSFREE TELEFONEREN IN DE AUTO VERPLICHT 
WORDT, MAAR OOK HANDSFREE ORIËNTEREN EN NAVIGEREN. HET ZAL DE AUTO- 


MOBILIST ZWAAR WORDEN AANGEREKEND DAT HU AFGELEID WAS DOOR EEN GEVECHT 












MET EEN METERSGROTE KAART OF ZOJUIST "T HONDERDDUIZEND STRATENBOEK OPZIJ LEGDE, 


TOEN DE CRASH ZICH VOLTROK, 


Autorijden is met het drukke verkeer van 
nu een zó intensieve taak geworden, dat je 
er alleen heldere aanwijzingen bij kunt 
gebruiken. Gelukkig kan dat tegenwoordig. 
Al jaren is de elektronica industrie bezig 
met autonavigatie. De allerduurste Jaguar, 
Lexus en natuurlijk een Rolls hebben het al 
standaard aan boord, Met een stemmetje 
dat de aanwijzingen uitspreekt, Meestal 
ijn ze afkomstig van een van de grote 
merken als VOO-Mannesmann-Carin, 
Blaupunkt, Pioneer of Clarion, die op het 
ogenblik prettige geprijsde aanbiedingen 
te over hebben, 

Daardoor wordt navigatie ongetwijfeld 
langzaam een standaard accessoire in elke 
auto, met naar keuze een zwoele dames- 
stem of pittige heer, de zakelijk aanwij 
zingen geeft, Maar voor het zover is zullen 
er nog heel wat auto's kaal geleverd wor- 
den. vandaar dat heel veel fabrikanten uit 
verschillende disciplines, zich op deze 
nieuwe markt storten, 











GPS nauwkeuriger maar 
zonder Europa 


De beslissing van de Amerikaanse presi 
dent Clinton om de ‘selective availability” 
(S/A) bij het Global Positioning System 
(GPS) uit te schakelen heeft in de hele 
wereld tot veel tevredenhelds betuigingen 
geleid. De gemiddelde nauwkeurigheid - zo 
rapporteren gebruikers - is daarmee toege: 
pomen van tussen de 100 - 30 meter tot 
binnen de 20 - 5 meter (afhankelijk van de 
kwaliteit van de GPS-ontvanger). De beslis- 
sing - zo meldde het Amerikaanse ministe- 
Tie van transport - was erop gericht civiele 
gebruikers zo'n tienmaal meer nauwkeu: 
righeid te bieden. Met name bootelgena- 
ren en autobezitters met een navigatiesys- 
teem aan boord zijn met het uitschakelen 
van de ‘storing’ op de civiele kanalen 
gediend. 

De Amerikaanse militairen gebruiken ove- 
rigens nu al een zeer veel preciezere ult- 





De antenne van de GPS-ontvanger 


wordt meestal op een onopvallend 
hoekje onder de voorruit geplaatst 





voering, die echter zwaar versluierd is. De 
precisie komt van pas bij het gebruik van 
militaire vaartuigen en het aeren van 
zogeheten ‘slimme bommen’. Vorig jaar 
had vice-president Al Gore overigens al 
aangekondigd dat er 400 miljoen dollar zou. 
worden uitgetrokken om GPS te moderni 
seren, ook voor civiele gebruikers, Dat 
houdt onder meer in dat er twee nieuwe 
signalen zullen worden toegevoegd waar- 
mee ook de openbare nauwkeurigheid ver. 
der kan worden opgevoerd. Bij regionale 
conflicten kan een bepaald blok op aarde 
echter opnieuw worden gestoord om een 
eventuele vijand, die vaak over vrij ver 
krijgbare consumenten apparatuur 
beschikt, te hinderen, Over deze techniek. 
deelt men verder niets mee. 

Europa kan op zulke “verstoringen” niet 
beinvloeden. Reden voor ESA, om in 
opdracht van de Europese Commissie, een 
overlay-netwerk te willen oprichten dat via 
verschillende satellieten de betrouwbaar- 


heid van de GPS signalen toetst en zonodig 
doorgeeft als er iets aan de hand is, Met 
name voor de luchtvaart is een dergelijke 
ijking van levensbelang. Ook wil men de 
signalen van de Russisch klaon van het 
systeem, Glonass, erbij betrekken, waar- 
daor het aantal bruikbare satellieten aan- 
zienlijk vergroot wordt, Onderhandelingen 
daarover slepen zich echter voort en 
bovendien zijn er daarvan wegens geldge 
brek nog maar zeven over. De satelieten 
die uitgerust zijn met een payload voor dit 
overlay-systeem (van Inmarsat) zijn inmid- 
dels al lang en breed gelanceerd. Er 
gebeurt met dat deel van de apparatuur 
tot nu toe niets, 

Voor vliegwigen is GPS toegelaten als 
secundaire apparatuur. Dat wil zeggen als 
navigatie hulpmiddel, vooral op lange 
afstanden. Vliegers gebruiken onderweg, 
het eigen systeem dat gebaseerd is op 
gyroscopen. Om absoluut zeker te zijn van. 
een precieze landing (zonder misaanwij- 
zing en reflecties) zouden vliegtuigen de 
positie moeten kunnen afleiden uit een 
GPS-systeem dat via vele, verschilende 
frequenties dient te werken. Wordt één 
band gestoord, dan leidt dat niet tot 
desastreuze fouten en ook miswijzing door 
reflecties zijn zo uitgesloten. 


GPS, Database en Sensor 
Box samengebracht 


In de hobbywereld beschikken veel men- 
sen over laptop. Ze slepen die vaak overal 
naar toe, meestal voor hun werk, maar 
soms zelfs op vakantie om overal te kun- 
nen internetten of gegevens en adressen 
bij de hand te heb: 
ben. Een aantal slim 
merds heeft ook ont- 
dekt dat je die draag- 
computer in de auto. 
voor navigatie kunt 
gebruiken. Met bij 
voorbeeld Autoroute. 
Express van 
Microsoft (Europa) 
kun je niet alleen je 
vakantieroute opstel- 
len en doorrekenen, 
maar ook nog contro- 
leren of je wel op de. 
goede weg bent, Het 
is dan noodzakelijk 
om de laptop te kop- 
pelen met een GPS 
ontvanger. Die zijn er 
al voor enkele honderden guldens van 
onder meer Garmin (zie ook deel + van 
deze serie) en Trimble. De GPS wordt op de 





seriële poort aangesloten en zet 
een pijlje op de kaart op de plek 
waar je rijdt en welke kant de 
autoneus opwijst. De beschikbaar 
portable computer moet dan wel 
een cd met de wegen erop kunnen 
lezen, 

AutoRoute Express biedt natuurlijk 
alleen de belangrijkste doorgaande 
wegen, Wie echter een gedetail- 
leerde kaart van Nederland neemt 
van sommige merken kan ook 
navigeren op straatniveau, De lap- 
top heeft echter drie nadelen. De 
bediening is praktisch niet door de 
bestuurder te doen (wel heel goed 
door de bijrijder) en het kleuren 
scherm moet soms heel erg wor. 
den opgedraaid om goed aflees: 
baar te zijn, Er zijn ook geen 
gesproken aanwijzingen, 
Notebook-importeur Micropoint in 
Amerstoort heeft geprobeerd voor 
de vele mensen die met een note- 
book op pad zijn een beter auto- 
navigatiesysteem te bedenken. 
Eentje die wel alleen te bedienen 
valt en die ook door de speakertjes 
van het notebook aanwijzingen geeft door 
een vriendelijke damesstem, Men heeft 
daarvoor naar de auto-industrie gekeken 
en de oplossing werd de ‘Navigator’. Deze 
baseert zijn route op een gedigitaliseerde 
kaart van cdrom die door Navrech in Best 
wordt ontwikkeld. De GPS-ontvanger is 
ingebouwd in de Sensor Box, die door de 
Italiaanse fabrikant Magneti Marelli is ont- 
wikkeld. Hij gebruikt ook de pulsen van de 
snelheidsmeter om nauwkeuriger de posi 


De aliaanse sensor ok voor 
navisatie wordt wegsebouw 
onder een van de voorstoelen, 
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TEC mobility 
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tie van het voertuig te berekenen, Zelf 
inbouwen van zo'n combinatie is wel 
mogelijk (als men niet opziet tegen het 










Amplitude Modulatie Data System kan nauwkeurige navi 
atie in heel Europa brengen. ten weergave van het bereik 
van de zenders. 247 We (Radio 1) dekt ook een groot deel 
van de hoorde, 


opsnorren van de snelheidsmeterdraad) 
en het draaien van parkers door de bekle: 
ding. 

Naast de gesproken aanwijzingen biedt het 
natebookscherm visueel ondersteuning 
met een kaart waarop wordt weergegeven 
welke richting het voertuig opgaat Dankzij 
de grote afmetingen van dit scherm kan 
duidelijk worden bekeken welke route 
moet worden gevolgd. Aan de Navtech 
database is ook een groot aantal extra's 
toegevoegd zoals hotels, restaurants, par- 
keergarages en tankstations, Deze kunnen 
ook vooral als eindbestemming worden 
geselecteerd. Als men de Navigator zelf 
inbouwt kost het apparaat minder dan f 
2,000, Helaas is die prijs niet meer zo 
spectaculair want de eenvoudigste model- 
len van de betere Europese navigatie sys- 
temen van voopayton en Blaupunkt kos 
ten tegenwoordig ook al 1990. Maar dat 
is zonder inbouw. Ze zijn gecombineerd 
met een uitgebreide autoradio en daardoor 
zijn nogal wat verbindingen met de elek: 
Wen van de auto vereist en moet het 
geheel liever door de vakman worden 
ingebouwd. Dat kost zo'n f soo 
Micropoint heelt nog een ander probleem 
opgelost: hoe zer je je notebook vast 
Daarvoor bouwt men een kaffer 0fficeCase, 
die naast het notebook ook een draagbare 
printer bevat, Die kan bevestigd worden op 
de stoel naast de bestuurder met de stoel- 
riemen. Natuurlijk levert men zo'n comple- 
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te koffer graag bij de Navigator. Een zelf 
bedachte, alternatieve standaard op het 
dashboard zit echter wat beter in ^ zicht 


AM-radiozenders 


Auto-navigate, maar ook verkeersinforma- 
tie en nog mooier, verkeers beheersing 
Wie management) heeft behoefte aan 
een nauwkeuriger plaatbepaling dan met 
simpele Global Positioning System-infor 
matie mogelijk is. Weliswaar is de nauw- 
keurigheid flink opgevoerd door het uit 
schakelen van de ‘storing’ door de 
Amerikaanse militairen, maar onder 
ongunstige omstandigheden is dat niet 
genoeg. Van een voertuig zou je willen dat 
de gegevens op een enkele meter nauw- 
keurig beschikbaar zijn, zodat je weet op 
welke weghelft hij rijdt precies rijdt, Dat 
kan met dps, differential GPS 

Zo'n systeem is in Nederland al in bedrijf 
op abonnementsbasis, Het bestaat uit cen 
relerentie ontvanger, waarvan de positie 
heel precies bekend is. De GPS-signalen 
worden ter plekke vergeleken met de 
echte positie en de correcties die dan 
nodig zijn worden via een zender doorge 
geven. Daarmee is (afhankelijk van de 
apparatuur) cen nauwkeurigheid van 
enkele decimeters haalbaar, ComMetius uit 
leiderdorp verzorgt die datasignalen op 
FM-radio 2, De oorspronkelijke opzet om 
FM-dGPS tot cen Europesche standaard te 
maken is echter niet gerealiseerd door een 
aantal technische, zakelijke maar ook poll- 
tieke problemen. 

Toch kan binnen afzienbare tijd kan heel 
Europa beschikken over correctie-signalen 
waarmee een standaard kan worden 
gecrederd voor low-cost nauwkeurighelds 
navigatie en plaatsbepaling. Het systeem 
heet AMDS-dGPS en werkt via de lange- en 
middengolizenders (van 153 tot 279 kHz en 
van 531 tot 1602 kHz). Het werd voor het 
zem ` gedemonstreerd op — de 
Funkaustellung van (1993) in Berlijn door 














Kaarprojectie van de Navigator op het 
netebookscherm. 





Grundig. Dat geschiedde in samenwerking 
met de Deutsche Welle en de Universiteit 
van Dresden. Toen bleek dat vla AM-zen: 
ders stabiele datasignalen kunnen worden 
verzonden, zonder het geluid van de uit 
zending te beïnvloeden. Hel AMDS 
(Amplitude Modulated Data System) sys- 
teem vertoont grote gelijkenis met het via 
FM zenders meegezonden Radio Data 
System (RDS) signaal. 

Anders dan bij ROS wordt AMOS informatie 
gemoduleerd op het hoofdsignaal van de 
radio-uitzending en niet ondergebracht op 
een zijband, De FM-ziband voor ROS heeft 
minder vermogen dan het hoofdsignaal, 
waardoor in gebieden waar de FM zender 
minder goed kan worden ontvangen het 
RDS signaal al vrij snel niet meer voldoet. 
Bij AMDS wordt als het ware het amplitude 
gemoduleerde hoofdsignaal nogmaals een 
frequentie gemoduleerd met de databe. 
richten. Dit levert de gunstige situatie op 
dat het AMDS-signaal nog goed kan wor. 
den ontvangen, ook als het audiosignaal al 
duidelijk ontvangstproblemen ondervindt. 

Oorspronkelijk is onderzoek gedaan door 
Bosch Blaupunkt en de Faculteit 
Verkeerswetenschappen van de 
Universiteit van Dresden naar toepassin- 
gen van AMDS ten behoeve van verkeers- 
berichtgeving. Tijdens dit onderzoek zijn 
de technische specificaties verbeterd en is 
AMDS tot een zeer goed werkend systeem 
uitgegroeid. Door Bosch en Dresden in 
samenwerking met een landmeetkundige 
organisatie zijn de Duitse testen voortge- 
zet met het verzenden van dGPS berichten 
in RTCM zoa standaard (versie 2.0) met een 








Haast de bestuurder in een koffer gebouwd 
de notebook voor de navigatie in de gordels. 


netto datasioom van 136 bits/sec. 
Ondertussen is door de samenwerking van. 
diverse Europese partijen, Universiteit van 
Dresden, Bosch, zendermaatschappijen, 
survey bedrijven en service providers, 
waaronder ComMetius uit Leiderdorp een 
netwerk van relerentiestations en zenders 
opgebouwd dat dekking geeft van grote 
delen van Noord- en Midden Europa. 

Het bereik van de Europese AM-zenders is 
doorgaans enige honderden kilometers. 
Door het gebruik van 6 lange golf (LG) en 6 
middengolf (MG) zenders is ontvangst van 
dGPS-correcties momenteel mogelijk van 
de Pyreneeën tat noord Noorwegen en van 
goo kilometer ten westen van de lerse kust 
tot In het oosten van Polen en Hongarije. 
In Nederland is de zender Flevoland op 747 
kHz, het programma Radio 1, uitgerust met 
een Trimble 4oooSi referentiestation en een 
AMDS-encoder. De AMDS-demodulator zal 
in de toekomst kunnen worden ingebouwd 
in een autoradio of autonavigatie systeem, 
waarbij het correctie-signaal met de aan. 
wezige autoradio antenne kan worden ont. 
vangen. Voor kaartering of uitzetactivitei 
ten kan het systeem eenvoudig worden 
geïntegreerd in een zogeheten (IS-rugzal. 
Voor personal-navigation zal een zakGPS 
worden ontwikkeld, waarbij vooral de 
nauwkeurige hoogtebepaling in de bergen 
met AMDS-dCPS een interessante toepas- 
sing oplevert 8 
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Tast: 


De oscilloscoop 


DE OSCILLOSCOOP I5 HET MEETAPPARAAT BI) UITSTEK. VRIJ UIT 


HET LATIJN VERTAALD BETEKENT OSCILLOSCOOP: APPARAAT OM 


Techniek 7 





SCHOMMELINGEN MEE WAAR TE NEMEN. DAT IS OOK PRECIES WAT HET DING DOET, EEN VERANDEREND SIGNAAL OP EEN SCHERM AFBEELDEN. 


DAT KAN VAAK HEEL HANDIG ZIJN. ONDANKS ALLE KNOPPEN EN MOGELIJKE INSTELLINGEN 15 HET IDEE ER ACHTER EIGENLIJK HEEL SIMPEL 


edere scoop werkt volgens hetzelfde prin: 
cipe. Namelijk dat een spanning op de 
ingang de positie van een stip op het 
scherm bepaalt, Een signaal waarvan de 
amplitude periodiek toe- en weer afneemt, 
zal de stip omhoog en weer omlaag laten 
gaan. Omdat de stip op deze manier 
steeds dezelfde verticale baan beschrijft, is 
in een oscilloscoop een voorziening aange 
bracht waardoor de stip ook nog in hori 
zontale richting bewogen wordt. Deze 
voorziening heet de ujdbasis. De stip 
tekent nu als het ware het signaalverloop 
van links naar rechts op het scherm. 

Stel dat de stip helemaal links en in het 
midden van de verticale as op het scherm 
staat. Als we dan bijvoorbeeld een sinus 
vormige spanning op de ingang zeten en 
een geschikte tijdbasis kiezen, zal de stip 
een baan beschrijven zoals in figuur 1 
Naar mate de tijd toeneemt, wordt eerst de 
spanning positief: de stip gaat omhoog. 
Vervolgens neemt de spanning weer af, 
doorkruist de middenlijn en wordt nega 
tief, om tenslotte weer naar het midden 
toe te gaan. Enzovoor. 

Vaak zijn er twee ingangskanalen beschik 


baar, er zijn dan twee knoppen met de 
aanduiding V / DIY (voltage per division) te 
vinden op de scoop. leder verticaal hokje 
stelt dan één maal de ingestelde spanning 
voor. In het voorbeeld zou de amplitude, 
bij een instelling van 2 V / ON dus 3,7 x 2 

74 Volt zijn. Het voordeel van twee 
Kanalen is duidelijk. Twee signalen kunnen 
met elkaar vergeleken worden. Dat kan bij 
voorbeeld handig zijn bij metingen aan 
een defecte versterker Het oorspronkelijke 
signaal wordt op het ene kanaal gezet. Op 
het andere kanaal kan dit signaal, door de 
akeling heen, gevolgd worden, Als zo 
voor één de versterkertrappen in het 
kapotte apparaat worden afgewerkt, wordt 
heel snel duidelijk vanaf welk punt er ver- 
vormingen optreden, of het signaal zelfs 
helemaal achterwege blijft. 





De tijdbasis werd al even genoemd. Dit 
mechanisme zorgt ervoor dat er ook daad- 
werkelijk een plaatje op hel scherm ver- 
schijnt. Niet alleen wordt de stip van links 
maar rechts bewogen, maar ook weer naar 


links teruggezet als de uiterst rechtse posi- 
tie is bereikt, Overigens wordt de stip ult- 
geschakeld tijdens het terugzetten. Er valt 
nog wel meer te vertellen over de tijdba- 
sis. En dan wordt het ook interessanter. 
Hoe lang de stip erover doet om van links 
maar rechts te komen, is namelijk heel 
precies in te stellen. Samen met de altijd 
aanwezige hokjesverdeling (zie fipuur 1) Is 
nu te bepalen wat de periodetijd T is van 
een afgebeeld signaal. Stel dat de stip er 5 
miliseconden over doet, om de andere 
kant van het scherm te bereiken. Dat bere. 
kent dat de tijdbasis ingesteld is op 0,5 ms 
per hokje. Bij de knop waar de tijdbasis 
mee bepaald wordt, staat dan ook vaak de 
aanduiding TIME / DIV, time per division. 
Nemen we weer de sinus uit figuur v, dan 
zien we dat één periode ongeveer 3,3 hok- 
jes beslaat. Een periode duurt dus T = 3,3 
X 0,0005 = 1,65 miliseconden, Hieruit is 
direct de frequentie van het aangeboden 
signaal te bepalen met f = 1 / T Hertz, 
Namelijk f = 1 / 1,65 ms = 606 Hz, De beken- 
de tijdbasis zorgt er dus voor, dat er met 
de oscilloscoop frequenties gemeten kun. 
nen worden. De zojuist beschreven metho- 








de is echter niet de beste. Beter is het om 
te kijken hoeveel periodes er in het volle- 
dige scherm passen. Hoe meer hoe beter 
Zonodig moet er voor een kleinere tijbasis 
gekozen worden. In het voorbeeld passen 
er drie volledige perioden in het scherm. 
Zoals bekend duren deze drie perioden 
samen 5 ms. 2o was de tijdbasis namelijk 
Ingesteld. Dit betekent dat één periode 
dus eenderde van 5 ms duurt. Datis 5 / 3 
ms. De frequentie wordt nu 1 / (s / 3 ms) 
= 600 Hz. Het blijkt dat door meer periodes 
te gebruiken om een frequentiemeting uit 
te voeren, een nauwkeuriger resultaat kan 
worden bereikt. Dit komt, omdat de fouten 
die gemaakt worden met aflezen relatief 
onbelangrijker worden 

Een ander mechanisme dat nauw samen- 
hangt met de tijdbasis, is de triggering. De 
ering zorgt ervoor dat steeds op het- 
zelfde moment van een periode wordt 
begonnen met afbeelden. In figuur 1 begint 
de sinus op nul volt. Ook als de stip wordt 
teruggezet, wordt weer begonnen op nul 
volt. Op deze manier ontstaat een stabiel, 
stilstaand plaatje. Als de triggering niet 
zou Kloppen, dan zou de afbeelding over 
het scherm wandelen. Vaak is het moment 
waarop getriggered wordt in te stellen. De 
meeste oscilloscopen hebben ook voorzie- 
ningen om fiters in te zetten bi het trig- 
gerproces. Complexe signalen, zoals bij- 
voorbeeld een videosignaal, dragen een 
hele reeks componenten van verschillende 
frequenties met zich mee. Met fiters is 
dan te kiezen op gedeelte van het signaal 
getriggered wordt, zodat het gedeelte 
waarin we geïnteresseerd zijn goed wordt 
afgebeeld, Een andere mogelijkheid is het 
gebruiken van een externe triggerbron. Dit 
kan uitkomst bieden bij bijvoorbeeld zeer 
zwakke of ernstige verstoorde signalen. Bij 
zulke signalen kan het zo zijn dat de 
interme tiggerelektronica er niets van 
bakt, Een extern periodiek signaal, bijvoor- 
beeld een klok van een microprocessor- 








Oscillescoop van Hewlett-Packard met 
GPi-nterace 

































































Figuur . Een sinusvormige spanning. 
tegen de td uitgezet. 


schakeling, kan dan als wiggersignaal 
gebruikt worden, 


Geheugen 


We hebben het steeds gehad over de stip. 
Als de tijdbasis voldoende klein is, als de 
stip dus snel genoeg van links naar rechts 
gaat, is deze niet meer als stip waar te 
nemen, We zien een lin. Dat is gunstig, 
want zo wordt het signaal als het ware een 
tijdje onthouden. immers, als de stip 
rechts is, dan is er links op het scherm - 
het verleden- nog steeds beeld. Dit effect 
is deels te wijten aan de traagheid van het 
gebruikte scherm bij de oudere analoge 
oscilloscopen. De zogenaamde geheugen: 
oscilloscopen (engels: storage oscillosco- 
pes) beschikken zelfs over een compleet 
digitaal geheugen om het signaal in op te 
slaan. Op deze manier is zelfs bij een 
extreem grote tijdbasis het verloop van het 
signaal nog weer te geven. Bi deze appa 
raten wordt de sip echter niet meer op de 
klassieke manier bewogen. Bij analoge 
scoops zorgt de ingangsspanning zelf, na 
verzwakking of versterking, voor het 
omhoog of omlaag bewegen van de stip. 
De elektronenstadl in de beeldbuis wordt 
namelijk afgebogen door deze spanning 
tussen twee platen boven en onder de 
buis te zetten. Bj digitale oscilloscopen 
wordt het signaal echter bemonsterd 

















(gesampled), eventueel bewerkt, opgesla- 
gen en weer gereproduceerd. Deze laatste 
stap lijkt nog het meest op het weergeven 
van beeld op een computerscherm, De 
pixels zijn bekend, ze staan gewoon in het 
geheugen, Hoe lang en waar ze afgebeeld 
worden is nu “zelf” te bepalen. Hierbij zijn 
we niet meer gebonden aan de nalichttijd 
van de beeldbuis, het plaatje wordt door 
de besturing voldoende vaak herhaald of 
ververst om zichtbaar te zijn 

Vaak bieden digitale geheugen oscllosco- 
pen nog extra's zoals automatische instel- 
ling van de tijdbasis en spanningsbereik, 
automatische spannings- en frequentieme: 
ing en cursorfuncties. Deze cursorfuncties 
maken het onder andere mogelijk met cen 
cursor een albeelding van een signaal te 
volgen, waarbij continu de amplitude op 
de huidige positie elders in het beeld 
wordt weergegeven. 


Meten 


Alvorens een meting kan worden uitge- 
voerd, moet de scoop goed Ingesteld wor- 
den. Bij ieder kanaal hoort een schakelaar, 
waarmee gekozen wordt hoe het signaal 
aan het apparaat wordt gekoppeld. De 
keuze mogelijkheden zijn meestal aange- 
duid als AC, DC en GND. In de AC-stand 
wordt een condensator in serie met de 
ingang opgenomen. Dit heeft als gevolg 
dat gelijkspanningscomponenten niet 
doorgelaten worden. In de DC-stand is dit 
niet het geval, dit is eigenlijk een normale. 


doorverbinding. In de laatste stand, GND, 
wordt de interne ingang kortgesloten naar 
de massa. Met deze instelling beginnen 
we. Met de keuzeschakelaars voor de 
kanalen, kiezen we ervoor dat kanaal 1 
wordt afgebeeld, Deze keuzeschakelaars, 
overigens, bieden de mogelijkheid om of 
één kanaal, of belde kanalen, of beide 
kanalen om de beurt af te beelden. Vaak is 
het ook nag mogelijk om een kanaal te 
inverteren, 

Kanaal + wordt nu dus algebeeld. De 
ingang is kortgesloten naar massa, Kies de 
tijdbasis nu zo, dat er een lijn wordt afge- 
beeld, Eventueel kan met de knoppen voor 
de intensiteit en scherpte het beeld verbe- 
terd worden. Omdat de spanning op de 
Ingang nul vol is, is het handig om met de 
knop voor de verticale positie (vaak aan- 
geduid als: Y-pos), de lijn samen te laten 
vallen met de middelste lijn van de hok- 
jesverdeling op het scherm. Op deze 
manier kan de hokjesverdeling gemakke- 
lik worden gebruikt om amplitudes te 
bepalen. Herhaal dit voor het tweede 
kanaal, 

Het bekendste hulpmiddel bij het meten is 
de probe, zie figuur 2. De probe bestaat uit 
cen aansluitkabel met BNC connector. Deze 
connector is de standaard bij meetappara- 
tuur die voor hoogfrequente signalen 
geschikt is. De impedantie van de ingang 
is op de meeste meetapparatuur bij de 
connector aangegeven. Soms is deze 
Impedantie te klein om een betrouwbaar 
meetresultaat te garanderen, Het zou zo 
kunnen zijn dat de probe en oscilloscoop 
invloed hebben op de schakeling waar aan 
gemeten wordt. Bij een goede probe is dan 
‘ook vaak een schakelaar aanwezig in de 
behuizing, die een verzwakker bedient. 
Tussen de meetpen en de aansluitkabel 











Een al wat oudere geheugen- 
osciloscop. Boven het norma- 
le analoge gedeeite, onder het 
gedeelte waarmee de geheu 
senlunctie bediend wordt 


wordt een netwerkje gescha- 
keld dat 10 of zelfs 100 maal 

verzwakt. Voordeel hiervan is 

dat niet alleen hogere spannin 

gen gemeten kunnen worden, 

maar ook dat de impedantie die 

de schakeling ziet, groter wordt. 
Hierdoor is de invloed van de 
meting zelf kleiner geworden. Omdat 

de probe nu niet meer aangepast is 

op de ingangsimpedantie van de 
scoop, moet er nog cen keine correctie 
plaatsvinden om vervormingen van het 
‘signaal door de misaanpassing te voorko- 
men. Hiervoor is vaak een instelbare con. 
densator in de behuizing van de probe 
aanwezig. Samen met een calibratieui 
gang op de oscilloscoop wordt deze con- 
densator nu zo versteld, dat het signaal de 
juiste vorm heeft. Dit calibratiesignaal is 
bij een goede oscilloscoop op de frontplaat 
beschikbaar. Vaak is dit een blokvormig 
‘signaal met een bekende amplitude en fre- 
quentie, Het is nu aan de gebruiker om de 
probe aan te sluiten op de ingang, de 
meetpen aan de calibratieuitgang te hou- 
den en bij geschikte tijdbasis de schroef zo 
te verdraaien dat een nette, "rechte" blok- 
golf op het scherm verschijnt. 

Nu kan er gemeten worden. Als niet 
bekend is wat de spanning van het te 
meten signaal is, dan moet de instelling 
voor de amplitude op de in eerste instan. 












Figuur 2. a / von meetprobe. | 
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tie scoop zo groot mogelijk gekozen wor- 
den. Net als H een multimeter, Vervolgens 
wordt de amplitudeknop verdraaid totdat 
het scherm gevuld is. Op een zelde 
manier moet de tijdbasis aangepast wor 
den. Welke waarde deze moet hebben is 
natuurijk afhankelijk van de frequentie 
van het signaal. Maar ook afhankelijk van 
waar we In geinteresseerd zijn. Bi een re 
quentiebepaling, moeten voor een 
betrouwbaar resultaat meerdere periodes 
worden afgebeeld. Is echter vervorming of 
ruis het onderwerp van het onderzoek 
dan is misschien maar een gedeelte van 
cen periode interessant 


Met de PC 


De huidige generatie professionele meet 
apparatuur beschikt meestal over een aan- 
sluiting voor externe verwerking van meet 
gegevens. Hiervoor is een standaard in het 
leven geroepen door de IEEE (spreek uit: 
ai-trippet-ie). Het instituut van elektrotech- 
nische en elektronische ingenieurs. Met 
deze aansluiting, de IEEE-488.1:1987 
Standard — Digital imerface je 
Proprammable Instrumentation of GPIB 
(General Purpose interface Bus), kunnen 
ior 14 apparaten met elkaar verbonden 
worden. De maximale doorvoersnelheid 
bedraagt 200000 bytes per seconde. Een 
computer met een GPIB interface kaart kan 
ook deel uitmaken van deze groep appara 
ten. De apparatuur kan namelijk ook 
bestuurd worden via de bus. Geschikte PC- 
software, zoals HP-VEE van Hewlet 
Packard biedt zo bijvoorbeeld de mogelijk- 
heid om een funciegenerator en een 
scoop samen in te zetten om allerlei 
karakteristieken van netwerken te bepa 
len. Handmatig een frequentiebandje aflo 
pen, of cen gespecialiseerde netwerk 

analyser is hiervoor dan niet meer nodig. 





















Texst: Wim Don 





Alcatel in IIIkirch 


In tien minuten 
is er weer een 
mobieltje klaar 


WAS HET "MOBIELTJE TOT EEN PAAR JAAR GELEDEN NOG VOORBEHOUDEN AAN 
DE “HAPPY FEW' EN DE ZAKELIJKE GEBRUIKER, INMIDDELS HEEFT IEDEREEN, 
SCHOLIEREN, HUISVROUW EN DIRECTEUR, EEN MOBIELE TELEFOON. RAM GING oP 
PAD MET ALCATEL, EEN VAN DE PRODUCENTEN VAN DIT POPULAIRE PRODUCT, EN NAM 
EEN KIJKJE IN HET FRANSE ILUIRCH WAAR PER DAG 25.000 MOBIELTJES VAN DE LOPEN- 


DE BAND AFROLLEN. 


Kent u iemand die belt met een mobiele 
telefoon van Alcatel? Waarschijnlijk niet 
Toch bellen heel veel Nederlanders met 
toestellen die door Alcatel zijn geprodu 
ceerd. U kent waarschijnlijk wel iemand 


die belt met de Pocketline Swing van KPN 


Telecom, of met de Swing 200, eveneens 
een eigen merk van KPN, Wie weet belt u 
zelf wel met het nieuwste model van KPN, 
de Swing goo, dat sinds begin september 

leverbaar is. Alcatel is 
de producent en leve. 
rancier van deze serie 
toestellen die in 
Nederland niet onder 
het eigen merk worden 
Beleverd. Maar liefst 
201 van de mobiele 
telefoons die in 
Nederland — worden 
gebruikt is afkomstig 
van Alcatel Alcatel 
heeft door de samen. 
werking met KPN daar- 
mee het  grotste 
marktaandeel. ` "We 
hebben ervoor gekozen 
de Nederlandse markt 
via KPN Telecom te betreden”, verklaart 








Plaatsing van de componenten op de Paas 


Paul Spaargaren, marketing en sales 











Het hoofd van de productie in 
Wertch, de heer Jacques Wisse, met 
in zjn handen een ‘kale’ PCB voor. 
vier mobiele toestellen. 


manager van Alcatel in Nederland. “Ook in 
andere landen brengen telecomaanbieders 
Alcatel-toestellen als huismerk op de 
markt, maar er zijn ook landen waar we 
onze toestellen zelf op de markt brengen, 
zoals bijvoorbeeld in Frankrijk.” 
Wereldwijd neemt Alcatel de vierde positie 
in; binnen Europa is Alcatel met de ver. 
koop van ruim n miljoen toestellen op de 
derde plaats (na Nokia en Ericsson); de 
verwachting is dat in het jaar zooo binnen 
Europa zo miljoen Alcatel-telefoons over 
de toonbank gaan, 


Continue productie 


Alcatel heeft een meerdere productiefacili- 
teiten. Zo staan er rond de Franse stad 
Woch (bij Straatsburg) maar liefst 18 
fabrieken van Alcatel, waarvan er een zich 
bezighoudt met de productie van 25.000 
mobiele telefoons per dag. Ook in het 
Franse Laval (bij Parijs) staat een fabriek 
voor mobiele telefoons; deze fabriek heeft 
dezelfde omvang als die in illirch en ook 


Algekeurde PCB's krijgen een rode sticker 


daar rollen dagelijks 25.000 mobieltjes van 
de lopende band. In Suzhou (bij Shanghai) 
worden im samenwerking met Solectron 
mobiele telefoons voor de Aziatische markt 
geproduceerd; in Hongarije en Roemenië 
maakt Alcatel samen met Flextronics en 
Solectron mobiele toestellen. 

De stofwije productieruimte in War 
heeft een oppervlakte van 20000 ma en 
biedt plaats aan 9 productielijnen waaraan 
in vijf ploegen 770 mensen werkzaam zijn. 
Spaargaren: “De productie gaat hier 24 uur 
per dag, zeven dagen per week en 360 
dagen per jaar door. De paar overige dagen 
zijn gereserveerd voor onderhoud aan de 
machines.” Door de steeds verdergaande 
automatisering is de totale productietijd 
van een gsm-toestel de afgelopen jaren 
flink gedaald, In 1994 kostte het nog 3o 
minuten om een toestel te maken; inmid- 
dels worden in diezelfde wijd drie toestel 
len geproduceerd. “Het is de bedoeling dat 
de capaciteit hier nog verder toeneemt; we 
streven emaar aan het eind van dit jaar 
hier per dag 35.000 toestellen te produce: 
ren", venelt Spaarparen. “Daarvoor is 
enige uitbreiding nodig. In ieder geval 
moet er een extra controlelijn komen. De 
vier controlestraten die hier nu staan, heb- 
ben leder een maximumcapaciteit van 
7.000 toestellen per dag." 


Solderen in een oven 


Voor de productie van mobiele toestellen 
maakt Alcatel gebruik van kant-en-klare 
onderdelen; daarnaast produceert de 
fabriek in (Nah een van de twee PCB's 
die in een gsm-telefoon zitten. De lege 
printplaten die daarvoor binnenkomen in 
lllkirch bevatten vier PCB's voor vier toe. 
stellen, Allereerst wordt een kant van deze 
PCB's ingesmeerd met soldeerpasta en 
vervolgens worden de componenten erop 
gemonteerd. “Daarna volgt een eerste 
test”, vertelt Jacques Wisse, hoofd van de 
praductie-afdeling in Usch. “Een camera 
bekijkt of alle componenten op de juiste 
plek op de PCB's terecht zijn gekomen.” 
Aan de hand van een vooraf gedefinieerde 
afwikingsmarge beoordeelt de computer 
of dit wel of niet het geval is. “Alles wat 
binnen die marge valt, laat de computer 
zondermeer door, Wel geeft de computer 
op een scherm het component weer waar 
over twijfel bestaat; indien een medewer- 
ker na ze op het scherm bekeken te heb- 





ben de ‘afwijking’ als ‘geen probleem’ 
beoordeel, slaat de computer dat op: bij 
een volgende PCB met dezelfde afwijking, 
wordt deze niet meer als afwijking 
gezien.” Na de test rollen de PCB's door 
een oven van 240% Celsius; dat “bakken” 
duurt ongeveer een minuut, “De tempera. 
tuur van die oven wordt ieder uur gecon. 
troleerd. Om de hoge kwaliteit te kunnen 
garanderen is het heel belangrijk dat die 
temperatuur constant is." 








In de volgende machinelijn worden de 
PCB's andersom neergelegd; dan volgt het- 
zelfde proces als in de eerste lijn, maar 
dan voor de componenten aan de onder. 
kant. De “exotische” componenten worden 
door een aparte machine op de PCB 
geplaatst. Spaargaren: “Omdat die niet 
standaard zijn, gebeurt dat in een aparte 
machine. Die plaatst met behulp van cen 
cameraatje de componenten op de juiste 
plek. Ook dat wordt weer gecontroleerd.” 
De PCB van de Swing 4o0 wordt op deze 
manier in korte tijd (er Is ongeveer 40 
seconden nodig om alle componenten te 
plaatsen) voorzien van sia componenten; 
daarvoor zijn 1.22 solderingen nodig, 





Testen en nog eens testen 


Nadat alle componenten op de PCB's zijn 
geplaatst, worden de vier PCB's van elkaar 
gescheiden. Daarna volgt voor iedere losse 
PCB een automatische kwaliteitstest “Voor 
deze volautomatische test hebben we nu 
vier lijnen staan die gezamenlijk 28.000 
PCB's per dag aan een test kunnen ander. 
werpen”, vertel het hoofd van de produc- 
ie. “Eerst krijgt elke PCB een tweedimen- 
sionale streepjescode (ziet eruit als punt- 
jes binnen een vierkantje). De ‘gewone 
streepjescode kunnen we hier niet gebrui- 
ken omdat we meer informatie in die code 


Printed Circuit Boards in productie 

















kwijt willen en 
omdat een 
‘gewone’ streep- 
jescode eenvou- 
digweg te groot 
is. Daama wordt 
de PCB op 160 
punten getest” 
Ongeveer 5%. van 
de geproduteer- 
de PCB's door- 
staat deze test 
niet, “De atge- 
keurde PCB's krij- 
gen een rode sti- 
cker en worden 
uit het productie- 
proces gehaald 
We gooien ze 
echter niet weg, maar repareren ze. 
Daartoe wordt op de barcode vastgelegd 
op welk punt de PCB is afgekeurd.” 


De PCB's gaan daarna naar de assemblage- 
afdeling waar de toestellen verder in 
elkaar worden gezet. “Dat gebeurt deels 
automatisch en deels halt-automatisch", 
aldus Wisse. “Bij een nieuw product begin- 
nen we veelal met het handmatig as 

bleren. Als we het productieproces beter 
onder de knie hebben, stappen we over op 
automatische assemblage." Bij de hand: 
matige assemblage maken de medewer 
kers alle onderdelen van de mobiele tele 
foon stofvrij voordat ze de telefoons in 
elkaar zetten; een andere medewerker 
controleert op zijn buurt de geassembleer 
de toestellen en keurt ze af op bijvoor- 
beeld het feit dat er een klein stofje zit 
achter het display. Ook die toestellen wor- 
den later gerepareerd, “En dit is dan het 
eindproduct van deze fabriek”, bestuit 











Praductielijn van mobiele telefoons | 





Compleet toestel 


De Swing zoa en de Swing aoo maken 
deel uit van de One Touch serie van 
Alcatel. De toestellen uit deze serie 
kenmerken zich door hun eenvoud, 
hun comfort en hun design, 
Spaargaren: “Alle toestellen zijn voor- 
zien van het zogeheten One Touch- 
concept wat wil zeggen dat ze heel 
‘eenvoudig, met een druk op de knop, 
te bedienen zijn: Daarnaast kenmerkt 
de One Touch-familie zich door de 
hoge betrouwbaarheid varı de toestel- 
len (er komen maar heel weinig toe- 
Stellen met Klachten retour), zijn het 
allemaal dual band-toestellen en heb- 
ben ze allemaal een handsfree- en 


een trilfunctie." 


e van het ger | 





Wisse. “Een mobiele telefoon zonder bat- 
terij en vrijwel zonder software. De enige 
software die in het toestel zit, is bedoeld 
om het toestel te kunnen testen” in 
lllkrich worden op basis van drie verschi 

lende PCB's vijftig verschilende mobieltjes 
gemaakt; de verdere afwerking vindt 
elders plaats. Daar wordt de software toe- 
gevoegd en worden de toestellen ingepakt 

Na de verpakking is er zelfs sprake van 
Leg verschillende producten. 1 








De showroom van Alcatel 


Doordacht design 


Bij de ontwikkeling van nieuwe mobiele telefoons besteedt Alcatel naast de techniek 
veel aandacht aan het ontwerp van de toestellen: “De consument is daarbij het uit- 
#angspunt”. vertelt Bertrand Minckes van het Design Department. “Voor die gebruiker 
s de mobiele telefoon niet aleen een gebruiksvoorwerp (zoals dat voor de professio- 
nele gebruiker het geval is), maar zeer zeker ook een 'juweel', een accessoire am zich 
mee te onderscheiden.” De 21 medewerkers van het Design Department, werkzaam in 
Colombes (frankrijk) en Hong Kong, proberen dan ook de leefstijlen van de consu: 
menten te begrijpen, te voelen en daarop te anticiperen. "Door te luisteren naar de 
gebruikers en oplossingen te zoeken, te vinden en te realiseren kunnen we onze pro- 
ducten een "gevoelige" dimensie meegeven”, aldus Minckes, Het Design Department 
werkt daamaast samen met een twee design-opleidingen (een Europese en een in 
Taiwan). "De studenten aan die opleidingen zijn de gebruikers van onze toekomstige 
producten. We vragen hen ontwerpen te doen voor de mobiele telefoon van de toe- 
komst. Dat leidt niet direct tot ontwerpen die we in productie zullen nemen, maar wel 
tot nieuwe inzichten en ideeën. Door het contact met deze jonge ontwerpers houden 
wij voeling met de toekomstige consument.” Dat deze manier van werken zijn vruch- 
ten afwerpt, blijkt uit de diverse prijzen die Alcatel met haar producten heeft gewon- 
nen. Zo is de Pocketline Swing onderscheiden met de Roter Punkt (een Duitse prijs 
voor design) en heeft de Alcatel Web Touch One (een intemet-telefoon) meerdere prij- 
zen voor het ontwerp gekregen. 























Het misschien wel twintig jaar “oude” 

IC XR-2206 is nog steeds actueel. Met 

slechts een paar omringende componen- 
ten is dit IC in staat een nauwkeurige sinus 
en een fraaie driehoekgolf te produceren. 
Deze golfvormen zin in amplitude (sterk- 
1e) variabel Er is zelfs een uitgang aanwe- 
zig waarmee een blokgolf kan worden 
afgenomen. Deze blokgolf is niet amplitu- 
de te regelen, In principe kan het IC fre 
quenties tot 1 MHz opwekken. Omdat voor 
het afregelen en testen van audioappara- 
tuur maar frequenties tot 20 KHz nodig 
zijn, is de hier gepresenteerde schakeling 
geschikt van 200 - 2000 Hz en van 2000 — 
20000 Hz. Voor de sinus is de amplitude. 
regelbaar van o tot 3 Volt piek/piek. De 
riehoeksspanning is regelbaar van o tot 5 
Volt piek/piek. De vaste blokgolf kan 
natuurijk met een aparte potentiometer 
worden geregeld. Hier zijn op de hier voor- 
gestelde print geen voorzieningen aanwe- 
zig. Het leuke van deze schakeling is, dat 
hij is voorzien van een eenvoudige dB 
meter, die is uitgerust met 7 LED'S waar 
mee men viij exact de uitgangsspanning 
kan bepalen. Als LED 5 met de 10 k 0 pot 
meter op o dB wordt ingesteld, dan is: 





Dit alles gemeten over een belasting van 
oo Of. 
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Een runen 





De juiste 


toon 


gevonden 


- OF TODNGENERATOR 15 EEN ONMISBAAR HULPSTUK VOOR ELKE SERI- 


EUZE ELEKTRONICAHOBBYIST. DAT EEN VEELZIJDIG EN NAUWKEURIG APPARAAT NIET 


VEEL HOEFT TE KOSTEN TOONT DEZE SCHAKELING 


Het afregelen kan gebeuren door de uit- 
gang met een weerstand van 6oo Ohm af 
te sluiten en het o dB bereik op één Volt 
piek-piek in te stellen met behulp van pot- 
meter ‘niveau’ Dit gaat prima mer elke 
redelijke oscilloscoop. 


Toelichting 


Zoals u ziet is de X8-2206 het hart van de 
schakeling. Hierin worden de drie golfvor- 
men opgewekt. De amplitude regeling van. 
de driehoek en de sinus vindt in het IC 
de omschakeling van 
sinus. Ook duidelijk is te 
zien dat de schakelaar twee standen heeft. 
Door extra condensatoren van bijvoorbeeld 
4700 pF en 1000 pF te gebruiken zal de 
schakeling tot ongeveer één MHz werken. 
Hij kan dan ook worden gebruikt om een 
455 kiz middentrequent mee af te regelen. 
Duidelijk is te zien dat de blokgolf aan een 
aparte uitgang verschijnt. Wit u deze 
amplitude ook kunnen regelen, dan is een 
extra 25 KO potmeter en een extra con- 
nector noodzakelijk. 






Aan het leuke IC IR2E02 is niet veel bijzon- 
ders te zien: behalve dan het rijtje LED's 
dat keurig bij toenemende spanning in 
volgorde zal oplichten. Het bouwen van de 
schakeling leidde in het geheel niet tot 
problemen. Het gebruik van een 10 slagen- 
potmeter (meestal voor een paar gulden in 
de dump aan te treffen) maakt het nauw- 
keurig afstemmen een stuk eenvoudiger. 
Van deze schakeling zal u wast menig 
maal gebruik gaan maken. Al is het maar 
om bijvoorbeeld eens met een oscilloscoop 
om te leren gaan. (zie ook elders in dit 
blad). 

Het complete bouwpakket inclusief print is 
voor f H bij Kent Electronics verkrijgbaar, 
waarbij u zich dient te realiseren dat de 
helft van het bouwpakket wordt bepaald 
door het prijzige maar steengoede XR-2206 


Ic ` 
Kent Electronics: 

Koudepolderstraat 25 

4542 AL Hoek 


tet ons 448055 
Tax: ons 448056 
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ARC2 programmeer software voor 


Icom IC-R2 scanner: 


“Alles onder 
controle” 


DE ICOM IC-R2 is EEN COMPACTE BREEDBAND SCANNER 
MET OPVALLENDE PRESTATIES IN EEN KLEINE BEHUIZING. 
(OMDAT EEN VOLLEDIG TOETSENBORD ONTBREEKT, IS HET PROGRAMMEREN 


VAN DE GEHEUGENKANALEN EN ZOEKBANKEN VRIJ COMPLEX EN REGELMATIG MOET DE GEBRUI- 








KERSHANDLEIDING GERAADPLEEGD WORDEN. GELUKKIG KAN DE NIEUWE ARC2 (ADVANCED 


RADIO CONTROL VOOR ICOM IC-R2) SOFTWARE VAN DE FIRMA BUTEL, BEKEND VAN DE SOFT- 


WARE VOOR DIVERSE AOR SCANNERS, ONS VEEL WERK UIT HANDEN NEMEN. 


Een sterk punt van dit software pakket is 
dat het niet kritisch is met betrekking tot 
de computerconfiguratie. De minimale sys- 
teemeisen zijn: 

a56 CPU 

B MB Ram geheugen 

2 MB vrije schijfruimte 

VGA adaptor min. 640 x 480 

Windows 33 of hoger ( Windows NT4 & 
Nr2000 worden op dit moment nog niet 
ondersteund) 

Vie seriële R5232 poort 


De ARC2 software wordt op een enkele 
floppy disk geleverd. Een setup program- 
ma zorgt ervaar dat de software compleet 
op de harde schijf wordt geïnstalleerd. Het 
instalatie programma zorgt er tevens voor 
dat er een snelkoppeling naar de software 
en het bijgeleverde helpbestand aange- 
maakt wordt. 


Om de Icom R2 vanuit een PC te kunnen 
programmeren, dient een optionele RS232 
interface gebruikt te warden. Deze inter 
face wordt op de externe speaker uitgang 
van de icom R2 aangesloten. Via de PC kan 


alleen de volledige inhoud van het Icom R2 
geheugen gelezen of geschreven worden. 
De PC aansturing is daarom alleen geschikt 
voor het opzetten en aanpassen van de 
geheugen en zoekbanken. Het besturen 
van de kom Ra is door deze beperking 
helaas niet mogelijk. 

De software is ook leverbaar in combinatie 
met een geschikte PC interface. Deze PC 
interface is voorzien van een 9 pins sub-D 
connector en wordt aangesloten op een 
vrije seriële RS232 poort van de PC. De 
interface kan eventueel ook gebruikt wor- 
den in combinatie met diverse andere 
scanners, 

Na het opstarten van de software herken- 
nen we meteen de duidelijke opzet van 
ARC2 die door de firma Buel ook wordt 
toegepast in andere software pakketten. 
Ook voor ABC2 heeft men gekozen voor 
een opzet gelijk aan die van een spreads: 
heet zodat de bediening er erg eenvoudig 
op wordt. Bovenin het scherm bevindt zich 
het menu met daaronder de bekende 
Windows sneltoetsen. Zoals standaard in 
veel Windows software wordt ook hi 
ondersteunende tekst weergegeven zodra. 















de muis over de sneltoetsen bewogen 


wordt. Via het Icom R2 menu kan er da 
uit de scanner gelezen worden, Eerst moet 
de juiste seriële compoort gekozen wor- 
den. Deze keuze wordt door de software 
onthouden en behoeft dus maar een keer 
ingesteld te worden, Tijdens het lezen van. 
data geeft cen schuifbalk aan hoeveel pro- 
cent van het geheugen gelezen is. Ook het 
terugzenden van gegevens naar de iom 
Rz gaat eenvoudig via hetzelfde menu. 

Nadat de data uitgelezen is, wordt de tabel 
automatisch gevuld. Het omschakelen tus- 
sen weergave van de verschillende geheu- 
genbanken is erg eenvoudig via de beken: 
de Windows tabbladen, We kunnen kiezen 
uit de acht geheugenbanken, de zoekbe- 
reiken en twee extra tabbladen genaamd 
“Dummy” en Bandplan. De tekst die wordt 
weergegeven in de tab balk onder de 
tabel, is door de gebruiker te wijzigen 
zodat we bijvoorbeeld bank o kunnen he 
noemen tot ‘polie’. Deze persoonlijke 
instelingen worden door de software auto. 








matisch bewaard, Het programma heeft 
allerlei foefjes aan boord om het intypen 
van data zo veel mogelijk te beperken. Om 
bijvoorbeeld de ontvangstmode te wijzigen 
van alle geheugenkanalen, volstaat het 
klikken op de titel van de mode kolom en 
het selecteren van de nieuwe mode. 
Automatisch wordt nu de mode in alle 
kanalen gewijzigd. 

Veel instelingen in de tabel kunnen gewij- 
zigd worden door de bekende dubbelklik 
met de muis. Om van een kanaat de ont- 
vangstmode te wijzigen volstaat het aan- 
klikken van de betreffende cel waarna de 
dubbelklik van de muis automatisch de 
ontvangstmode verandert totdat de juiste 
ontvangstmode gevonden is. Deze dubbel- 
Klik functie werkt in alle cellen behalve de 
cellen waar frequentie of ondersteunende 
tekst wordt ingevoerd. 

Om snel grote hoeveelheden data in de 
abel in te voeren wordt de optie 'easyfil 
gebruikt. Na het opgeven van het begin- 
en eindkanaal kan er voor het betreffende 
geheugenkanalenbereik data worden inge- 
steld zoals mode en stapgrootte. Ook de 
“fill doen’ optie is een handige extra. Fill 
down kopieert gegevens binnen een kolom 
maar de geselecteerde cellen. 

Ook het oplopend vullen van een geheu- 
genbank is mogelijk. Stel dat het eerste 
Kanaal van een bank voorzien moet wor- 
den van 86250 MHz en de resterende 
gevuld moeten worden met frequenties 
die iedere keer 12.50 kHz hoger zijn, dan is 
de et" optie het aangewezen hulp- 
middel. 

De software beschikt over een extra kolom 
waar per geheugenkanaal of zoekbank, 
aanvullende tekst geplaatst kan worden. 
Deze tekst wordt niet maar de kom Rz 
gezonden maar wordt opgeslagen als de 
gegevens op de harddisk opgeslagen wor- 
den. Gegevens kunnen op zeer eenvoudige 
wize verplaatst worden. De software kan 
ook volledige geheugen- of zoekbanken 
verplaatsen, kopiëren of omdraaien. 

De gegevens kunnen worden uitgeprint. 
Naar keuze kunnen de geheugenbanken, 
zoekgebieden en bandplan worden 


geprint. De lay-out van het resultaat is 
overzichtelijk. Handig is dat alle geheugen- 
banken in een keer kunnen worden 
geprint. ledere geheugenbank wordt op 

















een aparte pagina geprint. 
Tevens is voorzien in een optie om gege- 
vens te importeren. De software kan gege- 
vens inlezen uit CSV bestanden die met 
bijvoorbeeld Excel gecreëerd kunnen wor- 
den. Andersom kunnen gegevens worden 


opgeslagen in het 
bestandsformaat. 

De list van mogelijkheden is haast onbe- 
perkt maar er is een optie die echt niet 
onvermeld mag blijven. Dit is de zoge- 
naamde "WEBCATCHER". Simpel gezegd kan 
de software direct frequentiegegevens 
lezen van een willekeurige websitel Omdat 
steeds meer websites actuele frequenties 
publiceren en er ook steeds meer frequen- 
tedatabases online komen is dit een zeer 
nuttige optie. Om deze webcatcher te kun- 
nen gebruiken moet er samen met ARCA 
een webbrowser worden opgestart. Nadat 
een website met interessante frequenties 
gevonden is kan er door middel van een 
paar muisklikken direct frequentiedata. 
worden ingelezen. De software filtert auto- 
matisch de frequenties uit de tekst van de 
website en presenteert ze in een lijst. Uit 
deze lijst kunnen vervolgens de frequen- 
ties worden gekozen die dan automatisch 
de tabel worden gezet. De Webcatcher 
kan op een zelfde wijze data inlezen uit 
tat „csv en him bestanden. 

De software ondersteunt tevens het 
Windows klembord met daarnaast de optie 
om volledige kanalen te knippen, plakken 
en kopiëren. 

Ook de stapgrootte die het programma 
gebruikt zijn naar eigen smaak in te stel 
len. In totaal kan de gebruiker zo voorkeur 
stapgrcottes zelf programmeren. Ook hier- 
voor geldt dat deze bewaard worden en 
automatisch worden toegepast. Om gege- 
vens te bewaren kunnen geheugenbanken 
worden opgeslagen op disk. 


universele CSV 





Dummy Bank: 


Naast de acht zoekbanken van ieder so 
kanalen, is er in de software een extra tab- 
blad beschikbaar genaamd ‘Dummy’. in 
deze virtuele bank kan tijdelijk data wor- 
den opgeslagen. Dit is handig bij het reor- 
ganiseren van de diverse geheugenkana- 
len of het direct imponeren van frequen- 
ties van een website via de webcatcher. 
optie. De dummy bank doet dienst als 
groot. klembord waar gegevens tijdelijk 
weggezet kunnen worden. De gegevens in 
de dummy bank worden niet opgeslagen. 





Bandplan: 


Bij het invoeren van nieuwe frequenties in 
de geheugenbanken van de Rz kan de 
bandplan functie ons veel werk uit handen 
nemen, In het bandplan worden de voor- 
keur instelingen van ontvangstmode, 
stapgrootte en eventuele offset voor de 
software vastgelegd, Luchtvaartfrequenties 
tussen soB en 136 MHz gebruiken altijd AM 
ontvangstmode. Door dit bereik op te 
nemen in het bandplan, programmeert de 
software automatisch de ontvangstmode, 
stapgrootte en offset zodra een frequentie 
in dit gebied wordt ingevoerd. Hel goed 
opzetten van het bandplan bespaart veel 
tijd bij het toevoegen van nieuwe frequen- 
ties. Wijzigingen in het bandplan kunnen 
eenvoudig worden doorgevoerd, Een 
check: optie leest de gegevens in de geko. 
zen geheugenbank en past de kolommen 
mode, stapgroorte en offset automatisch 
aan. De software kan ook de gebruikersop- 
tes van de icom R2 programmeren. 
Parameters zoals squelch niveau en scan- 
parameters zoals resume en pause zijn 
hier in te stelen. 

Een Engelstalig help bestand is beschik- 
baar maar behoeft zelden geraadpleegd te 
worden. 








Conclusie: 


De ARC2 software voor de kom R2 is 
wederom een zeer doordacht programma 
van de firma BuTel. Het opzetten van de 
geheugen- en zoekbanken wordt met deze 
Software kinderspel, De software is zeer 
intuttiel te bedienen. De bandplan-optie 
zorgt ervoor dat het intypen van een fre- 
quentie volstaat zonder zich af te vragen 
wat de bijbehorende ontvangst mode en 
stapgrootte moeten zijn. 

De software is aantrekkelijk geprijsd en 
een must voor iedere kom R2 bezitter. 
Helaas warden ook in ARC2 lange 
bestandsnamen niet ondersteund, Via de 
Webcatcher optie wordt het meenemen 
van de icom R2 naar andere delen van 
Nederland of evenementen erg eenvoudig. 
Vooraf kam via Internet gezocht worden 
maar de gebruikte frequenties die eenvou- 
dig in de icom 82 geprogrammeerd kunnen. 
worden. De software is eventueel verkrijg- 
baar im combinatie met een geschikte 
seriële interface. 


De software en interface worden in 
Nederland verspreid door de fa. [BE te 
Breda. D 








TEKST/FOTOCRAFI 





Het gevecht van PA1JD om een antennevergunning 


Buren steunen 


antenneaanvraag 


HET KOMT NIET VAAK VOOR DAT DE GEMEENTE TÉCEN PLAATSING VAN EEN HOGE ANTENNEMAST 


I5, EN DE OMWONENDEN VÓÓR. TOCH IS DIT HET OPVALLENDE VERHAAL VAN DE ANTENNE-AAN- 


VRAAG VAN DE SYMPATHIEKE JAAP DRUYFF, PAID. JAAP BEGON VRIJ LAAT ALS ZENDAMATEUR. 


HIj WAS HALVERWEGE DE VIJFTIG TOEN HIJ OP EEN CAMPING IN SPANJE MET HET AMATEURIS- 


ME IN AANRAKING KWAM. ZIJN VROUW DINIE, ZELF GEEN AMATEUR, STEUNT HEM DOOR EN 


DOOR IN ZIJN HOBBY, ZOALS DEZE ZICH IN DE AFGELOPEN JAREN ONTWIKKELD HEEFT. JAAP IS 


ACTIEF MET ATV, EN OP DE KORTEGOLF. MET DE HULP VAN EEN ADVOCAAT, MEDE-AMATEURS, 


VRIENDEN, EN NIET IN DE LAATSTE PLAATS ZIJN SUURTCENOTEN KWAM ZIN ANTENNEMAST ER 


TE STAAN 


Jaap Druytf kwam zo'n acht jaar geleden 
in aanraking met het zendamateurisme. 
Hij werkge in die tijd als elektrotechnicus, 
en in het vooruitzicht van de VUT was hij 
op zoek naar een hobby. In Spanje kwam 
hij op een camping een al wat oudere 
Belgische zendamateur tegen, ONAMD. 
Deze had zijn apparatuur bj zich, en door 
deze kennismaking raakte Druyff geintri- 
geerd door de hobby. kort daama bouwde 
hij zijn eerste ontvanger, een ontwerp dat 
hij uit een tijdschrift had. In de zomer zes 
Jaar geleden haalde Jaap zijn D-machtiging 
en In het najaar van 1999, midden in de 
strijd om zijn antennevergunning haalde 
Wu 

Het verhaal van zijn antennemast begon 
allemaal 5 jaar geleden toen Druyff bezig 
was met de voorbereidingen voor de ver- 
bouwing van zijn huis. Tijdens een voorbe- 
spreking over de bouwtekening hiervoor 
maakte het hoofd van de afdeling bouw. 
kunde van de gemeente een opmerking. 
Hij raadde hem af om ook een bouwver- 








gunning voor zijn antenne aan te vragen, 
omdat dit de afgifte van een vergunning 
voor de verbouwing wel eens aanzienlijk 
zou kunnen vervagen. jaap Druyff: 
“kennelijk redeneerde de gemeente nog 
vanuit de gedachte aan alle antennes die 
vroeger op de daken stonden voordat er 
bekabeld werd, en waren ze opnieuw bang 
voor wildgroei. Ik heb toen maar besloten 
om eerst het huis te verbouwen, en daar- 
Ta met de antenne te beginnen." 


Detonerend 


Zo'n tweeënhalf jaar geleden was het zo 
ver. Via een brief verzocht hij burgemees- 
ter en wethouders om een bouwvergun- 
ning voor de plaatsing van zijn antenne- 
mast. Druyff: “Telefonisch hoorde ik in eer- 
ste instantie dat burgemeester en wethou- 
ders geen bezwaar hadden tegen de ver- 
Bunning. Hierna heb ik de bouwaanvraag 
Ingediend.” De problemen kwamen vervol- 
gens toen de welstandscommissie (de 











detonerende antennemast. 


vroegere _schoonheldscommissie) werd 
ingeschakeld. zij vonden de antenne 
"detonerend* voor het landschap, zo vlak 
aan de rand van het dorp, zeker ais je van- 
ut een buurgemeente kwam aanrijden. Ze 
reageerden met een negatief rapport. Jaap: 
"lk vind het raar dat een welstandscom- 
missie zo oordeelt. Mijn zus woont tegen- 
over een aantal tennisbanen, en ik vind 
die hoge netten om de ballen binnen het 
terrein te houden bijvoorbeeld ook nier erg 
mooi. En iemand met duiven kan voor zijn 
hobby vaak een duiventil plaatsen, die ook. 
niet door iedereen even mooi wordt 
gevonden. Daar komt nog bij dat veel ama- 
teurs een hoge antenne wel mooi vin- 
den. 

Dat had vervolgens een gesprek met de 
wethouder en het hoofd bouwkunde 
samen. Conclusie was dat 8 & W zich ach- 
ter het advies van de welstandscommissie 
schaarden. In een poging om het ij ten. 
goede te keren vroeg hij aan een onafhan- 
kelijke tussenpersoon, werkzaam bij een 












regionale instantie 
van een grote 
buurgemeente en 
goed thuis in dit 
soort zaken, om te 
bemiddelen met de per 
soon die het meeste dwars 
lag. Uitgelegd werd dat de 24 meter 
hoge antennemast inschuifbaar zou zijn 
tot maar negen meter hoogte, maar er 
bleek geen bemiddeling mogelijk, de man 
was onvermurwbaar en hij voelde er niets 
voor. 


Opmerkelijk 


Hierop werd de bouwaanvraag afgewezen. 
Gewoonlik kan er dan een hernieuwde 
aanvraag van de bouwvergunning, met 
enige wizigingen, plaatsvinden. Druy: “Ik 
kreeg het verzoek am opnieuw een teke- 
ning te maken van het betonblok, dat 
onder de mast zou komen. Ik heb meteen 
de volgende dag een bouwtekening 
gemaakt en deze meteen ingediend.” De 
nieuwe aanvraag voor een bouwvergun- 
ning werd echter opnieuw afgewezen 
Druytf liet zich niet afschepen en diende 
een bezwaarschrift in. Verder schakelde hij 
de advocaat van de VERON in, mr. Van den 
Berg, die gespecialiseerd is in dit soort 
zaken. 

Op dit moment gebeurde er jets opmerke- 
Vier een buurvrouw stelde voor om jaap 
te steunen door een handtekeningenactie 
te willen opzetten. Dit is vervolgens ook 
gebeurd, en Jaap wist zo de handtekenin- 
gen te verzamelen van de hele buurt. "Ik 
heb deze ljst met handtekeningen zelf 
naar het gemeentehuis gebracht om ze 
aan mijn dossier toe te voegen 

Druyff werd hierop gebeld door een dorps 
genoot, dat een andere amateur in de 
gemeente wel vergunning had gekregen, 
en dat juist de contactpersoon van de 
gemeente die bij Druyff lag zich hier juist 
voor de vergunning had ingezet. Dit kan 
duiden op rechisongelikheid of willekeur. 
Verder kwam Druylf nog een ontwikkeling 
ter ore die waar hij zich flink boos over 
maakte: “Ik hoorde dat tijdens de periode 
dat mijn aanvraag liep het bestemmings- 
plan was gewijzigd. Plotseling bleek erin te 
staan dat het bestemmingsg'an 
aleen voor het dorp zelf 
gold en niet voor de 
‘and. Wat mij zo boos 
maake was dat ik 
daarover niet gein- 
formeerd ben.” 
Door deze wijzi- 
ing viel de toege- 








stane antenne 
dus binnen het 
gebied waar hel 
bestemmingsplan voor geldt, 
en de antenne van Druyff niet. Wat Druyft 
daarnaast stoorde was dat in de periode 
dat de aanvraag liep wel drie GSM-masten, 
In en rondom het dorp geplaatst werden. 
Druyff benadrukte nog maar een keer im 
een brief dat de antennemast in ingescho 
ven toestand slechts negen meter hoog is, 
en dat hij dan geheel achter zijn huis zou. 
staan, waardoor hij vanaf de straat niet te 
zien is. Verder wilde hij best garanderen 
dat hij hem zoveel mogelijk in de lage 
stand zou zetten. Hierop werd door de 
gemeente verder niet ingegaan. 

Voor de hoorzitting die volgde op het 
bezwaarschrift had de gemeente een inge- 
ieursbureau ingeschakeld. Druyff werd 
erg geholpen door Roel van Dijk, Sep, 
die voor hem tijdens de hoorzitting het 
woord voerde. Druyff: “Al aan het begin 
van deze zitting hoorde ik aan de scherpe 
vragen dat ze het niet eens waren met wat 
de gemeente wilde. Het belangrijkste dat 
deze in handen had was het rapport van 
de weistandscommissie, maar waarom 
gold hun oordeel voor de ene mast wel, en 
voor de andere niet.” Goed van pas kwa- 
men een zevental van mr. Vd. Berg gekre- 
gen uitspraken van de raad van state, 
waarbij een gemeente in het ongelijk werd 
gesteld. Druylf benadrukte nog maar eens 
dat de vrijheid van nieuwsgaring en het 
recht op vrije meningsuiting intemationaal 
is geregeld. Verder haalde hij kort voor de 
hoorzitting zijn A-machtiging. waardoor hij 
tegen de gemeente kon zeggen dat hij 
door een examen de hoogste machtigings- 
Klasse had bereikt. Dit keer verliep de 
hoorzitting heel anders. Jaap kreeg snel 
nadat hij had plaatsgevonden zijn bouw- 
vergunning! 








Alles op alles 
laap heeft tijdens deze hele periode wer- 
kelijk alles op alles gezet om de 
antennevergunning te ver- 
krijgen. Zo heeft hij 
de op verschi 
lende manie- 
ren de pers 
ingescha 





Detail van het aandrijmechanisme 





Lange strijd von Jaap Druyll 


keld. Een journaliste van de plaatselijke 
krant kende het zendamateurisme doordat 
haar zoon een aantal keren had meege- 
daan aan de JOTA voor de scoutinggroep 
ie gebruik maakte van de zendmachtiging 
van jaap. Zo wist zij hoe belangrijk de 
amateurdienst is bij calamiteiten, als 
andere manieren van communicatie zijn 
Uitgevallen, zoals in het verleden vaak is 
gebeurd. Daardoor was d extra geïmeres 
seerd in de zaak. Ook was de krant bij de 
hoorzittingen vertegenwoordigd, Verder is 
hij door een aantal medeamateus erg 
geholpen, zoals bijvoorbeeld PARK, die de 
hoorzitting op video vastlegde. Verder 
kwam er een aantal buren naar de hoor- 
zitting om Jaap's aanvraag te ondersteu- 
Ondertussen wordt hij nu door veel ama: 
teurs uit het hele land benaderd om hen te 
vertellen hoe hij de vergunning kreeg. De 
‘antennemast heeft hij vorig jaar november 
met de hulp van een zevental bevriende 
amateurs gebouwd. "Het was 3 graden, 
dus het was nog flink afzien. We hebben 
jen ton beton in de grond moeten storten, 
en ik had een haspel van soo m kabel in 
huis. De kabel moet je eerst uitrollen voor- 
dat je het kunt gebruiken, en de kabel lag 
werkelijk door het hele huis heen. In de 
blokhut in de tuin hebben we de boel 
gemomeerd en ale connectoren eraan 
gesoldeerd” 


Jaap Druyfi, PAID is zeer actief op de HF- 
banden en met ATV. Hij is regelmatig te 
vinden op de ATV-repeater PIGANH in 
Arnhem, die hij mede heeft gesponsord en 
op PIGATV in Ijsselstein ` 


eps werkkamer 





















TEKST: Ton Tien 









Bulletin van de Benelux. 
DX cub 


lang en kort 


IN DE VORIGE AFLEVERING VAN DEZE NOG JONGE RUBRIEK HEI 





EN WE KUNNEN 


TIEN WAT ER NODIG IS OM MIDDENGOLF TE KUNNEN ONTVANGEN. ALS HET GOED 


15 BESCHIKT U NU OVER EEN GOEDE ANTENNE, EEN SELECTIEVE ONTVANGER EN 


EVENTUEEL EEN AANVULLEND AUDIOFILTER. DEZE MAAND GAAN WE KIJKEN WAT ER 


ZOAL TE HOREN I5 EN WAAR WE ONZE INFORMATIE VANDAAN HALEN. U KUNT WEL IN 


HET WILDE WEG OVER DE BAND GAAN ZWERVEN, MAAR OMDAT ER OP VELE FRE- 


QUENTIES MEERDERE STATIONS TEGELIJK UITZENDEN !5 HET NIET TE DOEN OM ZONDER 


FREQUENTIEUISTEN g. 















Hoe vaak is 
het niet voor- 
gekomen dat 
minder erva- 
ten luisteraars 
dachten met 
een exotisch 
Braziliaans 
station van 
doen te heb- 
ben. Toen na 
bijna een uur 
luisteren bleek 
dat het een 
station — uk 
Portugal betrof 
waren ze in 
staat uit pure | cde 
frustratie hun 
coaxkabel op te eten of hun kostbare ont- 
vanger ult het raam te gooien, Nou is die 
dunne coax nog wel te pruimen, minder 
wordt het echter als er zo'n dikke aircom. 
kabel naar binnen gewerkt moet worden. 
Ik heb zelfs loggings voor de middengolf 
rubriek in het BDXC-bulletin binnengekre- 
gen waarin ervaren rotten Radio Nacional 
de Portugal verwarden met Radio Nacional 
Bissaul Dit alles hoeft niet te gebeuren als 
u maar beschikt over de juiste informatie. 
Informatie is op vele manieren beschik- 





TE WETEN WAAR U NAAR LUISTERT. 


baar. Voor ik verder ga moet ik u de 
term “DX” verklaren, Een aantal lezers 
heeft mij daarom gevraagd. DX bete- 
kent: long distance oftewel lange 
afstand ontvangst. Een DX'r is dus 
iemand die graag radio- of televisiesig- 
nalen van ver weg ontvangt. 


DX-clubs 


s eerste zou ik u met klem willen aan- 
raden lid te worden van een DX-club. 
D'en is toch al een individueel gebeu- 
Ten. Ms echte Kluizenaars wekken we 
ons terug uit de beschaving en ver van 
het dagelijks geroezemoes en geboer 






Bulletin van de Medium Wave van de TV beleven we het genoegen van 


bijzondere ontvangsten. Vrijwillig sluiten 

we ons op in tochtige zolderkamenjes 
of vochtige kelders. In DX-clubs zijn gelijk- 
gestemde zielen verenigd die allen hetzelf- 
de doel nastreven: luisteren. DX-clubs heb- 
ben een eigen bulletin waarin maandelijks 


de ontvangsten van de leden, nieuwtjes en 
laatste wijzigingen worden vermeld 


Zelf ben ik al jaren lid van de Benelux DX 
club. zoals ik al eerder schreef doe ik de 
middengolfrubriek voor die club. Naast het 
bulletin is er de jaarlijkse ledenvergade- 
sing. Ook zijn er regionale groepen die 










Beel van de middengollrubriek 





regelmatig bij elkaar komen, Hier in de 
randstad hebben we bijvoorbeeld DX-west. 
Deze club komt eens per maand bij elkaar 
in Badhoevedorp. De deelnemers, inmid- 
dels goede vrienden, komen van 
Emmeloord tot Den Haag en van Den 
Dolder tot Breezand. Daar worden de laat- 
ste nieuwtjes uitgewisseld. Ook worden 
nieuwe aankopen uitvoerig bekeken, 
besnuffeld en aangeraakt. Kortom redenen 
te over om lid te worden. Het adres van 
onze secretaris luidt: Evert van Beek, A. 
van Ostadestraat 106, 7944 XT Meppel. U 
kunt ook via mij nadere informatie krijgen. 





De Medium Wave Cirde is cen club uit 
Engeland, die zich uitsluitend met midden- 
en langegolf bezighoudt. Vaar mijn infor- 
matie ben ik ook lid van die club. Hier 
komen alle loggings vanuit de halve 
wereld bij elkaar, Het maandblad biedt een 
schat aan informatie voor de beginnende 
en gevorderde luisteraar, Inlichtingen bij 
Clive Rooms, 59 Moat Lane, Luton LU3 1UU, 
United Kingdom. 






Boeken 


Er zijn verscheidene goede boeken op de 
markt die een schat aan informatie bieden 
over de middengolf. Zi geven aan hoe de 
radiogolven zich voortplanten en wat de 
onwangstmopelikheden. zijn. De Ouitse 
middengolfdeskundige Wilhelm Herbst 
heeft een aantal boeken op zijn naam 
‘taan, De bekendste zijn: 'Mittelwelle Band 
1 Grundlagen’ en ‘120 Nächte Mittelwelle'. 
Ze zijn in Nederland verkrijgbaar via Ben 
Korbeeck, Tolhuisweg 1, 7722 HS Dalfsen 
(tel. 0529 460428). Via hem zijn ook re- 
prins van oude radioboeken te koop die 
ooit eens door de Wilhelm Herbst Verlag 
zijn uitgegeven. Ben staat ook regelmatig 
op de beurs van de Nederlandse 
Vereniging voor de Historie van de Radio 
en de bekende vlooienmarkt in Utrecht. 
Ook de Duitse Oxer Gerd Klawiter heeft 
een fraai boekwerkje op de markt gebracht 
onder de titel "Rundfunk auf Mittelwelle, 
Deutschland, Europa, Übersee”, Het is ver- 
krijgbaar bij Siebel Verlag, Auf dem 
Steinbüchel 6, 0-53340 Meckenheim of via 
de ledenservice van de Benelux-DX-club. 
Maar, dan moet u natuurijk wel id zijn. 
Het nadeel van boeken is dat de daarin 
opgenomen {requentielijsten slechts kort 
actueel zijn. Ze even echter wel een indruk 
van wat er op de middengolf te horen is. 





Frequentielijsten 


Aetueler zijn de zogenaamde frequentie- 
lijsten. Er zijn diverse vormen en uitgaven. 
Als eerste is er natuurlijk het aloude “Word 
Radio and TV Handbook”. Al jaren vormt 








dit boek de ‘bijbel voor de radioluisteraar. 
Het kwam vooral tot opbloei onder leiding 
van de inmiddels overleden Jens Frost. De 
laatste jaren werd er ernstig getwijfeld aan 
de betrouwbaarheid van de gegevens en 
ervaren DX'ers haalden er dan ook grove 
fouten uit. De 2000 uitgave zag er voor wat 
betreft de middengolf goed uit. De meeste 
middengolfstations van de wereld staan 
erin. Volgens deskundigen zijn de gege- 
vens voor Noord-Amerika niet compleet. 


De reeds eerder genoemde Siebel Verlag 
brengt ieder jaar “Sender A Frequenzen" 
uit. Dit boek is duidelijk georiënteerd op 
de Duitse markt, maar is voor ons doel 
heel goed bruikbaar. Een groot voordeel is 
dat in de middengolijst uitsluitend die 
stations zijn vermeld die hier in West 
Europa ook wel eens gehoord zijn. 
Bovendien komt er drie keer per jaar een 
zogenaamde up-date uit. Deze wordt gratis 
nagezonden, als uw naam bij de uitgever 
bekend is 

Het zo geroemde Amerikaanse ‘Passport to 
Worldband Radio” is voor ons niet interes- 
sam, omdat er uitsluitend. konegolfre- 
quenties worden behandeld. ww 
Publications uit Cambridge, Wisconcin 
(USA) geeft de AM Radio Log uit. Dit boek- 
werk geeft een prachtig overzicht van alle 
Stations uit Noord Amerika en Canada. Het 
is wij prijzig, maar wel de moeite waard. 
Het adres voor bestellingen, dat ik heb, 
kan verouderd zijn, maar luidt: PO. Box 24, 
Cambridge, Wi 53523-0034. 

Tenslotte is er natuurlijk de prachtige Euro 
MW Guide (ENWG) van Herman Boel. Deze 
Wist behandelt alle stations in Europa, het 
Midden Oosten en Afrika. Herman werkt 
hem regelmatig bij en wordt van informa- 
tie voorzien door diverse correspondenten. 
Ik vind deze guide de beste die er voor 
middengolf te verkrijgen is. De lijst is 
rechistreks bij Herman te bestellen op het 
adres: Herman Boel, St 10, Some 
Aalst, Vlaanderen. Ook is de list gratis te 
downloaden via internet. 











Internet 


Zo zijn we als vanzelf bij het internet aan- 
gekomen. Laat mij u vooral waarschuwen: 
internet is verslavend. Menigeen kwam na 
intensief internetgebruik bij de zielenknij- 
per terecht met een niet te genezen vorm. 
van contacigestoordheid. Internet over- 
laadt u met informatie. Er is zoveel te zien 
en te downloaden. Er zijn vele nieuws- 





De "bibe! voor Dices 





groepen waar u zich op kunt abonneren. 
Maar, nogmaals, laat u niet overdonderen, 
want voor u het weet ziet u door de 
bomen het bos niet meer. Ik zal dan ook in 
deze rubriek geen hele lijsten met inter- 
netadressen gaan opnemen. Af en toe zal 
ik u voorzien van zo'n adres; dan kunt u 
zelf uw weg in internetland uitstippelen. 
Het grote voordeel van internet en nieuws- 
groepen is hun actualiteit. Een DX'er heeft 
nog niet wat nieuws gehoord of het staat 
alweer op internet of het wordt in uw E 
mail postbus geworpen. Actueler kan eige- 
lijk niet. Natuurlijk wil ik u de internetsite 
van Herman Boel niet onthouden. Hier 
kunt u de Euro MW Guide gratis downlo- 
aden en vindt u links naar andere interes- 
sante sites. Surt u eens naar 
hup://come.tojdxing en een wereld aan 
informatie gaat voor u open, Via deze site 
komt u terecht bij Eurolog, Medium Wave. 
News en Radio Portal van Willy Passman. 

OX«lubs hebben eigen nieuwsgroepen 
opgezet. Zo ben ik zelf lid van bdxc-topica. 
(Benelux-OX-«dub), mwcircle (Medium 
Wave Circle) en WUN (dit is voor liefheb- 
bers van maritieme verbindingen, lucht- 
vaart, telex e.d). Dagelijks stromen zo'n 
30 tot 4o mailtjes binnen met allerlei actu- 
aliteiten, 

In de komende maanden zal ik u regelma- 
interessante websites melden. onder 
andere voor stations uit Noord Amerika en 
Canada, 





Uitdaging 


Als uitsmijter voor deze maand wil ik u ui 
dagen om eens naar transatlantische DX- 
stations te gaan speuren. Dit zijn stations 
die vanuit Noord Amerika over de oceaan 
heen bij ons te horen zijn. We gaan een 
periode tegemoet met lange nachten, ide- 
aal voor verre ontvangsten. Ik zal het u 
makkelijk maken. Gaat u nu eens een half 
uur voor zonsopgang luisteren in de zoge- 
naamde X-band. Dit is een betrekkelijk 
nieuwe band van 3600 - 1700 kHz, net 
boven onze middengolf dus. Sinds een 
paar jaar zijn hier Amerikaanse en ook 
Argentijnse stations actief die gevlucht zijn 
van de overvolle andere middengolífre- 
quenties. De stations zitten op een raster 
van 10 kHz. Dat wil zeggen op 1610, 1620, 
1630 enz. 

Past u wel op voor de frequentie 1636 kz, 
want hier zijn vaak Nederlandse piraten 
actieft Kijkt u eens wat u daar te pakken 
kan krijgen. Ik zal dan de volgende maand. 
een lijst in deze rubriek opnemen van alle 
stations die in dat gebied actief zijn, Veel 
plezier ermee en tot de volgende RAM. 
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Industriele productie van printen 


Boorkop maakt 
100 gaatjes 
per minuut 


IN DE VORIGE AFLEVERINGEN VAN RAM LIETEN WE U ZIEN HOE U MET EENVOUDIGE MIDDELEN 


ZELF UW PRINTEN KON VERVAARDIGEN. AL SNEL RIJST DE VRAAG, HOE DOET MEN DIT IN EEN 


FABRIEK? UW AUTEUR LIET EEN PRINT VERVAARDIGEN EN WERD UITGENODIGD NET PROCES op 


DE voer re VOLGEN. 


Eik printontwerp wordt tegenwoordig per 
e-mail aangeleverd. Flopples zijn niet meer 
van deze tijd, bovendien kunnen de 
bestanden zo groot zijn dat zij niet op een 
schijfje passen. E-mail dus. Bijna alle 
bestanden komen binnen in een standaard 
formaat dat wereldwijd kan worden ver- 
werkt: het Gerberformaat. In deze files zijn 
alle coördinaten van de printbanen vastge- 
legd. Voor het boren van de gaatjes wordt 
een aparte file aangeleverd: vaak de 
Excellon boorfile. De hiervoor genoemde 
files worden door de meeste printontwerp 
programma's zoals Ultiboard, Layo, PCB 
Elegance en dergelijke geproduceerd. Zelfs 
het in RAM besproken programma Sprint 
Layout kan deze files produceren, zij het 
dat het bij dubbelzijdige printen goed fout 
gaat. U bent gewaarschuwd, 

De print moest geheel opnieuw worden 
Betekend met een programma dat de 
auteur niet in zijn bezit had, noch kon 
bedienen. Naamgenoat Henk van der Wal 
van H-tronics pakte deze ondankbare klus 
op en vervaardigde een ontwerp met 
Ultiboard dat wel “te lezen” was. 

Om te voorkomen dat er met files wordt 








Allen geboord 


gewerkt, die niet tot goede printen leiden, 
worden na ontvangst alle files toch nog op 
de op internet aangesloten computer vol 
ledig gecontroleerd op instructiefouten. De 
controle van deze files wordt uitgevoerd 
met software als CAM View of CAM Tastic. 
Hiermee kan elke laag van het printont 
werp worden bekeken. Zo nodig worden 
de Gerber of Excellon files gecorrigeerd. 
zodat er toch een goede print kan worden 
vervaardigd. Hierna worden de files over- 
geheveld naar een ander computersys- 
teem waar de files dusdanig worden aan- 
gepast dat zij geschikt zijn voor het maken 
van films, die nodig zijn voor de belichting 








Camera voor fimlabricage 


van de printplaten. Als het ontwerp fim- 
rip is, wordt er een moeder vervaar- 
digd in een grote ploner, een soort grote 
laserprinter die waanzinnig nauwkeurig en 
reproduceerbaar werkt. Deze moederfiim 
is gewoon zwart/wit. Van deze moeder. 
films vervaardigt men de werkfims, de 
zogenaamde Diaro, genoemd naar de 
roodachtige kleur van fotogevoelige laag. 
De zwarte moederfilm gaat het archief in, 
in het geval een werkfilm beschadigd 
raakt. 


Eerst boren, dan belichten 


Allereerst worden van metersgrote printpa: 
len met een ‘gewone’ guillotine schaar 
paneeltjes geknipt die voor wat betreft de 
afmetingen economisch te gebruiken en 
praktisch hanteerbaar zijn. De amateur die 
gewend is eerst zijn printje te belichten en 
na het ontwikkelen te etsen en te boren, 

dan weet je tenminste dat je goed baart, 
komt hier de eerste verrassing tegen. Hier 


Bijna klaar 





gaat het net andersom. In een 
razendsnelle machine, boor- 
snelheid tot 100.000 omwente- 
lingen per minuut, worden 
eerst met behulp van de boor- 
file computergestuurd alle 
gaatjes geboord. Hier komt 
geen handwerk aan te pas 
Nadat het juiste boortje 
geheel automatisch is inge- 
spannen in de boorkop, wordt 
het boortje met behulp van 
een laser gecontroleerd op 
diameter, scherpte en andere 
onvolkomenheden. Daarna 
schiet de boorkop met ontzagwekkende 
snelheid over de print. Honderd gaatjes 
per minuut is haalbaar. Aangezien er twee 
panelen op elkaar worden gelegd, ont 
staan er in een handeling twee geboorde 
panelen, Voor het boren wordt in elk 
paneel een aantal paspennen gestoken, 
zodat de panelen in volgende machines 
exact op de juiste plaats zitten. U leest het 
goed, panelen en geen printen: kleine 





De eismachine 


printen worden in een veelvoud op een 
paneel ‘geprojecteerd’ zodat er een hand. 
zaam formaat ontstaat, dat optimaal door 
alle machines kan worden bewerkt. 

Na het boren van de printen worden ze in 
een machine geborsteld, zodat er een 
spiegelglad, brandschoon oppervlak zon- 
der bramen ontstaat. 

Als wij er van uitgaan dat onze print dub- 
belzijdig is en wordt doorgemetalliseerd, 
dan wordt nu de eerste elektrochemische 
bewerking uitgevoerd in de zogenaamde 
Balvanolijn. In een bad met koperzouten 
wordt koper elektrolytisch op de print 
neergeslagen, waarbij het koper van beide. 
zijden van de print naar elkaar "toegroeit. 
Als het koper in het midden van de print 
samenkomt en daar vergroeit, is er sprake. 





De electronische testmachine 


van een doormetallisering. 
Nu hebben wij dus een print, nog geheel 
uit koper bestaand met doorgemetalliseer- 
de gaatjes. Wederom wordt nu de print 
geborsteld en gedroogd, zodat een spie 
gelglad oppervlak is gewaarborgd. U 
begrijpt al: werken met fotoprint zoals wij 
dat kant en klaar bij de winkel kopen is 
hier niet mogelijk. Bij een professioneel 
bedrijf als Interprint wordt nu mel een 
lamineermachine vanaf een grote rol een 
fotogevoelig filmpje op de schone print 
gewalst. Nu kan de print worden belicht 
Dit gebeurt in een enorme belichtingskast, 
die gedurende enige seconden een enorme 
hoeveelheid. ultraviolet licht op de print 
projecteert. De nauwkeurigheid waarmee 
wordt gewerkt is waanzinnig groot. Als de 
fim een paar honderdsten millimeters 
naast de juiste positie zit, kan dat bij prin- 
ten met fijne baantjes al tot ernstige pro- 
blemen leiden. Om voor een goed contact 
te zorgen tussen film en print, wordt de 
film onder vacuûm tegen de print aange- 
drukt. De print kan nu worden ontwikkeld. 
Na het ontwikkelen vindt een visuele con- 
trole plaats: het is opvallend dat na vrijwel 
elke kritische handeling een paneel door 
een kwaliteitsmedewerker wordt gecontro 
leerd om vroegtijdig eventuele fouten te 
kunnen opsporen. Zo kunnen kleine ont 
wikkelfoutjes domweg worden gecorri- 
geerd door met de hand cen klein beetje 
lak op de gewenste plaats aan te brengen. 





De galvanolijn 


De print in wording maakt nu voor de 
tweede maal kennis met de galvanolijn. Er 
wordt op elektrolytische wijze een dun 
laagje tin neergeslagen, dat het koper vol- 
ledig afdekt. Daar waar de film niet belicht 
en dus nog aanwezig is, wordt het koper 
beschermd en wordt er geen tin afgezet. 
Als het vertinnen is voltooid wordt de print 





"gesttipr. De fotogevoelige, beschermende 
taag, wordt nu verwijderd, Het resultaat is 
een print, waarop koper is te zien met 
vertinde printsporen: het koper kan wor 
den weggeBtst. Daar waar tin is neergesla- 
gen, kan geen koper worden weggeëtst en 
blijven de banen zitten. Het isen gebeurt 
met ammoniak, 

Ammoniak is in staat om bij een hoge con- 
centratie koper snel op te lossen, terwijl 
het tin onaangetast blijft. Doordat ammo- 
niak eenvoudig als gas kan worden afge: 
desiileerd en weer opnieuw in zuiver 
water kan worden opgelost, raakt er in 
principe nooit etsmiddel verloren, Het 
weggeétste koper bit zonder andere ver 
ontreiniging over en kan zonder complica- 
ties voor recycling worden aangeboden. Bi 
het ensen met ijzerchloride is dat een 
geheel ander verhaal: daar moet men het 
ger op chemische wijze van het koper 
scheiden om beide metalen weer opnieuw 
te kunnen gebruiken. Een kostbaar proces 
Omdat er hier spraken is van een geheel 
gesloten circuit is de milieubelasting uter. 
mate gering. Het afvalwater dat wordt 
Beloosd is schoner dan het water dat in de 
randstad uit de kraan komt. Als u mocht 
denken dat het aangebrachte tin lekker 
kan blijven zitten: mis. Ook dit dunne laag 
je tin wordt na het etsen weer elektroly- 
tisch opgelost, waama de kale geëiste 
koperen print overblift. Na grondig spoe- 
len en drogen is de print aar voor verde- 
re bewerkingen. Dan wordt een tweede, 
grondige visuele controle uitgevoerd. 





Soldeermasker en opdruk 
Elke keer als er weer een film moet wor- 


den aangebracht, moet de print worden 
geborsteld, om een perfecte hechting 


V droger 









halllabrikoat 


mogelijk te maken. Dat gebeurt ook nu 
weer, Bijna elke print wordt namelijk voor. 
zien van een soldeermasker. Dit is een 
wederom fotogevoelige - film die weer op 
de print wordt gewalst. Na belichting van 
de print en het onwikkelen - dit alles 
gebeurt in een machine - blijft er een hit- 
tebestendige laag over die uitsparingen 
bevat waar moet worden gesoldeerd. Zo 
blijft er tussen twee eilandjes een randje 
kunststof - het masker - bestaan, waar 
door bij het solderen geen tin van het ene 
eilandje naar het andere kan vloeien. Dit 
voorkomt sluitingen die bij zelfgemaakte 
printen nogal eens voor komen, De print 
ziet er nu als volgt uit: koperen banen, 
met een groene film die uitsparingen bevat 
voor het solderen. Aangezien koper vrij 
snel oxideert en daarbij niet meer te sol 
deren is, worden de printen nu vertind. 
Om te zorgen dat het vloeibare tin goed op. 
het koper hecht, wordt eerst een vlaeimid- 
del, de flux op de print gespoten. Dit is 
vergelijkbaar met de harskern uit onze 
hobbysoldeer. De print wordt nu machinaal 
in een bad vloeibaar tin gedompeld. Alle 
koper is nu van een beschermende tinlaag 
voorzien, die zich na jaren nog lekker laat 
solderen. Omdat de print schoon het pand 
moet verlaten wordt de print ontdaan van 
fluxtesten. 

Wilt u een componentenopdruk op uw 
print? Alles kan. In - opnieuw een geheel 
volautomatische machine - wordt met 
behulp van zeefdruktechniek een compo- 
nentenopdruk op de print gedrukt. Dit ver- 
eenvoudigt het plaatsen van componen- 
ten, omdat eenvoudig te herleiden valt 
welk component waar hoort te zitten. Ook 
bij eventuele reparaties kan deze compo- 
nentenopdruk handig zijn en daarmee kos- 
tenbesparend werken. 

Wij spreken nog wel steeds over een print, 
maar meestal zal er spraken zijn van een 
paneel waarop zich meerdere printen 
bevinden. Deze worden in een Ireesmachi. 








ne van elkaar gescheiden, waarbij ze met 
minimale verbindinkjes aan elkaar blijven 
ziten. 


Elektrisch testen 


De leek zou verwachten dat na zo'n nauw- 
keurig proces elke print klaar is voor ver- 
zending. Tot verbazing van de auteur blijkt 
elke print op een ingenieuze manier elek- 
tisch te worden getest. ten paneelje 
waarin elk gat is geboord zoals dat op de 
werkelijke print aanwezig is, wordt machi- 
naal vol geschud met een soort spelden 
zonder punt. Als het schudden is voltooid, 
hangt er in ek gaatje keurig een testpen. 
netje in een gaatje. Dit paneel met test- 
pennen wordt in een machine geplaatst, 
die het sporenplan van de print in de bij 
behorende computer 

heelt opgeslagen. De 

plaat met pennetjes 

wordt nu op de eet 

de print gedrukt, en de 

software rekent 

razendsnel uit ol tus 

sen elk pennetje de 

luiste verbinding aan. 

wezig is. In geval van 

een onderbreking of 

een sluiting wordt 

automatisch een laser- 

straaltje gericht op de 

plaats des onheils. in 

geval van een Klein 

sluitinkje wordt dit met behulp van een 
elektrische lading weggebrand. Een onder- 
breking betekent: printje afkeuren. Een 
dikke viltstift markeer de defecte print die 
later na het breken wordt verwijderd. Nu 
worden de geteste panelen voor een derde 
maal - met zelfs een microscoop - gecon- 
troleerd. tik afzonderlijk printje wordt 
geheel visueel gecontroleerd. Met name de 
doormetaliseringen krijgen hierbij extra 
aandacht. Handmatig worden nu 

de uitgelreesde printen van 

elkaar gescheiden, de puntjes 

die hierbij de vroegere verbindin- 

gen vormden worden netjes 
weggeslepen, Een print met spi 

gelgladde zijkanten is het resul 

taat. 


Verrassingen 


Verrassend zijn een aantal 
aspecten. In een professionele 
printenfabriek gaat alles volko- 
men anders dan wij zouden ver. 
wachten. Opvallend is het feit dat, terwijl 
de printenfabricage een groot chemisch 


gebeuren is, er nauwelijks hinderlijke 
luchtjes of stank waarneembaar zijn. 
Kennelijk is zo'n proces heel schoon uit te 
voeren. De landelijke milieueisen zijn dan 
ook bijzonder hoog en vereisen hoge 
investeringen. Het meest verrassend is dat 
een print, die zoveel handelingen heeft 
ondergaan, hetzij door mensenhanden of 
peperdure machines, nog betaalbaar blijkt 
te zijn. Zou je verwachten dat het alleen 
mogelijk is om rendabel te werken bij dui- 
zenden stuks of meer: zelfs een bij aantal 
van honderd stuks kost een dubbelzijdige 
print op eurokaanformaat, voorzien van 
doormetallisering, soldeermasker en com- 
ponentopdruk amper twee tientjes, Er gaat 
ook weinig fout bij de fabricage van prin- 
ten, Men heeft een uitval van enkele pro- 
centen, waarbij het landelijk gemiddelde 
enige procenten 
hoger ligt. Bij 
volautomatische 
printenfabrieken 
in Taiwan ligt het 
ultvalspercenta- 
ge soms op tien- 
"allen procenten, 
Doordat men 
zich daar nog 
niet zo om het 
milieu hoeft te 
bekommeren en 
over goedkope 










Print gereed met solóeermasker arbeid beschikt 


is het niettemin 
haalbaar om daar toch goedkope printen. 
te vervaardigen. Of men daar even nauw- 
gezet zoveel controles uitvoert is ons niet 
bekend. 





Dank aan Joop van der Heide en Gert Post 
van Interprint die hun medewerking ver- 
leenden bij mijn tijdrovende bezoek in 
Roden, 






Bectrisch testen van primen 
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HET ZAL MENIG RADIO-DUMP LIEFHEBBER OVERKOMEN DAT JE INEENS MET EEN APPARAAT IN 
DE HANDEN STAAT WAARVAN JE JE AFVRAAGT WAT DAAR DE FUNKTIE VAN IS GEWEEST Bij DE 
RADIOCOMMUNICATIE. INFORMEREN Bij ANDERE DUMP-COMMUNICATIE-UEFHEDBERS IS DAN 
MEESTAL HET EERST AANGEWEZEN MIDDEL EN DAARNAAST PROBEREN OF ER OOK DOCUMENTA- 
TIE TE KRIJGEN 15- 

ALS DAT ALLEMAAL NIET LUKT PROBEER JE IN HET BUITENLAND JE LICHT OP TE STEKEN. DAT 
WAS IN DIT GEVAL ENGELAND, MAAR OOK DAAR LUKTE MET NIET. HET GEVOLG 15 WEL DAT JE 
HOE LANGER HOE NIEUWSGIERIGER WORDT WAT JE DAN WEL VOOR APPARATUUR IN DE SHACK 
HEBT STAAN. ZO LANGZAMERNAND KRIJG JE UITERAARD WEL EEN VERMOEDEN WAAR HET OM. 
GAAT, IN DIT GEVAL OM EEN 'TRANSPONDER-ACHTIGE TOESTAND', MAAR DE TECHNISCHE DETAILS 
EN VOORAL DE GESCHIEDENIS WAAR EN WAARONDER DE APPARATUUR WERD GEBRUIKT ZIJN 
(NOG) NIET GEHEEL BEKEND. EN VOORAL DAT LAATSTE IS Bij HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN 


VAN DUMP-COMMUNICATIEAPPARATUUR VAN ESSENTIEEL BELANG | 


Murphy transmitter-recelver radio type s895-99-90o-2998 req: 195-240 Mc/s 








oring verzocht 


De apparatuur bestaat uit een vijftal com. 
ponenten, alles in de kleur zwart, waarvan 
de Transmitter-Receiver-Radio het grootste 
onderdeel is met de maten: 25x21 cm. en 
een diepte van ca. 30 cm. — Fabrikaat 

Murphy. Het codenr. is: 5895-99-900-2998. 
De voedingsspanning is instelbaar tussen 
24-28 Volt DC. Op het front zijn een tweet. 
al openingen met filters aangebracht voor 
het aanzuigen en afvoeren van de lucht 
bestemd voor het koelen van de buizen, 
De gehele set is opgebouwd met toepas- 
sing van buizentechniek waarvan o.a. de 
Oscillator een CV 2798 = QQEo3-10, de 
Driver een CV 5938 = QQEo3-20A en als 
Power Amplifier een CV 2797, fabrikaat; 
Mullard, opschrift: W.D. (War Depart), Al 
met al zal deze PA, toch goed zijn voor een 
flinke output, Naast de antenne-bnc-aan- 
sluiting op het front is een keuze-schake. 
laar aanwezig voor Off or remote control, 
Stand by, Manual code en Auto code, 
Tevens is er een bnc chassisdeel aanwezig 
voor de aansluiting van de testunit en een 
drukknop met het opschrift: Code key. 
Naast de chassisdelen voor de kabels is er 
ook nog een plug voor Head phones, dus 
uitsluitend de mogelijkheid tot uitluiste 


Test Set Radio 


De bijbehorende Test Test Radio heeft als 
codenummer 6625-99-933-1629 en als 
atmetingen3xiocm, diepte ca, 15cm. 
Naast een indicatiemeter zit een afstem- 
mogelijkheid Tune’, met een frequentie 
van 195-240 Me/s en tevens een instelling 
voor "Set CV." 

Op deze test-set zit een unktie-schakelaar. 
met als opschriften: Off, 28V, 150V, 300V, 
Tune, Set CH, Test. Naast de connector 
voor de voeding is een bnc-chassisdeel 
aanwezig voor H.F. aansluiting. 


Coder 


Het volgende onderdeel van de gehele 
installatie is de zogenaamde ‘Coder 
Transponder Ser en deze heeft als code. 
nummer 5895-99-900-2999. De afmetingen 
hiervan zijn: 10x12 cm., diepte cans cm. 
Hierop is alleen een chassisdeel gemon. 





De eindtrap van de Murphy 
ransponder, met de zichtbare bu 
Zen: CV2998 (QQUo; 204) driver en 

als PA: CV 3292 van Mullard 


veerd. Bij opening van deze Coder kan de 
code worden ingesteld door middel van 
een mechanische wals die aangedreven 
wordt door een kleine elektromotor. 


Remote Control 


De Switch, Remote Control heeft als 
codenr. 5895-99-9o0-2992, afmetingen 
ongeveer 10x15 cm. en heeft de funktie 
mogelijkheden die ook op de Transmitter- 
Receiver aanwezig zijn. Ook hier weer de 
mogelijkheid tot inpluggen van Head 
Phones. 


Aerial 


De antenne is een zogenaamde ronds: 
traalantenne die op cen mast bevestigd 
kan worden waartoe aan de zijkant van 
deze antenne een bus aanwezig is. Het 
codenummer is 5895-99-900-3000. De 
kleur van de antenne is groen en de aan. 

sluiting bestaat uit een bnc chassisdeel 
De antenne is duidelijk ontworpen om in 
het veld geplaatst te worden te meer 
omdat er in de verdere toebehoren ook 
enkele haringen aanwezig zijn om de wi- 
draden in de grond te bevestigen. 


Herfstaanbiedin Kenwood TMD700E 








Metal Case 


Tenslotte behoort bij de instalatie een 
zwane metalen kist ter grootte van een 
auachee-koffer. Het codenummer hiervan 
is: 5825-99-933-1077. De indicatieplaat in 


de kist heeft onder andere de 
opschriften: Cables, Remote 
Control Unit, Avometer. Tevens is 
aanwezig specifiek houten trim. 
gereedschap, de bekabeling en 
meetsnoeren, 


Algemeen 


De gehele set, alsmede alle toe. 
behoren, verkeert in een ultste- 
kende staat van onderhoud, 
zowel van binnen als van bui. 
ten. Er zijn weinig gebruiksspo- 
ren aanwezig 
De fabricagedatum zal vermoe- 
delijk einde W.0.I zijn, of in de 
Jaren "so liggen. 

Dit vermoeden wordt ontleend 

aan onder meer de toepassing 

van de buizentechniek, de con- 
ventionele bouw (geen printen) 
en ook het gebruikte frequentie- 
spectrum van 195-240 Mc/s wijst 
in die richting. Immers de later 
gebruikte modernere IFF 

Transponder apparatuur werkt In 

een aanzienlijk hogere frequen. 

tieband; 950-150 Mc/s. 

Het vermoeden bestaat dat de 
apparatuur een radiobaken Is dat gebruikt 
werd om bijvoorbeeld een vliegtuig naar 
een droppingszone te leiden, De appara- 
tuur wordt met de rondstraalantenne op. 
een mastje opgesteld in het veld en vangt 
een puls op van een naderend vliegtuig, 





























2m+70 cm mobiel, 
50 en 35 W. TNC+ 
APRS+Dxcluster, 


f 1599. 
SEC 1223 


topvoeding voor een kleine 

pris: 220V/110V-13 8V-23A, 

1.5 Kg, prima voor bijv. 

FT 100, IC706, TM-D700, FT90 eic. 


£295, 



































Lowe HF150 Yaesu FT90R 
ontvanger, USB, AM, 
AM synchro, LSB 05-30 Mhz == nerd 
f 1059.- 1750 hz 50 en 35 W 
Ges |f1% 
NRD 345G KG ontvanger f 
0.1-30 Mhz, allmode, 
E [ —] Kenwood T8505 
f 1295,- HF zendontvanger, 
100W Rx: 0.10 Mz; 
Yaesu VR500 TE Me 
‘scanner, 1091 kan, 0.1-1300, f 1899, 
alimode, van )- 
Yaesu FT100 
Icom R10 scanner transceiver 1600:70 em 
1000 kan 0.1.1990 Mhz, ssb, 1000055050 wat 
am, fn, datakiler 
A $ 2799; 
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Door de ontvangst van deze puls wordt het baken ingeschakeld en 
deze zendt dan op haar beurt enkele pulstreinen ter herkenning uit 
naar het ondervragende vliegtuig. In het vliegtuig worden deze puls- 
treinen verwerkt en wel zodanig dat daarmee in de richting van het 
doel kan worden genavigeerd. Uiteraard zal het baken pas eerst 
gaan zenden als het op de juiste wijze, met de juiste code, wordt 
ondervraagd. De instelingen kunnen met de hiervoor omschreven 
‘coder’ gewijzigd en aangepast worden. De aansluiting voor een 
hoofdtelefoon zal vermoedelijk gebruikt worden om de communica 
tie op die frequentie te kunnen beluisteren. 

Gelet op de zeer goede toestand waarin de apparatuur zich bevindt 
kan geconcludeerd worden dat deze altijd goed onderhouden is en 
op de juiste wijze is opgeslagen. Wellicht komt de set uit een van 
de bestanden die op meerdere lokaties in ons land voorkwamen 
gedurende de ‘Koude Oorlog’ en in tijden van spanning operationeel 
gemaakt konden worden 


Oproep 


Helaas ontbreekt de documentatie of handboek. 

Wellicht zijn er lezers die specifiek deze apparatuur herkennen en 
waar mogelijk meer bijzonderheden kunnen geven. In dat geval 
houden we ons aanbevolen en zien wij uw info graag tegemoet op 
telefoonnummer 055-3670038. 


Dolstra heeft alles voor 
de zend- en luisteramateur 


Onze internet winkel: 
www.dolstra.nl 


Hier kunt u ook uw bestellingen doen 
24 uur per dag, 7 dagen in de week 


Ook voor 
AANBIEDINGEN / INRUIL / OPRUIMINGEN!!! 


* Icom * Kenwood » Alinco JRC/NRD « Lowe 
iwa e MFJ « Tonna * Comet = Diamond e Fritzel 
| > Cusharaft « HyGain * Nasa « Kantronies * JPS 
['* Datong « Vectronics + Kathrein Butternut e SHF 
* RE Systems * SSB « Versatower * Flexa * GB ant 
> Symek * Aircom * Pope + SGC * Davis * Hustler 
'* Ameritron « Mirage * Vargarda * Bencher e Create 
| ° Sangian  Winradio « Alan * Bearcat * AOR + Welz 


dise" e CTE + Howes * Kent e Televes * Procom 
* Motorola » enz. 








Agenda 


1movember ` Amateur Radiozendexamens 

«november — Radio Onderdelenmarkt Assen 

n november Ijsselmuiden Open dag zendamateurs VRZA 
17 november Apeldoorn Verkoping 

17 november Arnhem Lezing over AIV. 

19 november — Microwave Roundtable in België 

25 november Helmond Avond vossenjacht 

28 november Achterhoek Verkoop amateurspullen 

8 december Arhem Lezing over packetnode 

so december — Apeldoorn Vossenjacht 


12- 13 december Amateur Radiozenderamens 
20 januari 2001 Apeidoom Radiobeurs 


Achterhoek 

In de Achterhoek vindt ledere laatste dinsdag van de maand 
een bijeenkomst plaats. Deze wordt gehouden in Café res- 
taurant de Olde Molle te Neede, waarbij ook niet leden van 
harte welkom zijn. In de Achterhoek kunt u iedere zondag 
om 1100 uur luisteren via de repeater Twente (145.600 MHz) 
naar actuele informatie. 


Alkmaar 

‘Alkmaar houdt zijn afdelingsbijeenkomsten In de kantine 
van de firma Buigstaal, Herculesstraat 98, Alkmaar. Deze bij- 
eenkomsten worden op de tweede of derde vrijdag van. 
iedere maand gehouden. 


Apeldoor 

ledere derde vrijdag wordt in Apeldoorn de bijeenkomst 
gehouden in Kayersheerdt. Als men belangstelling heeft voor 
het zend- en luisteramateurisme is men vanaf 19.30 uur van 
harte welkom. 


20 Januari Radiobeurs 

Gebouw De Ksysersheerdt, Eerste Wormenseweg 494 in 
Apeldoorn zuid. Inlichtingen oss 5217097, of e-mail 
plasdh@vrza.org 


Assen 
Radio Onderdelenmarkt Assen, georganiseerd door de Radio 
Contest Groep Assen, Arriva-remise Assen. 


België 
Microwave Roundtable. De Abdij van Vlierbeek in 
Kesselto 


Helmond 

ledere derde dinsdag van de maand komen de leden van de 
afdeling Helmond samen in Zaal van Dijk, Heistraat 5. Voor 
het uiswisselen van Qsl-kaarten is de regionale QSl-manager 
ook aanwezig. 


‘t Gooi 
Afdeling "t Gooi van de Veron komt iedere dinsdagavond 
0.00 tot 23.30 uur) samen in de Radiohut, Cornelis 
Drebbelstraat 56, Hilversum. Naast het onderling Qs0-en 
kunnen de leden gebruik maken van een professionele 
primplaat-etsfaciliteit. Ook kunnen de printplaten worden 
geboord en op maat worden gezaagd. 


Lees verder op pagina 46 








U zur 00K AUDIO- EN VIDEOAPPARATUUR TE KOOP VRAGEN or AANBIEDEN. 
MAAR MIET ALLEEN DAT. OOk COMPUTER HARD- EN SOFTWARE ZU men 
VOORWAARDE 1s WEL DAY HET MIET-COMWERCIËLE ADVESTENTIES ZUM. 


ut Uw ABVERTENTIETEEST NAAR RAM-MACATINE 


Postius 25985, 1070 AZ AusteRnam, 
CAN MAGAIWIQPLANE LAL. USLUITEND voor cou 











KUNT U CONTACT OPNEMEN MET ARJAN VAN DE BOSCH, 11. 0342 - 494263 
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Te koop : Telbo CO6o konegolfconver- 
eto.6o MHz, voor bijv. de FRG9600, 
R7000, R7100, AX700 of AR2002. Prijs / 200. 
Tel. 0572 351268. 

[i 
235-2 
Te koop gevraagd: ontvanger-cassettes 
type Pfitzner VKE 045 (VHF-Flugsicherungs- 
Bodenempfänger). Reacties aan PE2KMV, 
'e mail: peakmv@hetnet.nl 

=a 
ass 
Te koop voor verzamelaar: Pamphonic 
model 1004 10 W mono buizenversterker 
(bouwjaar ca 1956), in orig. st, ind. 
Compl. set res, buizen en instr. boekje met 
schema. App. functioneert prima en ziet 
er als nieuw uit Prijs / 250. Amroh VERDI 
basreflex kast met Peerless Eeer luid- 
spreker en 2 st. Bantam hogetonen spea- 
kers compl. met scheidingsfilter (Amroh 














Conrad Electronic 
Nederland BV 


Postbus 12 
7500 AA Enschede 
Tel: 053 4285444 
ONDADNL 
Alles voor de zendamateur 
* Handscanners 
* CB-zendtechniek 
* LPD-handscanners 
* Antennes. 
*Vermogensversterkers 
* Kortegolfontvangers 











TW6). De kast is vrijwel onbeschadigd, 
alleen bovenop een paar lichte krasjes. 
is f 150. Inlichtingen: tel. 036 5363378 of 
via e-mail: tstaal&hccnet.nl 





me 
E 
De Jonge Onderzoekers Amersfoort is weer 
‘op zoek naar leden (jongeren van 
12 tot 18 jaar met interesse voor electroni- 
ca of informatica) en begeleiders (met veel 
enthousiasme enige kennis van die onder- 
werpen). Wouter van Ooijen 033 4621296 of 
wieselt 

reg 
nss 
Aanbod: AN/GRC9 kompleet met voeding 
en toebehoren, werkend f 250. 
Kenwood THa8 R/TX 2 meter en RX 70 cm 
Í 460. Mil duikerszendontvanger zonder 
toebehoren f 6o. Ontvanger rohde and 
schwartz vhf 22/48 Mhz (coll item) o, 
MBLE MCR receiver met spoelblokken 
ent ant, in draagtas (nieuwstaat) f 750. 
Ik zoek ook te koop: militaire dumptoe- 
Stellen uit Woz vooral spionagesets 
speciaal zoek ik een "gibson giri” (BC? 
ofzo) d i noodzender in gele kleur met toe- 
behoren. evt ruil mogelijk. R. Verhulst 
(8)oo 32 52472657. 





en 
2256 
Te koop: 5 radio's jaren "ais f 300. 
Tel. 033 4807808 

mmu 
25] 
Te koop 1 MRD 535 HE comm. Ontvanger 
met alle opties. BWCECSS-HF-F + docu- 
mentatie Enp/Ned. In nieuwstaat. Vraag 
pris f 2350. E-mail clecomte@casema net 
of 076 5654399. 

es? 
258 
Te koop Philips Oscilloscoop PM 3207. 0-15 





ERS Telecom 
Walderdonk 79 - 6-9185 Wachtebeke 
ne 
ege 


NEEN 

* Draadloze ello (ook long angel 
eme 

Oger 

lte alsook kant en lar 

deser 

(zowel voor CB Radio mitur / professionali 

* Scanners Ou: 
Maioon-Akband-HAM, 


Kenwood - Alinco Im - Bearcat - President = 
Diamond- Fea Yapi -AOR - Lowe ez. 





Stc open op zaterdag 
van 03D 11.00 
doordeweeks graag op iech 
oeil email voor onze openingsuren) 


Tel. 32 09 3429 507 
Fax (09 3420017 
Gen +32 (0175 289 507 








Mhz dual channel + service manual, Tel. 


040 2810981 
ms 

Te koop Marconi signaal Generator (meet- 
zender) Type TF-4446/3. BsKC t/m 25 MC. 
Lana f 200. Com. Ontvanger Yaesu FRG 
8800 izgst met bedieningsdoc. f8oo. 
Wegens overcompleet Nieuwe 20MC - 
Sscoop, 2 kan. Type Ven f550. 
Primafoon huistel. Centrale Nieuw. Type 
fox 1-3 met inst, Boekje f ag. Inl Tel. 0527 


612858. 
sem 

22500 

Te koop 1 Racal comm. Ontvanger R176 met 

LG. converter RA) + docum. lag. st. 

f 700. E-mail clecomteGcasema,net of 076 


5654319 
aa 
msn 
Gevraagd FRG 96oo met Pal video uitgang. 
Sony VX-1000 DV Camcorder. Racal/Plessey 
comm. Ontvanger met digitale uitlezing. 
Tono 77) eigenaar iv.m. vraag. Tel. 0227 
581892. 


reen 
nsu 
Te koop audio, TV- en video meet/testap- 
paratuur. Betacam/SP- em Digital /U- 


matic/BVU tapes en apparat. HMI licht. Tel 
0227-55892. 

=== 
nn 
Te koop Kenwood TS 4305 set, 75-430 S. 
AM,FM,SSB. 0-30 MHz tranceiver. DS-430 
power supply. SP-430 speaker, AT-250 
Antenne tuner. Tel. 0go 2810981. 








Bearcat 245 XLT 


Michel K. uit Den Haag heeft een Bearcat 
` ` aag XLT scanner gekocht en beklaagt zich er 
_ terecht over (waarover hierna meerll) dat 
` ` er alleen een Engelstalige handleiding is - 
‚meegeleverd. Zijn verzoek of wij hem aan 
een Nederlandstalige handleiding kunnen 
` helpen, kunnen wij helaas niet honoreren. 
Wij hebben zelf in dit opzicht geen archief. 
Wel kunnen wij vragen: is er lemand in Den 
Haag of omstreken die Michel kan helpen 
om de eerste drempels bij het gebruik van 


zijn scanner te helpen overwinnen? 
Graag contact opnemen met: 


Michel Korst 
Loevesteinlaan 749 
2533 BM Den Haag r- 





Nederlandse handleiding 


verplicht. 


van onder andere sjaak de K. 
zwijndrecht kregen wij de volgende vraag: 

Bij aanschaf van mijn scanner was alleen 

een Engelse handleiding aanwezig. Nogal 
lastig, omdat ik niet alle begrippen ken. 
Bovendien had ik -ik weet niet meer van 

wie. gehoord dat volgens wettelijke rege- 

lingen apparatuur van een Nederlandse 

` handleiding moet zij voorzien. Weten Jullie 


hoe dit is geregeld? 





Beste Sjaak 


Wij waren in dezelfde veronderstelling, 
maar wisten ook niet waar die verplichting 
om een Nederlandse handleiding mee te 
leveren op berustie. Wij begonnen bij de 
Consumentenbond. Die riepen enthousiast 
dat dit inderdaad verplicht was, maar wis- 
ij verzochten ons con- 
tact op te nemen met het ministerie van 
_ Economische zaken. Wij weten niet hoeveel 
werknemers men daar telt, waar wij heb- 


ten niet waarom. 


ben er heel wat gesproken. Een antwoord 
bleef kon men ons echter niet geven. Een 
heldere echtgenote van een van uw redac- 


"teuren stelde voor om de Kamer van 


Koophandel eens te proberen. Een mede- 
werker stonte zich op de zaak en kwam 
binnen anderhalf uur bijna met het juiste 
antwoord: 

Apparaten als scanners behoren volgens 
de door Nederland geratiliceerde Europese 
wetgeving te voldoen aan alle CE normen. 
Deze normen zijn vastgelegd in een zoge- 
maamd normblad (voor radioapparatuur 
ETS 300 684). Als aan een van deze normen 
niet wordt voldaan, mag een apparaat niet 
worden verkocht. In de prakijk is dit 
normblad een tientallen pagina's dik boek 
waarin ale specifieke richtlijnen zijn vast- 
gelegd waaraan ook een apparaat als een 
Scanner moet voldoen. Eén van die eisen 
zou zijn: een handleiding, gesteld in de 
taal van het land waarin het apparaat 
wordt verkocht, Dat is nu net het enige dat 
‘ontbreekt. voor professionele apparatuur is 
dit wel het geval ld maritieme 
apparatuur) maar niet voor amiteurappa- 
ratuur. Dan moeten wij terugvallen op de 
zogenaamde ‘algemene markeringsricht- 
lin” vastgesteld door de Europese 
Commissie. L 

Uw leverancier is conform deze algemene 
markeringsrichttijn wettelijk verplicht een 
Nederlandse handleiding mee te leveren. 
De vraag is echter: wie oefent hierop con- 
trole uit? Voor technische aspecten van 
radioapparatuur is dat formeel de 
Rijksdienst voor Radiocommunicatie. Dat 
deze dienst controle uitoefent op de kwali- 
teitseisen met betrekking tot radioappara- 
tuur en daar soms apparaten bij in beslag 
neemt, is ons inderdaad bekend. Dat deze 
dienst ook als politieagent wil optreden om 
stoute handelaren te bekeuren als het juis- 
te boekje er niet is dus niet te verwachten. 
Deze controle ressorteert weer onder, 
jawel, het Ministerie van Economische 
zaken. Het kringetje is dus rond. 

















En dat is vermoedelijk nu precies het per ` 
waarmee wij nu te maken hebben. Terwijl 
men iets doet wat eigenlijk niet Klopt zal 
in de praktijk niemand je er op aanspre- 
ken. Of er dus in de toekomst veel zal 
gaan veranderen is voorlopig nog de 
vraag. Wij hopen op het verantwoordelijk- = 
heidsgevoel van de importeurs en hopen 
eveneens met kritische opmerkingen in 
RAM bi testen en dergelijke importeurs 
och over de streep te kunnen wekken. Wij 
gan ondertussen proberen al die andere 
medewerkers van Economische zaken 

tens maar hun verantwoordelijkheid te 
vragen. 


Beste RAM medewerkers 


Mag ik jullie feliciteren met het prachtige 
vernieuwde blad. Ook de kleuren en de 
vernieuwing zijn prachtig. Ik ben vandaag 
het septembernummer in de tijdschriften 
winkel gaan halen, en ik moet zeggen, 
bijna alle artikelen zijn Interessant voor 
mij, Testen van apparaten, vind ik goed, 
ook de frequentierubrieken, shortwave en 
CB interesseren mij erg. Ik lees RAM al van 
mijn CB periode toen ik begon, dat was In 
1979. Ben enige tijd abonnee geweest, nu 
koop ik hem altijd in de winkel, Eindelijk 
en tof blad dat nog bestaat voor de zend- 
amateurs. Ik heb ook enige tijd CB maga- 
zine genomen, dat kwam van Frankrijk, 
Het was ook zeer goed blad, het ging 
alleen over CB. Een nadeel was wel: het 
was in het Frans, Ik versta dat wel een 
beetje maar je mist toch zaken: 

Zo, dat is het zoal, nogmaals proficiat en 
ga zo verder! 

Jullie fan, Jonny 





Mogen wij een beetje trois zijn op dit 
soort complimentjes?.(red.) 





Weerfax ontvangst 

De heer D. |. van G uit Papendrecht komt 
met het verzoek om te vertellen hoe hj 
weerfax moet ontvangen. Dat valt niet in 
een paar woorden uit te leggen, Niettemin 
komt zijn vraag wel op een goed moment: 
er is momenteel goede sofware op de 
markt en in onwikkeling (Combitech) waar 
wij binnenkort in RAM uitgebreid mee aan 
de slag zullen gaan, 

Even geduld en u weet binnenkort alles 
over weerfaxl 


DISTRICT 1 OOSTERSCHELDEBEKKEN 
DISTRICTSBUREAU: GOES 








BUREAU KANAAL FREQ. — ROEPNP. GEBIEDEN. 
coes 412 466.7100 5700 GOES 
HEINKENSZAND 409 466.6500 5700 HEINKENSZAND 

Provincie Zeeland HEINKENSZAND 477 469.0300 5700 BORSELE 
KORTGENE 401 4664900 5720 NOORD-BEVELAND 

Regiopolitie Zeeland RENESSE 412 466.8100 5720 SCHOUWEN 

Regiomeldkamer Middelburg ZIERIKZEE 406 4665900 5720 ZIERIKZEE 
ZIERIKZEE 429 4670500 5720 ` DUIVELAND 

Mobilofoonkanalen KRUININGEN ` 403 4665300 5730 KRUININGEN/ 

Kanaal Freq. ` Gebieden REÏMERSWAAL 

B35 86.4625 Goes en Borsele THOLEN 405 4665700 5730 ` THOLEN 

Bas 865875 Walcheren 

85] 86.7375 Duiveland en Tholen District 2 Walcheren. 

Béo ` 867750 Schouwen en Noord-Beveland Districtsbureau: Middelburg 
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Condor Digital Media is een high-end post produktie en new media bedrijf met vestigingen in 
Amsterdam, Berlijn, Brussel en Londen. Voor het maken en afwerken van commercials, clips, 
film en internet wordt gebruik gemaakt van de meest moderne digitale ontwikkelingen in de 
media markt. Vanuit het moederbedrijf in Amsterdam wordt door de technische dienst 
ondersteuning gegeven aan alle internationale vestigingen. 

Voor onze technische dienst zoeken wij 


| Technici audio-visuele media 


Wil je regelmatig in het buitenland en in een dynamisch bedrijf werken? Heb je interesse in 
electronica en computers of enige jaren werkervaring met audiovisuele media of informatica? 
Contactpersoon: Peter Gouweleeuw 





Voor Marco Sound in de basement bij Condor in Amsterdam zoeken wij: 
Geluid Assistenten 

Ben H op zoek naar een leuke job in een audio studio en wil je in de toekomst audio 

designer bij Marco Sound worden? Of heb je enige ervaring met Im 


audio post produktie? 
Contactpersoon: Marco Baay 


Stuur je reactie, mail of bel: Condor Video BV, Willemsparkweg 80, 1071 HL | 
Amsterdam. Tel: 020 6712600. Email: peterg @condor-post.com 


Condor 


part pred 
digital 
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Het huidige model van ICOM - de IC-707 - was nodig aan een face-lift toe. En aangezien het 
uiterlijk nogal heftig is ‘gelift’ door ICOM JAPAN, hebben ze dit apparaat ook maar een andere 
naam gegeven. Het is geworden de IC-718. 


Eigenlijk is het gewoon een compleet nieuwe zendontvanger, maar wel van het kwaliteitsniveau dat 
u van ICOM gewend bent. En dit model is ook nog uit te breiden tot een volwaardige set met de 
diverse optie's. Laten we maar meteen ter zake komen met de highlights: 


* ontvangst van 30 kHz tot 30 MHz in de mode's SSB, CW, RTTY en AM 

*  zenden op alle toegestane HF amateurbanden met max. 100 W (40 W AM) 
* IF shift interferentie onderdrukking 

* standaard voorzien van VOX, mic. processor en RF gain control 

* ingebouwde electronische keyer 

° 10-keypad voor direct intoetsen van frequentie's en geheugenkanalen 

°  keuze uit meerdere (optionele) MF filters 

* Noise Blanker met instelbaar niveau 


We hebben een beter idee: vraag de folder aan bij Amcom of uw dealer, 
dan beschikt u over alle gegevens. 


LEVERBAAR BEGIN DECEMBER 2000 


AMCOM vof - Luzernestraat 24 - Postbus 215 - 2150 AE Nieuw Vennep 
- Tel 0252 629370 - Fax 0252 629371 
- www.amcom.ni - e-mail info@amcom.nl 








Frankrijk 


De aB-jarige telefoontechnicus Vincent 
Plousey is door de Fransejustitie aange- 
klaagd omdat hij In zijn ezine een lijst 
metfrequentles van het leger, de gendar- 
merie en de politie hadgepubliceerd. Na. 
maandenlang te zijn geschaduwd en afge- 
luisterd werdPlousey eerder dit jaar door 
zeven gewapende undercover agentenge- 
artesteerd en gevangen gezet. Een aantal 
van de betreffendefrequenties vond hij In 
een studieboek voor radio-operators bij 
depolitie, dat niet voor buitenstaanders 
was bedoeld. Alle anderefrequenties zijn al 
eerder gepubliceerd in de Guide to 
Wülitystatons van de Duitse uitgeverij 
Kingenfuss o in het 
Amerikaanseujdschri Monitoring Times. 
Intussen vraagt de Franse pers zich af,hoe 
het mogelijk is dat een hobbyist die open. 
baar verkrijgbaregegevens verzamelt en 
publiceert, wordt behandeld als een 
spion.Inmiddels hangt plousey een maxi 
male gevangenisstraf van vijf jaar eneen 
boete van 590.000 Franse francs boven het 
hoofd.Om de Franse justitie te plezieren, 
geven we u hierbij de lrequentiesvan de 
Franse gendarmerie, zoals die te vinden 
zijn in despezlal-Frequenzliste van uitge 
veri) Siebel: 3677, 3724, 3780, 385,3879, 
4061.5, 4504, 4506.5, 4507.7, 4608.5, 4761.5, 
4263, 4849215, 5147.4, 5164.5, $20, 
5438.5, 5779, 5286, 5788, 7403, 7441.7576, 
J902, 9050, 14613,7 en 1804 kHz. 
Communicatie op dezelrequenties vindt 
doorgaans plaats in morse en radiotelety- 
pe. Deroeptekens van de stations in het 
netwerk beginnen met de letters FVHet 
hoofdkwartier van de gendarmerie in 
Rosny-sur-Bois kreegbijvoorbeeld de roep 
tekens FVABo toegewezen. Het administra 
lieve entechnische hoofdkantoor werkt 
met de roeptekens FVAB6. Voor meerinfor- 
matie over de Franse gendarmerie, surft u 
maar hetinternet-adres http: Jwww.deten- 
se gouv/r/gendarmerie/index. html. Wezijn 
overigens bijzonder benieuwd wanneer de. 
Franse Justitie eenverzoek tot uitlevering. 
van de RAM redactie indient. 








Verenigde Stater 
Na ss jaar gaat de Amerikaanse christelijke 
kortegolf omroep Far EastBroadcasting 
Company (FEBC) al zijn programma's onder 
de vlag van devoice of Friendship uitzen- 
den. Het station beschikt overkortegolfzen. 
ders in de Filippijnen, op de Seychellen en 
‘op deNoordelijke Mariana Ellanden en ver- 
der huurt de organisatie onderandere 
zendtijd in Rusland. Al in de jaren so 
gebrulktenFEBC-relaisstations in China en 
San Francisco de slogan Voice 
offriendship. Omdat de organisatie zich al 
lange tijd niet meerexclusiel op het verre. 
oosten richt, vand men een naamswijz 
ginggepast. FEBC richt zich inmiddels op 
zo'n tweederde van dewereldbevolking en. 
de stationsleiding meent dat de nieuwe 
naam delading beter dekt. De naamswijzI 
ging werd overigens geïnitieerd dooreen. 
voormalige directeur van het internationa. 
le reclamebureau Saatchi& Saatchi, die 
twee jaar geleden de overstap naar de 
christelijkekonegolf omroep maakte. Alle 
informatie over de Voice offriendship-uit 
zendingen is te vinden op www.febc.org. 


Groot-Britta 
De Britse zenderexploitant Merlin 
Communications heeft de bouw vannieu- 
we BBC World Service-zenders voor de zen- 
derparken in Thailand enOman gegund aan 
Thomcast. Een 250 kilowatt sterke zender 
Van het typeTSW-2250 zal worden toege: 
voegd aan de faciliteiten op het bestaan. 
dezenderpark Nakhon Sawan. Die zenders 
werden in 1995 eveneens doorThomcast 
gebouwd en geïnstalleerd. In Oman gaat 
Franse bedrijf driezso kilowatt zenders van 
hetzelfde type afleveren. Deze zullen 
samenmet een draaibare Aliss-antenne 
worden geïnstalleerd op het nieuwezen- 
derpark Al Ashkharah, dat in de woestijn 











wordt gebouwd, Met Ingangvan het jaar 
2002 vervangt Al Ashkharah het oude BBC 
Worldservice-statlon op Masirah island, 
dat sinds 1978 dienst heeft gedaan.De 
order omvat naast de bouw en Installatie 
ook het testen en descholing van het per. 
soneel. De afgelopen twee jaar heeft 
Thomcast heren der contracten voor de 
bouw van tien sterke kortegolfzenders in 
dewacht gesleept. Zowel de nieuwe zen- 
ders in Thailand als die In Omankunnen in 
de toekomst eenvoudig worden opgewaar- 
deerd naar de nieuwedigitale transmissie 
standaard, die momenteel wordt ontwik- 
keld engetest door het internationale con- 
sortium Digitale Radio Mondlale(DRM), Ook 
de BBC World Service-zenders in Singapore. 
en op Cyprusworden de komende jaren. 
vervangen door digitale installaties. 
DeBritse overheid heeft daar maar llefst 64. 
miljoen pond vooruitgetrokken, Inmiddels 
zijn er wel lk gerezen over detechni. 
sche kwaliteiten van het digitale transmis: 
sle-systeem voor dekortegolf omroep, 
Hobbyisten die de DRM-testuitzendingen. 
hebbenopgevangen, spreken van aanzien. 
like storingen. de door het systeemwor- 
den veroorzaakt. Eén van hen schreef: 
"Het leek alsof er plotselingeen computer 
pal naast mijn ontvanger werd ingescha- 
keld”. Dewaargenomen storingen bleken 
relatief breedbandig en bestreken eenfre 
Quentiegebied van soms wel tientallen 
kHz. Daardoor werd deontvangst van sta- 
tions op nabijgelegen 

kanalen 








vrijwel onmogelijk Mocht de interferentie 
door het uiteindelijke digitale systeemeve- 
nveel breedbandig zijn als die van de test- 
uitzendingen, dan dreigencomplete 
omroepbanden te worden bedolven en zul- 
len de signalen vantientallen analoge sta- 
tions in de storing verdrinken. Vooral de 
armerelanden zullen hiervan de dupe wor- 
den: zij ijden aan de ene kant welonder 
de storingen door krachtige digitale zen- 
ders, maar zijn aan deandere kant niet in 
staat om de noodzakelijke investeringen 
Inkostbare digitale zenders en ontvangers 
op te hoesten. 


Groot-Brittannië (2) 


Op maandag: en donderdagavond tussen 
18.00 en 20.00 uur UTC en opzaterdagmid- 
dag tussen 12.00 en 1400 uur UTC is het 
Britse Combinedcadet Force (CCF) netwerk 
actief op de kortegolf. De meest gebruikte- 
frequenties zijn 5328 en 5343 kiz. 
Deelnemende stations bevinden zich 
meestal in scholen, waar leerlingen wor- 
den aangemoedigd om zich bij decaderten 
aan te sluten. De stations identificeren 
zich met geheime,tactische roeptekens, 
bestaande uit een lerter-ciercifer-etter- 
combinatie. De eerste letter van de roep. 
tekens wordt eens in de zoveeltjd vervan- 
gen door een andere. Vaak wordt die eer- 
ste letter echternet in de ether genoemd, 
zodat er een ciferciferletter combinatie- 
overblijft, Omdat de discipline in dit com- 
municatienet. tamelijk stnkis, blijft het 
radioverkeer beperkt en worden er nooit 
frequenties ofroeptekens weggegeven. 


Zuid-Afrika 


Nadat de meteorologische dienst in 
Pretoria enige tijd geleden defax uitzendin 
gen op de kortegolf heeft gestaakt, intro- 
duceerde hetmarinestaion nabij Kaapstad 
een faxservice, Het station met deroeplet- 
ters 25) gebruikt daarvoor dezelfde fre- 
quenties als zijwoorganger, namelijk dona, 
7508, 13538 en 18238 kHz. Voor een goe- 
deontvangst dient u een rpm-waarde van 
120 en een IOC-waarde van 576 opuw deco- 
der of in uw fax-software in te stellen. Het 
zendvermogenbedraagt kilowatt en dat is 
aanmerkelijk minder dan Pretoria Meteotot 
zijn beschikking had. Toch is bij ons im 
West-Europa het sipnaalop bijvoorbeeld 
16238 KHz sterker dan dat van Pretoria. De 
nieuweservice van de marine werd begin 
dit jaar tijdens een zellracetideljk in 
gebruik genomen. Het was de bedoeling 





om daama eerstpersoneel op te leiden 
alvorens met een vaste uitzenddienst 
tebeginnen. Het is niet bekend hoever het 
station daarmee inmiddels isgevorderd, 
maar de signalen van 25} werden al wel 
een aantal keer opde bovenstaande fre- 
quenties waargenomen. 


Kenia 


De Kenya Broadcasting Corporation (KBC) 
telt een groot aantallisteraars in de oos- 
telijke provincies en het daaraan grenzen- 
debuitenland. De omroep uit Nairobi heeft 
voor deze gebieden sinds jaaren dag een 
speciaal kanaal gereserveerd, waarop het 
station ook in onsland min of meer regel- 
matig te horen is. De frequentie 4885 kHz 
in de&o-meter tropenband. Tussen 17.00 en 
19.00 uur UIC gaat hier opdoordeweekse 
dagen bijvoorbeeld het programma in de 
Somalische taal opantenne, bedoeld voor 
de Somalische minderheid in Kenya. 
Omdat eenmeerderheid van de luisteraars 
niet kan lezen en schrijven, zijn deradio- 
uitzendingen vanuit Nairobi van vitaal 
belang en vormen ze debelangriikste infor- 
matiebron voor de bevolking van Oost- 
Kenia. Naastde genoemde frequentie heeft 
de Kenya Broadcasting Corporation nog- 
twee andere Go-meterband kanalen in 
gebruik, namelijk 4915 en 4935kMz. Alle 
zenders werden in de jaren 6o en 7o gele- 
verd door Marconi enThomson-CSf, Meer 
informatie is na te lezen op de Keniaanse 
websitehttp.JJwww.kbc.co.ke. 








ZEE 





Algerije 


De Algerijnse diplomatieke dienst maakt 
tegenwoordig ook gebruik vanhet 
Automatic link Establishment (ALE) 
oproepsysteem. Met name deambassades 
in Noord-Afrikaanse landen zijn enige tjd 
geledenuitgerust met moderne Racal-appa- 
ratuur. Deelnemers aan het netwerkzin 
momenteel het Ministerie — van 
Buitenlandse Zaken in Algiersidentificai: 
MAE) en de Algerijnse ambassades in 





Tripoli, Libiš(identiticatie: TRP), Bamako, 


Mali (BO), Rabat, — Marokko 
(RBT)Nouakchot, Mauritanië (NKD, 
Niamey, Niger (NMY) en Tunis, 
Tunesi&TMS). Een actieve frequentie die 





ook in Europa gehoord kan worden, isn47s. 
khz. Wellicht worden in een later stadium 
ook andere Algerijnseambassades met het 
AlEsysteem uitgerust gaan worden. 
Voorlopipblijven er echter ook nog heel 
veel Algerijnse verbindingen in detrans- 
missie-mode Coquelet8 te onderschep- 
pen. Voor deCoquelet-frequenties verwijs 
ik naar de Klingenfuss Guide to 
Utititystations, waarvan volgende maand 
weer een nieuwe editie verschijnt. 


Joegoslavië 


De afgelopen zomer is de Joegoslavische 
wereldomroep zijn kortegolfstation in de 
Bosnische plaats Bjeljina kwijtgeraakt. Op 
hetbetreffende zenderpark bevinden zich 
vier soo kilowauzendinstallates die in 1986 
werden gebouwd door het toenmalige 


BrownBoverì, een bedrijf dat later werd 
overgenomen ` door ` Thomcast. 
Deautoriteiten van de zogenaamde 


Republika Srpska gedoogden lange tijdde 
uitzendingen van Radio Yugoslavia via het 
zenderpark Bjeljina, maaronder internatio- 
nale druk lijkt momenteel een anti- 
Servische koers tezijn ingeslagen. 
Uiteraard heeft Radio Yugoslavia luldruch- 
tig tegen desluiting van het zenderpark 
geprotesteerd, maar veel heeft ditvoorals 
nog niet uitgehaald, Omdat de 
Joegoslavische wereldomroep vorigjaar 
door NAVO-bombardementen het zender- 
park Stubline verloor, zwijgthet station 
noodgedwongen in alle talen, Er wordt 
druk gespeculeerdover een mogelijke 
relayering via door Russen gedomineerde 
zenders bijGrigoriopol in Moldavië, maar 
duidelijkheid daarover bestaat bij heter 
perse gaan van deze RAM nog niet. De le 
ding van Radio Yuposlaviaheeft in ieder 
geval aangekondigd dat het station andere 
manieren zalvinden om zijn internationale. 
uitzendingen voort te zetten. Ol ditgroot- 
spraak is, zal de komende maanden moe- 
ten blijken. 





Australië 


Net als British Airways in Groot-Britannië, 
heeft de Australische uchtvaartmaatschap- 
pij Qantas enige tijd geleden zijn eigen 
kortegolffrequenties opgegeven ten faveu: 
re van het luchtmacht communicatienet- 
werk. In plaats van de 10 kilowatt sterke 
Marconi-zenders op hetciviele zenderpark 





Pen 


van Telstra in het westen van Sydney, leg 
gen Qantaskisten nu verbinding met de 
koregollzenders van de Royal 
AustralianAir Force (RAAF). De Australische 
luchtmacht beschikt overkontegolfstations. 
in Darwin, Pearce, Perth, Sydney en 
Townsville. voorde frequentiekeuze staan 
onder andere de volgende kanalen terbe- 
schikking: 8974, 8977, 8984, 8989, 8992, 
9007, 9022, 9032, 1186,1MB7.5, mos, 1202, 
maas, maa, naso, m26), mn 
1320513206, 15016, 18018, 18025 en 18027 
khz. 





Nederland 


Kortegolf hobbyisten over de hele wereld 
toonden zich geschokt, toenRadio 
Nederland Wereldomroep dit najaar het 
einde van het populalreprogramma Media 
Network aankondigde. Onder de bezielen- 
de leiding vanjonathan Marks groeide het 
mediamagazine van de wereldomroep uit 
tothet meest toonaangevende programma 
in zijn soort. Samen met zljncollega-produ- 
cer Diana Janssen volgde Marks de ontwik- 
kelingen inmedialand op de voet en het 
duo bracht daarvan wekelijks verslag 
uitMedia Network wist elke aflevering. 
weer grote aantallen luisteraarsaan het 
toestel te Kluisteren. Directe aanleiding tot 
het tekenen vande overljdensacte, was de 
carriëre-switch van Janssen, Hierdoor 
kreegMarks de volledige last op zijn schou- 
ders, hetgeen niet te combinerenbleek met 
zijn functie als programma-directeur bij 
Radio Nederland. Delaatste actuele Media 
Network Ís al ind september uitgezonden, 
deweken daarna gevolgd door herhalingen 
van de meest gevraagde specials.De aller- 
laatste aflevering prijkte 26 oktober op het 
programmaschema.Overigens zal de naam 
Media Network niet geheel verdwijnen, 
want detitel wordt als web-productie 
voortgezet door Andy Sennitt, devoormalig 
hoofdredacteur van het World Radio and 
TV Handbook (WRTH). 









Kort nieuws: 


Antarctica: 


Het omroepstation op de Argentijnse zuidpoolbasisEsperanza (roeptekens: LRA36) heeft 
cen website ophttp://www.fcapital.com.ar/esperanza/pagina_otras.htm. 





Australii 


Dë afgelopen weken heeft het omroepstation Christianvoice testuitzendingen uitgevoerd 
via het zenderpark bij Darwin Tussen 22.30 en 02.30 uur UTC werden 250 en 300 kilowatt- 
zendersgeactiveerd op 6010, 13585, 17775 en 21680 kiz. Of deze frequentiesook worden 
‘opgenomen in het officiële winterzendschema is nog nietbekend. 


Ecuador: 


Radio Quito hoopt zijn tropenbandzender op 4920 kHz nogjarenlang in de ether te kunnen 
houden. De programma's worden inbinnen- en buitenland goed beluisterd, Mocht de oude 
5 Kilowatt zenderhet echter begeven, dan zijn er helaas geen financiële middelen vorre- 
paratie of vervanging. 


Ethiopië: 
Radio Ethiopia heeft met westerse hulp een websitegeopend op 
http://jwwwangelfire.com/biz/radioethiopia/.. 





Groot-Brittannië: 


Met de winter in aantocht komt de kortegolfcommunicatie tijdens Search-and-Rescue (SAR) 
acties weer volop in debelangstelling te staan, Een nuttige website op dat gebied isht- 
tp://wwwalan.gale.clara.co.uk/sardb.htm. Hier vindt u onder andereeen 97-pagina's tellen- 
de database over het onderwerp, die gratis kanworden gedownload. 


Kameroen: 


De nationale omroep in Yaoundé heeft plannenbekendgemaakt om de ult 1977 stammen- 
de voo Kilowatt sterke Thomson-CsFkontegolfzenders te renoveren. Hopelijk kunnen we dus 
in de nabijetoekomst sterkere signalen van CRIV op 4850 kHz tegemoet zien. 


Ramadan: 


In overwegend islamitische landen maken veel kortegolístations overuren tijdens vasten- 
maand Ramadan. Voor hobbyistenbetekent dat extra ontvangstmogelijkheden uit bijvoor- 
beeld Indonesië_Dit jaar begint de Ramadan naar verwachting in de laatste week vanno- 
vember. 


Rusland: 





De Russische staatsomroep zendt sinds enige tijd voorhet hele land hetzelfde programma 
uit. Hield de programmering vanRadio Rusland voorheen rekening met de lokale tijd in het 
doelgebied,nu lopen de uitzendingen parallel van Moskou tot Wiadiwostok. Verderheeft het 
station een interval signaal geïntroduceerd, dat bestaat uitde eerste tonen van het 
Russische volkslied. Een opname hiervan is tevinden op het internet adres 
http: JJwww.intervalsignals.com. 





Vietnam: 


De Amerikaanse zendamateur Hans Glista uit Maryland(roeptekens: WAYWS) is van plan 
om tussen 9 en 26 november in deether te komen vanuit Vietnam. Hij heeft een licentie- 
aanvraagingediend om in morse uit te komen in de Bo, 40, 20, 15- emo- 
meterbanden illustraties kortegolLRASS jpg. 
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GSM-telefoons, Internet- 
databoeken, 
links en bier... 


si 





INTERNET I$ VEEL BETER EN HANDIGER IN ZOEKEN DAN MENSEN. ZOEKEN MET EEN BROWSER LEVERT VAAK EEN HANDIG 
LIJSTJE OP WAAR (MEESTAL) REDELIJK PRECIES Bij STAAT WAT JE ZOEKT. DUS WAAROM NOG GEBLADERD IN OUDERWETSE DAT- 
ABOEKEN] STEEDS MEER ZAKEN ZIJN VIA INTERNET TE KOOP, DIT KEER EEN ONLINE-WINKEL VOOR CSM-TELEFOONS. VRIJE 
RADIO IS NIET 0000, EN ER IS DIT KEER OOK WEER AANDACHT VOOR ZEEZENDERS, TEN SLOTTE EEN SITE MET EEN HOOG 


BIER, BIER, BIERGEHALTE. 


Online GSM-winkel 


MAL is een online GSM-winkel. Op deze site kun je een abonnement afsluiten of een 
toestel met prepay kopen. Het aardige van online kopen is dat je heel snel de prijzen van 
de verschilende abonnementen kunt vergelijken. (Dit kan uiteraard ook op een meer onaf: 
hankelike site zoals www.bellen.com, die zelf geen telefoons verkoopt en dus ook niet 
afhankelijk is van per aanbieder verschillende provisieregelingen). Nadat je je keuze hebt 
gemaakt kun je een contract uitprinten, waarna je je bestelling per fax opstuurt. De site 
heeft een gsm-zoeker voor het te koop aanbieden van je oude telefoon, een vraag- en ant- 
waardrubriek en een overzicht van buitenlandse tarieven. (Nederlands). 


Digitale modulatiesoorten en radioamateurisme 


Een waar walhalla voor de zelfbouwer is de site van DHJUAF. De pagina bevat zeer veel ver- 
wijzingen naar zelfbouwprojecten en handboeken e.d. Verder is er aandacht voor PSK31, 
MT63, Amtor, RTTY, SSTV, fax en Hell-schrijvers. Daarnaast amateuropleidingen, luisterama- 
teurisme, bouwbeschrijvingen en zoekmachines. (Duits) 





Meer DH7UAF 

Volker Lange-Janson noemt op zijn site een paar handboeken die eigenlijk ook in deze 
rubriek niet mogen ontbreken. In het verleden moest je elk jaar je oude databoeken ver- 
vangen door nieuwe. Dat is op Internet niet meer nodig met deze gratis te bezoeken sites. 


ChipDocs, The online guide to semiconductors. En het Chip Directory. (Engels) 





Texst: |o: 











De site's voor componenten van Philips en Texas Instruments. Type een typenummer in om 
een datasheet of website over het component te vinden. (Engels) 










Mtplfwmussemiconductors philips com/search 
pilfwwnaticom/cgibin/sc/searc. cgi 









De sites van Intersil en Exar. (Engels) 





De "aufzu" halfgeleiderfabrikantenhoek. Op deze Duitse site bevinden zich in alfabetische 
volgorde de namen van een groot aantal halfgeleiderfabrikanten. De pagina verwijst door 
naar een subpagina, waarop de adresinformatie van het betreffende bedrijf is te vinden, 
Incusief e-mail en website en indien van toepas 
sing een hyperlink naar de Duitse distributeur. 
(puits) 











ren gr de/semi/hallet humi 


00 Watt Buizenversterker 


Ook gevonden op de site van Volker DHJUAF: een zeer eenvoudige 300 Watt kortegoll-eind 
trap. Heerlijke onversneden buizentechnologie. De PA is helaas niet uitgevoerd met een 
glazen buls, want er gaat niets boven de gloed die daarvan af komt. Niettemin een leuke 
site van OH3TR en hoewel hij in het Fins is, spreken de foto's en schema's voor zich. (Fins) 





tp.fobstcele.tut.i/-oh3oww/pa. Ale gutab hm. 
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Nog een leuke links-pagina met zendamateurlinks. 
AC6V's Amateur Radio and DX Reference Guide. Met 
meer dan joo zendamateuronderwerpen en meer 
dan ooo links, van afkortingen tot aan zones. 
(Engels) 
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keer al was er in Site Seeing aandacht voor zeezenders. Een erg leuke site is die 
van Dick Offringa (Offringa's Domain). Hij heeft een aantal spectaculaire geluidsfragmenten 
van Radio Nordsee International op zijn site staan. Daarnaast besteedt Dick op zijn pagi 
na's aandacht aan Radio Luxemburg, Radio Veronica, Genealogie, Deux Chevauxs en nog 
veel meer. Opvallend is dat grote delen van zijn ste 
kunnen worden gelezen in het Nederlands, Engels, 
Duits, Frans, Spaans, Pools én Noors. 





htp.fhomewes.n/-olfringa hap:lfhome was nl/-offrin 


Internet-be 
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Het bekendste programma om Internet-verkeer mee te beveiligen is Pretty Good Privacy. 
PPP werkt volgens het Rivest-Shamir-Adelman versleutelingssysteem, de RSA-methode (zie 
http: fwwwarsa.com). Hierbij is er sprake van een openbare digitale handtekening, en een 
geheime handtekening die gebruikt wordt om deze openbare handtekening te genereren. 
Met de openbare handtekening kan worden gekeken of een e-mailbericht onderweg is ver 
anderd, en of de afzender klopt. 

De site van PGP heeft een heel opvallende sobere opmaak. Geheel gericht op maximale 
doelmatigheid. vanaf de site kan de PGP-software worden gedownload, inclusief uitgebrei 
de documentatie, en van veel van de versies van de software óók de source-code (1). hip:[jwewspspi.o 






The International 
PGP Home Page 





Satelliettelevi 





BVDSAT biedt voor liefhebbers van satellietelevisie een hoop informatie. Van frequentie 
lijsten tot nieuws, en een vraag- en aanbodrubriek. verder is er een informatiepagina met 
onder andere settings voor DVBzooo. 


Statistieken 








Op deze pagina is te vinden hoe het aantal gebruikers van monitoren met een hoge reso 
lutie toeneemt. Op dit moment worden de meeste Internetsites nog gemaakt voor een 
resolutie van 800 x Goo, StatMarket biedt op haar site statistieken over Internet-gebruik 
(Engels) 
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Rotterdam 
De afdelingsbijeenkomsten in 
Rotterdam worden gehouden in De 
Alexandrijn, Lagelandsepad 47 (tegen- 
over het Hertenkamp). Ook kunt u hier 
terecht voor hulp bij technische proble- 
men op het uitgebreide gebied van het 
zend- en lulsteramateurisme. 


Jsselmuiden 
Open dag VRZA. Gebouw de Hoeksteen, 
Goudplevier 103 

Isselmaiden Inlichtingen 0529 456147 of 
emi piaysm@vrza.org. 


Zaanstreek 
In de Zaanstreek houdt deze afdeling 
van de Veron iedere tweede woensdag 
van de maand een verenigingsavond 
die rond acht uur begint. Regelmatig 
worden er op die avond lezingen gege- 
ven over uiteenlopende onderwerpen. 
die met het radioamateurisme hebben 
te maken. De verenigingsavond wordt 
gehouden in het 'Clubhois De Ham’, 
Noordsterweg te Wormerveer (tegen- 
over de ingang van het zwembad). 


Zuid Umburg 

De afdelingsbijeenkomsten in zuid 
Limburg worden ledere laatste vrijdag 
van de maand gehouden en beginnen 
ongeveer om 20.00 uur. Deze bijeen- 
komsten worden gehouden in het 
gebouw van de Sterrenwacht 
Schrieversheide te Heeren. 


overig 
1 november 


Amateur Radiozenderamens 
Radiotechniek en Voorschriften 1 en 2. 
Inl. 

http //www.veron.nl/amrad/exam.htm 


12 - 13 december 


Amateur Radiozendexamens Opnemen 
en seinen 12 wpm. Inl. 
http-//www.veron.nl/amrad/exam.htm 
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Zaterdag 25 november 2000. 
Aspecten van precisiemetingen’ 
in het voormalige zendergebouw 
te Kootwijk 10.00 - 17.00 uur 


DEZE, VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJKE, MEETDAG WORDT IN SAMENWERKING MET DE 
STUDIEVERZAMELING VAN DE FACULTEIT INFORMATIETECHNOLOGIE EN SYSTEMEN VAN DE TU 
DELFT GEORGANISEERD. DOELSTELLINGEN ZIN: TECHNOLOGISCHE EN HISTORISCHE ASPECTEN 
VAN PRECISIE METINGEN OP HET GEBIED VAN ZWAKSTROOM EN ELEKTRONICA TE TONEN. Wij 
STREVEN ERNAAR, INDIEN MOGELIJK, OM ZAKEN OOK TE DEMONSTREREN. HET SPREEKT VAN- 
ZELF OAT DAARBIJ OOK DE MODERNERE MEETTECHNIEKEN NIET VERWAARLOOSD MOGEN WOR- 
DEN. HET LIGT IN DE BEDOELING ZOVEEL MOGELIJK DISPLAYS TE TONEN WAAROP HEEL DUIDE- 


ie DE BASISPRINCIPES VAN DE TECHNIEKEN WORDEN GETOOND, 


Demonstraties 

Gedemonstreerd wordt oa. hoe, tot in de zeventiger jaren, het ijken van de Vol’ mer 
behulp van zen. weston normaalelementen en bijbehorende compensatoren uitgevoerd 
werd (tot op 56 decimalen). Tot onze beschikking staan compensatoren van de fabrikaten: 
Wolff, Tinsley, Norma, en Bleeker. Tevens worden er enkele precisie meetbruggen en nor- 
maalweerstanden getoond. Een vrij uitgebreide verzameling van spiegelgalvanometers is 
aanwezig, waarvan sommige typen uitzonderlijk gevoelig is 





Zendamateur van het jaar 


Ook dit jaar is op de Dag voor de. 
Amateur van de Veron een prijs uit 
gereikt voor een zendamateur die 
zich uiterst verdienstelijk heeft 
gemaakt. In de Apeldoornse 
Americahal kreeg M. C. M. Mandos 


de oorkonde en de beker van het 
Veron-hoofdbestuur uitgereikt voor 
zijn publicaties in het verenigings: 
blad Electron die hij voornamelijk 
richt op de jeugd. 


Prijswinnaar Thieu Mandos is meer 
Een glunderende Thieu Mandos (ML-t99/PAoMPM) en zjn — bekend onder zijn naam als luiste- 
vrouw nemen de Veron-hulde in ontvangst van een van de amateur NL-199 dan als zendama- 
Booldbestuursieden (D. teur onder de call PACMPM Hij heeft 

een indrukwekkend aantal functies 
binnen de Veron bekleed, maar zijn prijs kreeg hij tach voor zijn bezielende werk onder 
jongeren, die hij de beginselen van de radio en allereerst het luisteren op de korte golven 
aanleert. Daarom ontwierp hij ook een eenvoudig zelf te bouwen, lichtgewicht ontvanger 
(de NL-39) en redigeert hij "Luisterpost', de makkelijk aansprekende rubriek voor begin- 
nende luisteramateurs in Electron. 
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Kaz CABTAL 
30W AMIFWSSBICW 
10 METER MOBILE TRANSCEIVER ELECTRON 


Microprocessor Controlled Transceiver 
- 28,00 to 29.699 MHz Frequency Range 


> 
- 30 Watts RF Output P 
7. Variable Power Output in Modes SPEAKER 
- AM/FM/USB/ LSB / CW Mod. E- 4 
- wegen, SA-SP2— Le d 


Swati met nose b 
2. E Digit Frequency Display paratt met roise WZ 








- EOM Microphine with Up and Down Frequency. Controis 
5 Memory Channels-Saves Both Frequency and Mode. 

Back Lit Display with Dimmer 

Dual S/AF Meters - Analog and Digital! 

RF Gain And Microphone gain Controis 

SWA Calibre Meter and Controis 

1 KHZ RIIT. 

Noise Blanker and Automatic Noise Limiter (ANL) 

2 Frequency Scan modes - Squekhed and Un-Squelched 

- Las! Channel Recall - Returns Last Operated Freq. & Mode 

- Split Frequency Offset for repeater Use. 

- Receive Audio Tone Control Ro 
TURBO DIGITAL Echo - A DeltaForce Exclusive "` 
AMT - Al Mode TAfcBack wih Volume Control 

Roger Beep with On/Off Control E 
MARS CAP Compatible (PEmits Required) Ç 
3 Year Waranty 

Extended Service Contracts Avale 








‘Almere-Stad Teewesum. /095-55308 Bammele Dump- 
‘Amsterdam, ARS Elopia by 020-625 1922 C8 Shop Ger 
Berg en erbij HAJE Elecronics 4360401 38 Daalmejer 
Boxmeer. Geen Elekronka Dias -52 0505 js Hangesondermeming BS 
Wes Antenne Techniek 0223-618795 van Trip Eiekronka B V. 
QUE Bectronics 1596 634334 Su Elektronica stop. 
Ha Elecranca 151254 3634 Brammetje Duro. 
Fima Haas 0475 -48 1637 Boris Electonics 
18. Eege 1040 -251 8238. Deco See 
Bopen Dog Haversiag 
Fado Stade Zandvoort. Freds 27 Wäer 
BNC Zevenbergen DDS Elcronics 
Kampen Data Ejections. Cera Electronics. 
Krimpen aid isei DILE Handelsondermneming. Fakier Electronica, 
Lemelerveld. Fijo Drenten, 


Postbus 9538, 4801 LM Breda Tel: (+31) (0) 76 - 596.3820 Fax: (+31) (0) 76 - 596.3833 






MINI MAG 
MOUNT 


Universeel systeem om GSM of 
microloon op te hangen 


ESPRIJS 


0118-62 5500 
TB - 64 28 78 
10280 -41 44 8 
0548-51 697] 
0165 - 550080 
m0- ABl (R97. 
01184198 12 
0416 - 34 31 24 
-0314 -88 4673 
0545. 
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© hoge gevoeligheid op alle fequente's 
© onbeperkt aantal geheugenkanalen. 
@ voice Scan Control @ 

@ werkt onder Windows 3.1 of hoger 


S &Meteo Jacobs Breda Ele: 
en 





